Instrukcja montazu
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instalacja odptywowa

KOLEJNOSC POSTEPOWANIA

. Obrysowac¢ ksztatt dna, obwod brodzika i otwér na syfon.

. W odrysowanym miejscu wokét syfonu usungc takg ilos¢ podtogi (betonu)

tak aby pomiedzy dnem a dolng czescig syfonu zostato okoto 30mm.

. Poprowadzi¢ instalacje odptywowg od odptywu do miejsca gdzie bedzie

znajdowat sie syfon tak aby mozliwe byto dlasze jej potgczenie z syfonem.

. Potaczy¢ dot syfonu z instalacjg odptywowg. Dodatkowo mozna wszystkie potgczenia
uszczelnic¢ silikonem.

Sprawdzié¢ szczelnosS¢ potgczen odptywowych.

Sprawdzi¢ dopasowanie brodzika do przygotowanego miejsca.

Unies¢ brodzik i potozy¢ pod niego pianke lub klej montazowy.

Opusci¢ brodzik i skreci¢ czes¢ dolng i goérng syfonu.Sprawdzié poziom brodzika.

W przypadku stosowania pianki poliuretanowej docisng¢ brodzik od gory

| pozostawic go na 24h

10. W miejscu przylegania brodzika do scian naniesc¢ silikon sanitarny tak aby zapewnic

szczelnos¢ brodzika. du
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1. Nie nalezy wpuszczac brodzika pod ptytki ceramiczne.
2. Dno opada w kierunku odptywu i nie jest rownolegte z gérnym rantem brodzika.
3. Tylko wypoziomowany brodzik gwarantuje poprawny sptyw wody.



