




































































































































تنبيهات الأمان
اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال.

• هذا الجهاز مصمم فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي يجب عدم استعماله لأغراض صناعية أو مهنية.
• لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسئولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن 

الأغراض المبينة في هذا الكتيب.
• ينصح الاحتفاظ بمواد التغليف الأصلية، لأن الصيانة المجانية لا تتضمن العطب الناتج عن تغليف المنتج بمواد غير 

لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخّص.
EMC 2004/108/ وللتوجيهات رقم  EC/2006/95 هذا الجهاز مطابق لتعليمات مجموعات الدول الأوروبية رقم •

.EC
 خطر على الأطفال

• يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أو من قبل الأشخاص اللذين لا يملكون 
كامل قواهم الفيزيائية أو الحسّية أو العقلية أو ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز، شرط أن يتم متابعتهم والإشراف 

عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استلموا واستوعبوا التعليمات والأخطار القائمة أثناء استعمال الجهاز.
• يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.

• عمليات التنظيف والصيانة، يجب أن لا يقوم بها الأطفال دون الإشراف عليهم ومراقبتهم من قبل شخص بالغ.
• لا تترك مواد التغليف في متناول الأطفال، لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.

• عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على منع استعماله من خلال قص كبل التغذية الكهربائية. 
زيادة على ذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة، بحيث لا تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر على الأطفال في حالة اللعب 

به.
 خطر بسبب الكهرباء

المكواة  كانت  إذا  8 سنوات،  أعمارهم عن  تقل  الذين  الأطفال  متناول  الكهربائية في  التغذية  المكواة وكبل  تترك  • لا 
موصولة بالمأخذ الكهربائي أو أثناء فترة تبريدها

• أطفأ الجهاز دائما، ثم افصل القابس عن المأخذ الكهربائي قبل البدء بتعبئة الخزاّن بالماء.
• استعمال الوصلات الكهربائية الغير مرّخصة من قبل الشركة الصانعة، ممكن أن يؤدي  إلى وقوع أضرار وحوادث.

• في حالة تلف الكبل الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة الصانعة أو من قبل قسم الصيانة الفنية التابع لها وفي 
جميع الأحوال من قبل شخص مؤهل لمثل هذه الأعمال، لتحاشي وقوع أي نوع من الأخطار.

• اسحب القابس من المأخذ الكهربائي، عند القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة.
• قبل وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلطيّة المبينة على بطاقة المعلومات مطابقة لفلطيّة الشبكة 

الكهربائية.
• أوصل الجهاز دائما بمأخذ كهربائي مؤرضّ.

• لا تغطس الجهاز في الماء أو في سوائل أخرى.
• لا تبدأ عملية الكّي إذا كانت يداك مبلولتان أو إذا كنت حافي القدمين.

 أخطار تعود لأسباب أخرى
 لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.

 يجب وضع الجهاز على سطح مستقر أثناء الاستعمال والراحة.
 يجب عدم استعمال الجهاز في حالة سقوطه على الأرض وظهور علامات تلف عليه أو تسرّب الماء منه. لا تستعمل 
الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربائي متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات الإصلاح، بما فيها 
استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لشركة Ariete أو من قبل خبراء 



مخولين من قبل شركة Ariete، لتلاشي وقوع أي خطر.
• املأ الخزان بالماء قبل تشغيل الجهاز. يجب أن تتم عمليات ملئ الخزان بالماء بعد سحب القابس من المأخذ الكهربائي.

• لا تضع في الخزان كمية زائدة من الماء.
• استعمل دائماً المقياس (P) لملئ الخزان بالماء. لا تضع مطلقاً المكواة مباشرة تحت حنفية الماء.

• أغلق الباب بعد الانتهاء من ملئ الخزان بالماء، وتحقق من أنه مغلق بشكل جيد.
• اختار مكان مضاء بالقدر الكافي ونظيف، وبحيث يكون من السهل الوصول إلى المأخذ الكهربائي.

• ضع الجهاز على سطح أفقي أثناء الاستعمال.
• أشعل الجهاز فقط عندما يكون في وضعية العمل.

• تصُدر المكواة قليل من الدخان عند استعمال الجهاز لأول مرة; وفي هذه الحالة يجب عدم القلق لأن هذه الظاهرة 
طبيعية وناتجة بحد ذاتها إلى الشحم المتواجد على بعض أجزاء المكواة، وبالتالي فهي تزول بعد بضع دقائق.

• لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.
• يجب وضع الجهاز على سطح مستقر أثناء الاستعمال والراحة.

• عند وضع المكواة على السناد الخاص بها، يجب التحقق من أن السناد نفسه مستند على سطح ثابت.
• إذا ابتعدت لفترة قصيرة من الوقت، أطفأ المكواة وضعها على سناد المكواة، ثم افصل كبل التغذية الكهربائية عن 

المأخذ الكهربائي.
• لا تستعمل الجهاز إذا كان الكبل الكهربائي متلف أو تبدو عليه علامات حروق وغيرها. يجب تصليح الكبل الكهربائي 
أو استبداله فقط من قبل مركز صيانة مخول من قبل شركة Ariete; لأنه على العكس من ذلك تفقد شهادة الضمان 

مفعولها.
 تنبيهات تتعلق بالاحتراق

• لا تحاول مطلقا كّي الملابس وأنت مرتديها.
• يمكن أن يخرج ماء من ثقوب البخار، في حالة ضغط زر البخار قبل أن تصبح المكواة حارةّ.

• لا تلمس الأجزاء المعدنية من الجهاز وهو مشعل أو بعد فترة قصيرة من إطفائه، خوفا من الاحتراق.
• لا توجّه البخار المتدفق باتجاه أجزاء من الجسم أو باتجاه حيوانات أليفة.

 تنبيهات – أضرار مادية
•  ضع الجهاز على سطح مستقرّ، وبشكل لا يسمح من انقلابه.

 ضع الجهاز على سطح عمل يتحمل درجات حرارة عالية لا تقل عن 90 مئوية. لا تستند الجهاز على أسطح حساسة
• قبل استعمال الجهاز لأول مرة، أبعد بطاقات المعلومات الملصقة عليه أو مواد الحماية المتواجدة على صفيحة المكواة.

• فِكّ الكبل دائما قبل استعمال الجهاز.
• لا تستعمل الجهاز بدون ماء، خوفاً من تعرض المضخة إلى التلف.

• استعمال الوصلات الكهربائية الغير مصرّح بها من قبل الشركة الصانعة، يمكن أن يسبب في وقوع أضرار وحوادث.
• لا تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاني أكسيد الكربونن). إذا كانت المياه تحتوي على نسبة عالية من الترسبات 

الكلسية، ينصح في هذه الحالة استعمال مياه منزوع منها المعادن.
• لا تضع المكواة وهي ساخنة على الكبل الكهربائي.

• لا تثني غلاف الكبل الكهربائي عند لفّه حول المكواة: يمكن أن يتعرض الكبل مع الزمن إلى التلف.
• لا تفصل القابس عن المأخذ الكهربائي من خلال شدّ الكبل.

• بعد فصل قابس كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي وبرُود جميع الأجزاء، يمكن تنظيف الجهاز فقط بواسطة 
ممسحة غير خشنة ومرطبة قليلا بالماء. لا تستعمل مطلقا مذيبات يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء المصنوعة من 

البلاستيك.
• لا تلفّ الكبل الكهربائي حول صفيحة المكواة وهي ساخنة.

• لا تضع صفيحة المكواة فوق سطوح معدنية.



• لا تضع في الخزاّن خلّ أو مواد لإزالة الترسبات الكلسية أو عناصر أخرى للتعطير; لأن ذلك يؤدي فوراً إلى إبطال شهادة 
الضمان.

• أطفأ المكواة دائما، وضع قبضة الثيرموستات على الحد الأدنى MIN، ثم افصل القابس عن المأخذ الكهربائي، قبل ملئ 
الخزان أو تفريغه من الماء.

• لا تترك الجهاز معرض للعوامل الجوية (الأمطار والشمس وغيرها).).
• للتخلص من المنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليمات الأوروبية رقم CE/2009/96، يرجى 

قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض والمرفقة مع المنتج.
• احتفظ دائما بهذه التعليمات

ملاحظات: عند استخدام المكواة لأول مرة، يفضل تجربتها على قطعة قديمة من القماش للتأكد من نظافة الصفيحة 
”لوح التسخين و خزان الماء كليا.

مواصفات الجهاز
A - صمامّ السبراي

B - باب ملئ الخزان بالماء
C - أداة تعديل البخار

D - زرّ البخار
E - زرّ الرش

F - غلاف لحماية الكبل الكهربائي
- نقطة التوصيل الكهربائي  G

H - ضوء لمراقبة درجة حرارة المكواة
I - مراجع لضبط درجة الحرارة
J - قبضة تعديل درجة الحرارة

(SELF CLEAN) زرّ التنظيف الذاتي - K
L - الخزاّن

M - صفيحة
N - أداة اختيار بثلاثة وضعيات لتثبيت/إعتاق نقطة التوصيل الكهربائي

O - سناد المكواة
P - مقياس الماء

تعليمات الاستعمال
تنبيه!

قبل استعمال الجهاز لأول مرة، أبعد بطاقات المعلومات الملصقة عليه أو مواد الحماية المتواجدة على صفيحة 
المكواة.

تسمح هذه المكواة من الحصول على 2 وظيفة في 1.
توفر وظيفة 2 في 1 مكواة قوية بدون كبل كهربائي (طريقة لاسلكي)، يمكن تحويلها إلى مكواة مع كبل كهربائي (الطريقة 

القياسية).

الطريقة القياسية
أنقل أداة اختيار التثبيت/الإعتاق (N) إلى وضعية  باتجاه الأسفل (شكل 8). ارفع المكواة عن السناد الخاص بها. 

بهذا الشكل يستعمل الجهاز على شكل مكواة تقليدية.



الطريقة اللاسلكية
أنقل أداة اختيار التثبيت/الإعتاق (N) إلى وضعية  باتجاه الأعلى (شكل 3). ارفع المكواة عن السناد الخاص بها 
لكي تبدأ بعملية الكّي. اكتشف أقصى حد من حرية الحركة بالطريقة اللاسلكية وبدون أن تضطر إلى تغيير أسلوبك في 

الكي: تشحن المكواة نفسها بنفسها على القاعدة أثناء ترتيبك للملابس.
عندما يتوقف صدور البخار عن المكواة، يكفي وضعها على القاعدة والانتظار إلى غاية أن تطفأ الإشارة (H) لكي تتمكن 

من جديد الكي بالطريقة اللاسلكية.

تعبئة الخزان قبل استعمال الجهاز
تنبيه!

تحقّق من أن المكواة مفصولة عن الشبكة الكهربائية، قبل ملئ الخزان بالماء.
أنقل أداة اختيار تثبيت/إعتاق نقطة التوصيل اللاسلكي (N) إلى وضعية  باتجاه الأعلى. ارفع المكواة (بدن نقطة 

التوصيل الكهربائي) عن سناد المكواة.
ضع أداة تعديل البخار(C) على وضعية ”0“. افتح الباب الصغير (B) من خلال سحبه باتجاه الأعلى. ضع المكواة في 
وضعية أفقية، ثم املأ الخزان بماء الحنفية إلى غاية مستوى الحد الأقصى من خلال استخدام المقياس (P) المورد مع 

الجهاز (شكل 5). أغلق الباب (A). إذا كانت مياه الحنفية تحتوي على نسبة عالية من الترسبات الكلسية، استخدم مياه 
منزوع منها المعادن.

.“MAX ” لا تملئ الخزان مطلقاً إلى مستوى يزيد عن الحد الأقصى
تنبيه!

لا تستعمل الجهاز مطلقا بدون وجود ماء في الخزان، وحتى عند الكّي بالطريقة الجافة، خوفا من تعرض المضخة 
إلى التلف. لا تضيف أي مضاف أو عنصر كيماوي (مثل النشا أو العطور وغيرها); لأن ذلك يؤدي فوراً إلى إبطال 

شهادة الضمان.
يشكل وجود الماء أو المكثّفات أو الرطوبة داخل الخزان دليل على أن الجهاز تم فحصه.

إذا كان من الضروري إضافة ماء أثناء عملية الكّي، أطفأ المكواة، ثم افصل القابس عن المأخذ الكهربائي قبل تعبئة 
الخزان بالماء.

إشعال الجهاز
قبل إشعال الجهاز، تحقق من وجود ماء كافي داخل الخزان.

يمكن أن يخرج مسحوق أبيض من صفيحة المكواة عند استعمالها لأول مرة; هذا الشيء طبيعي ويختفي بعد توزيع 
بعض الدفعات من البخار.

يمكن أن يتأخر تشكيل البخار عند استعمال المكواة لأول مرة: هذا الشيء طبيعي ويعود إلى سريان الماء داخل 
المكواة. يمكن أن تحتاج إلى ضغط زرّ البخار وزرّ السبراي بضع مرات لكي يعملان بالشكل الصحيح.

ضع الجهاز على سطح أفقي ثابت. ضع المكواة على السناد الخاص بها (O) (شكل 7).
أدخل القابس في المأخذ الكهربائي. يشُعل في هذه الحالة ضوء (H) مراقبة درجة الحرارة.

الكي بالطريقة الجافّة
لكّي الملابس بالطريقة الجافّة، أي بدون بخار، يكفي إشعال المكواة بواسطة الزرّ بعد توصيلها بالشبكة الكهربائية، ثم 

تعديل قبضة الثيرموستات (J) على درجة الحرارة المطلوبة. انتظر إلى حين أن تطفأ الإشارة الضوئية (H). لا تضغط على 
زرّ البخار.



الكي بالبخار
يمكن الكّي بالبخار فقط ضمن درجة حرارة عالية. تحقق من وجود ماء كافي في الخزاّن.

هذا الجهاز مزود بأداة تعديل (C) تسمح بتعديل كمية البخار من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، وذلك حسب 
احتياجات عملية الكّي. ضع قبضة تعديل درجة الحرارة (J) على الوضعية (•••)أو على وضعية أعلى من ذلك. عندما 

يطفأ الضوء (H) الخاص بمراقبة درجة الحرارة، لف قبضة تعديل البخار (C) إلى الوضعية المطلوبة. يتم الحصول على 
“. في حالة وضعه على ”0“ لا يصدر  أقصى حد من البخار من خلال وضع أداة الاختيار على وضعية الحد الأقصى ”

بخار.
اتبع التعليمات المبينة على بطاقة المعلومات المتواجدة على قطعة الملابس المطلوب كيّها. يجب أن تكون الكرات 

المتواجد على قبضة تعديل درجة الحرارة مطابقة للكرات المتواجدة على بطاقة المعلومات.
تنبيه!

.(O) لا توزع مطلقا بخار إذا كانت المكواة ملقاة على السناد الخاص بها
إذا بقيت المكواة لفترة طويلة من الوقت بدون استعمال، ينُصح قبل عملية الكّي وضعها ضمن وضعية أفقية وإصدار 

دفعات قليلة من البخار باتجاه الأرض، لكي تستقر عملية التدفق، وبنفس الوقت يتم التخلص من المكثفّات.

دفعة من البخار
إذا توفر ماء في الخزان، وكانت درجة الحرارة مضبوطة على (•••) أو وضعية أعلى من ذلك، يكفي في هذه الحالة 

.(D) ّالضغط على الزر

زرّ الرش
تحقق من أن أداة تعديل البخار مضبوطة على وضعية ”0“ ويوجد ماء في الخزان. اضغط زر الرش (E). لتشغيل البخاخ 

يمكن الاحتياج إلى ضغط زر الرش لعدة مرات.

ملئ الخزان بالماء أثناء الاستعمال
تنبيه!

راقب دائما مستوى الماء المتبقي في الخزان أثناء عملية الكّي.
تنبيه!

أطفأ الجهاز دائما، ثم افصل القابس عن المأخذ الكهربائي قبل البدء بتعبئة الخزاّن بالماء. إملئ الخزان إلى غاية 
.MAX مستوى الحد الأقصى المبين بعبارة

افصل القابس عن المأخذ الكهربائي. ارفع المكواة في وضع لاسلكي. افتح الباب الصغير لتعبئة الماء (B). املأ الخزاّن بالماء 
.(B) الطبيعي العذب (شكل 5). أغلق الباب

اقتراحات
تحقق من وجود بطاقة معلومات على قطعة القماش تبين لك طريقة الكي، ثم قارن الرمز المتواجد على بطاقة المعلومات 

مع الجدول المبين لاحقا. إذا كانت قطعة الملابس لا تحمل بطاقة معلومات، ولكنك تعرف نوع القماش، يجب في هذه 
الحالة اتباع التعليمات المبينة في الجدول. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجدول يتعلق بالأنسجة الغير المعالجة بالنشا أو 
ما شابهه، وبالتالي إذا كان النسيج معالج بالنشا أو ما شابهه يجب كيه بدرجة حرارة منخفضة. عند تغيير درجة الحرارة 
من خلال لف قبضة الثيرموستات (J)، تصدر الإشارة الضوئية (H) وميض مما يدل بحد ذاته إلى أنه لم يتم الوصول بعد 

إلى درجة الحرارة المطلوبة. انتظر إلى حين أن تطفأ الإشارة الضوئية (H) قبل البدء بتوزيع البخار. افرز الملابس المطلوب 
كيّها بناء على نوع القماش: صوف مع صوف وقطن مع قطن وغيرها.

بما أن تسخين صفيحة المكواة يحتاج إلى وقت أقل من تبريدها، ينصح بدء الكّي بقطع الملابس التي لا تحتاج إلى درجات 
حرارة عالية، ومن بعدها الانتقال إلى قطع الملابس التي تحتاج تدريجيا إلى درجات حرارة أعلى.



إذا كانت قطعة الملابس مصنوع من مزيج من الألياف، يجب في هذه الحالة تعديل درجة حرارة الصفيحة حسب 
الألياف التي تتطلب حرارة أقل. على سبيل المثال، إذا كان القماش مكون من %70 من الألياف الاصطناعية و 30 % من 

القطن، يجب في هذه الحالة تعديل درجة الحرارة على الوضعية (•) (راجع الجدول) بدون بخار، أي الوضعية الخاصة 
بالأقمشة الاصطناعية.

بطاقة المعلومات 
الخاصة بطريقة 
الكّي والمتواجدة 

على قطع الأقمشة

الثيرموستاتنوع القماش

أقمشة اصطناعية:
أسيتات
أكريليك
فسكوز

بولياميد (نايلون)
فسكوز (رايون)

حرير

•

••صوف
قطن
•••كتاّن

يدل هذا الرمز المتواجد على بطاقة 
المعلومات على عدم كّي قطعة الملابس

إذا كنت لا تعرف تركيبة قماش القطعة المطلوب كيّها، ابحث عن نقطة غير مرئية من القطعة،. ثم اعمل تجربة من 
خلال كي هذه النقطة وحدد درجة الحرارة المناسبة لكّي القطعة (ابدأ دائما بدرجة حرارة منخفضة، ثم زدها تدريجيا 

إلى أن تصل إلى درجة الحرارة المناسبة). يمكن كّي القطع المصنوعة من الصوف (%100) أيضا بواسطة البخار. ينصح بكّي 
الملابس المصنوعة من الصوف والحرير والمواد الاصطناعية على الجهة المعاكسة، خوفا من أن يصبح سطح القماش لامع. 
أما بخصوص الأنواع الأخرى من القماش، وبشكل خاص المخمل، فيجب كيّها باتجاه واحد (مع وضع قطع قماش فوقها) 
والضغط بشكل خفيف خوفا من أن تصبح لامعة. يجب أن تتحرك المكواة باستمرار عند وضعها فوق القماش المطلوب 

كيّه.

الكي بشكل عمودي
يستعمل هذا الإجراء الخاص من الكّي من أجل إزالة الثنيات عن الستائر وعن الأقمشة وغيرها. اضبط درجة حرارة الكّي 
بواسطة قبضة التعديل (J) على مستوى يتجاوز الرمز (•••). عندما يطفأ الضوء (H) الخاص بمراقبة درجة الحرارة، لف 

قبضة تعديل البخار (C) إلى الوضعية المطلوبة. ضع الستارة أو قطعة القماش، بطريقة يتسمح من كيّها بشكل عمودي، 
ثم اضغط على زرّ البخار.

تنبيه!
لا تكوي أقمشة يقوم بحملها أشخاص آخرين.

بعد عملية الكّي
تنبيه!

يتوجب ترك المكواة حتى تبرد قبل تفريخ الخزان: خطر التعرض للاحتراق.



ضع قبضة تعديل الحرارة (J)على مستوى الحد الأدنى ”MIN“. افصل القابس عن المأخذ الكهربائي.
أسند المكواة على السناد الخاص بها واتركها إلى حين أن تبرد. فرّغ الخزان: افتح الباب الصغير (B) لتعبئة الماء، ثم اقلب 
المكواة واترك الماء يخرج منها (شكل 12). لفّ كبل التغذية الكهربائية حول المكواة، مع مراعاة عدم شده كثيرا (شكل 

13). ضع الجهاز على سطح ثابت وبعيد عن متناول الأطفال.

تنظيف الماكينة
تنبيه!

قبل المبادرة بتنظيف المكواة، يتوجب التأكد من فصلها من مأخذ الشبكة الكهربائية و الانتظار إلى أن تبرد كليا.
تنبيه!

لا تغطس الجهاز في الماء أو في السوائل الأخرى.
تنبيه!

تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية للمكواة بشكل منتظم قبل استعمالها، وفي حالة تلفه، يجب أخذ 
المكواة إلى أقرب مركز صيانة مرخّص لكي يقوم الفني المختص باستبدال الكبل الكهربائي.

تنظيف الصفيحة والغطاء الخارجي
تنبيه!

لا تستعمل مواد حاكّة لتنظيف صفيحة المكواة. حافظ على ملاسة الصفيحة: يجب العمل على عدم ملامستها 
لأشياء معدنية.

إن الرواسب المحتمل وجودها و الترسبات الأخرى الموجودة على الصفيحة ”لوح التسخين“ يمكن إزالتها باستخدام قطعة 
من القماش المبلل بمحلول من الماء و الخل.

نظفّ الأجزاء البلاستيكية بواسطة ممسحة رطبة وغير حاكّة، ثم جففها من خلال استعمال قطعة قماش جافةّ.

نظام التنظيف الذاتي
ينصح القيام بهذه العملية بشكل منتظم (مرة أو مرتين في الشهر) لزيادة عمر المكواة.

املأ الخزان إلى حد ربعه من خلال استعمال المقياس (P) المورد مع الجهاز (شكل 5). إملئ الخزان إلى غاية مستوى 
الحد الأقصى المبين بعبارة MAX. أسند المكواة على السناد الخاص بها (O). أدخل القابس في المأخذ الكهربائي. تحقق 

من أن أداة تعديل البخار على وضعية ”0“. ضع قبضة تعديل درجة الحرارة على الحد الأقصى ” MAX“. سخّن المكواة 
إلى غاية تشعل الإشارة الضوئية (H) مرة ثانية.

افصل المكواة عن الشبكة الكهربائية وضعها فوق المغسلة ضمن وضعية أفقية.
اضغط على زرّ التنظيف الذاتي (SELF CLEAN) مع مراعاة الحفاظ على المكواة في وضعية أفقية. يخرج من ثقوب 

الصفيحة بخار وماء مغلي، يعملان على طرد الترسبات الكلسية والشوائب المتراكمة داخل الصفيحة.
حركّ المكواة بلطف إلى الأمام والخلف إلى غاية أن تفرّغ الخزان بشكل كامل من محتواه.

عند الانتهاء من عملية التنظيف الذاتي، ضع أداة تعديل البخار على الحد الأدنى ”0“. ضع المكواة على السناد الخاص بها 
وانتظر إلى حين أن تبرد الصفيحة بشكل تام. تحقق من أن الصفيحة باردة كلياً قبل حفظ المكواة.

قبل استعمال المكواة من جديد، استعملها أولاً على قطعة قماش قديمة، لكي تتحقق من أن الصفيحة والخزان نظيفان، 
ولكي تسمح بنفس الوقت من تبخر الماء المتخلفّ.

لا تغطي شهادة الضمان الأضرار الناتجة عن الانسداد الناتج عن الترسبات الكلسية.


