


12 - год 
изготовления

04 - месяц 
изготовления

19 - день 
изготовления

251 - серийный 
номер изделия







ОПИСАНИЕ  И  СБОРКА  

PT AE 50 PT AE 52D PT AE 60D

Объем двигателя 350 см 352 см 355 см

Мощность двигателя 1,65 кВт 1,75 кВт 1,9 кВт

Объем топливного бака 1,3 л 1,3 л 1,3 л

Топливо Смесь 2-х тактного масла с неэтилированным бензином Аи-92

Пропорция смешивания 1:32 1:32 1:32

Масло для редуктора SAE 80W90 SAE 80W90 SAE 80W90
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Топливный  фильтр
Проверяйте перед каждым использованием . При появлениях загрязнений (повреждений ) или 
один раз в год – заменяйте новым.
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    При выполнении всех требований настоящей инструкции по 
эксплуатации срок службы изделия составляет 6 лет. По окончании срока 
службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок 
инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими 
региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

    Инструмент соответствует нормативным документам и техническим регламентам:
Технический регламент о безопасности машин и оборудования 
(Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)










	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

