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• Экслюзивный авторский дизайн скандина-
вской студии Timberk

• Multi-Direction Heating - мульти-направленный 
объемный обогрев с оптимальным смешива-
нием потоков выходящего воздуха�

• Режим Economy Expert – технология энергос-
бережения Timberk

• Механическая панель управления

• Нагревательный элемент X.TRI-UMPH: 
тройная мощность нагрева, беспрецедентный 
срок службы

• Абсолютная устойчивость к перепадам 
напряжения в сети

• Технология UltraSilence: абсолютно бесшум-
ная работа

• Высокоточный регулируемый термостат

• Датчик защиты от падения

• Опорные ножки для напольного монтажа в 
коплекте

Единицы
измерения

Параметры электропитания

Номинальная потребляемая мощность по режимам

Панель управления

Номинальная сила тока

Степень защиты

Класс электрозащиты

Площадь обогрева

Вес (нетто)

Размеры

TEC.E7 M 1000Модель

В/Гц

Вт

А

м2
кг

мм

220~/50

450/550/1000

механическая

4,3

IP24

Class I

10-13

2,8

400x480x110

TEC.E7 M 1500

220~/50

650/850/1500

механическая

6,5

IP24

Class I

15-18

3,8

400x640x110

TEC.E7 M 2000 

220~/50

850/1150/2000

механическая

8,7

IP24

Class I

20-23

4,6

400x800x110
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