
Электрический конвектор

BLACK PEARL (PF8N M)

www.timberk.comDesigned by Timberk Group in Scandinavia

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛОВОЕ

2000
МОЩНОСТЬ

Вт
1500
МОЩНОСТЬ

Вт
1000
МОЩНОСТЬ

Вт
Панель управления

Единицы
измерения

Параметры электропитания

Номинальная потребляемая мощность

Номинальная сила тока

Степень защиты
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• Экслюзивный авторский дизайн

• 100% безопасность конструкции, отсутствие 
острых углов, нагрев лицевой панели не выше 
65°С

• Передняя панель из термостойкого и ударо-
прочного стекла зеркальной поверхности

• Трехрежимный нагрев для экономии электроэ-
нергии

• TRIO-SONIX S X-элемент: профессиональный 
нагревательный элемент последнего поколения 

• ProLife Safety System: надёжная система много-
ступенчатой защиты, гарантирует увеличенный 
срок и безопасность эксплуатации

• Возможность установки конвектора на полу и 
монтаж на стену

• Класс электрозащиты I гарантирует электробе-
зопасность

• Датчик защиты от падения

• Высокоточный регулируемый термостат


