
•  Классический тип секций и элегантный дизайн

• Серия включает модели с 6, 7, 9, 12 секциями 
мощностью от 1200 до 2500 Вт

• Колесики для перемещения и устройство для 
намотки сетевого шнура

• Три ступени мощности нагрева

• Встроенный регулируемый термостат

• Механизм защиты от перегрева и замерзания

• Технология STEEL SAFETY – исключает проблему 
утечки масла и гарантирует высочайшую 
надежность маслонаполненных радиаторов

• Особый цвет секций радиатора – молочно-белый. 
Этот небольшой цветовой нюанс создает новую 
тенденцию в дизайне простых обогревательных 
приборов. 

Электрический маслонаполненный радиатор
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Номинальная потребляемая мощность

Номинальная сила тока

Количество секций

Класс влагозащиты

Класс электрозащиты

Размер прибора

Вес нетто
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А

 

-

-

мм

кг
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BLANCO EXT SERIES
(TOR 21 BC)

TOR 21.2009 BC

220~/50

2000

9,1

9

IPX0

I

430x235x625

9

20-24

TOR 21.2512 BC

220~/50

2500

11,4

12

IPX0

I

550x235x625

11,7

24-28

TOR 21.1507 BC

220~/50

1500

6,8

7

IPX0

I

350x235x625

7,2

15-20

TOR 21.1206 BC

220~/50

1200

5,4

6

IPX0

I

310x235x625

6,3

13-15

Mechanical 
Thermostat 

высоконадежный 
термостат

Tехнология
безопасности

Steel Safety

3 режима
мощности


