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• 100% безопасность конструкции, отсутствие острых 
углов, нагрев лицевой панели не выше 85-90оС

• Максимальная эффективность распределения тепла 
(85%-эффект конвекции + 15%-эффект теплового 
излучения)

• Heating Energy Balance: новейшая система производ-
ства нагревательных элементов, моментальный 
нагрев, забота об экологии воздуха

• TRIO-EOX F X-элемент: профессиональный нагрева-
тельный элемент последнего поколения с увеличен-
ной площадью и жесткостью

• ProLife Safety System: многоступенчатая защита и 
увеличенный срок эксплуатации

• Современный дизайн прибора

• Уникальная конструкция прибора для эффективной 
компрессии нагретого потока воздуха при меньших 
затратах

• Регулируемый механический термостат

• Три режима нагрева: экономичный, комфортный и 
экспресс-нагрев 

• Специальный индикатор Comfort на панели управле-
ния позволяет безошибочно установить наиболее 
комфортный режим нагрева

• Возможность установки на ножки (комплект для 
напольной установки приобретается отдельно; 
артикул TMS 09.WFX)

Единицы
измерения

Номинальная потребляемая мощность

Номинальная сила тока

Параметры электропитания

Мощность по режимам

Класс влагозащиты

Класс электрозащиты

Вес

Размеры

TEC.PF1 М 1000 IN

Вт

А

В/Гц

Вт

кг

мм

1000

4,5

220~/50

450/550/1000

IP24

I

3,3

410х460х100

TEC.PF1 М 1500 IN

1500

6,8

220~/50

650/850/1500

IP24

I

4,4

410х630х100

TEC.PF1 М 2000 IN

2000

9,1

220~/50

850/1150/2000

IP24

I

5,3

410х810х100


