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Благодарим за то, что вы выбрали наше устройство. Прежде чем начать 
эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, 
чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить 
срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться 
к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид 
изображенных на рисунках в руководстве устройств может отличаться от 
вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе 
прототипов наших моделей.

3 Технические характеристики
Дисплей 0,9 дюйма LED

Размеры (длина х ширина х толщина) 134х82x70,3 мм

Масса 343 г

Сетевой кабель питания 220 В

Встроенный динамик 1 шт. х 0,5 Вт

Диапазон радиоприемника (FM) 64-108,0 МГц

Диапазон радиоприемника (AM) 530-1600 КГц

Резервная батарея настроек батарея типа АAА, 2 шт. 1,5 В

4 Возможности  
• Режимы работы: Часы/Будильник /FM/AM-радио
• 0,9” LED дисплей, зеленая подсветка
• Цифровые часы
• Кварцевый резонатор для повышения точности хода 
• FM/AM радиоприемник (диапазон 64-108,0 МГц / 530-1600 КГц)
• Автоматический поиск радиостанций
• Внешняя проводная антенна (FM)
• Память на 20 станций
• Количество будильников: 2
• Режимы сигнала будильника: FM-радио, звуковой сигнал
• Нарастающая громкость сигнала
• Кнопка отложенного сигнала (snooze)
• Таймер сна
• Регулировка яркости дисплея: 2 уровня (диммер)
• Динамик
• Питание от сети 220 В
• Резервная батарея для сохранения настроек

5 Указания по эксплуатации радио-часов
Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, 

чтобы помочь вам правильно использовать устройство и сохранять его 
в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте 
приведенным в нем инструкциям.

• Не роняйте устройство на твердую поверхность, не вставляйте в него 
посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не 
допускайте контакта устройства с химикатами.  Не распыляйте на корпус 
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1 Дисплей

2 Световой индикатор режима 
радиоприемника (AM)

3 Световой индикатор будильника №1 (тип 
сигнала стандартный/радиоприемник)

4 Световой индикатор режима 
радиоприемника (FM)

5 Световой индикатор будильника №2 (тип 
сигнала стандартный/радиоприемник)

6 Отсек для резервной батареи питания 
часов

7 Линейный вход (AUX)

8
Кнопка ON/OFF/FM/AM/AUX - 
включения/выключения режимов         
FM/AM/AUX

 9 Динамик
10 FM-антенна
11 Кабель сетевого адаптера питания

12 Кнопка HOUR/TU- - настройки значений “часов”, уменьшения частоты 
радиостанции

13 Кнопка MIN/TU+ - настройки значений “минут”, увеличения частоты радиостанции

14 Кнопка SNOOZE/SLEEP/DIMMER - отложенного сигнала будильника, настройки 
таймера сна, регулировки яркости подсветки дисплея

15 Кнопка AL1/VOL- - уменьшения уровня громкости, настройки будильника №1
16 Кнопка AL2/VOL+ - увеличения уровня громкости, настройки будильника №2
17 Кнопка TIME/SET/M+ - настройки времени, сохранения радиостанций 

2 Комплектность
1. Радио-часы ...................................................................................................... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации ........................................................................ 1 экз.
3. Гарантийный талон ......................................................................................... 1 экз.

Для установки текущего значения времени выключите радиоприемник, 
нажав и удерживая кнопку ON/OFF/FM/AM/AUX.  Нажмите и удерживайте 
кнопку TIME/SET/M+. Индикатор времени начнет мигать:

 - Кнопкой HOUR/TU+ установите значение часов, кнопкой MIN/
TU+  установите значение минут, нажмите кнопку TIME/SET/M+ для 
подтверждения.

Используйте длительное нажатие кнопки SNOOZE/SLEEP/DIMMER для 
изменения яркости подсветки дисплея. 

 8 Настройка времени сигнала будильников
Данное устройство поддерживает работу двух будильников 

с индивидуальными настройками времени и типа звукового сигнала.

При выключенном радиоприемнике используйте короткое нажатие 
кнопок AL1/VOL- или AL2/VOL+ для включения будильников. Пример 
настройки будильника №1:

 - Нажмите и кнопку AL1/VOL- выберите тип сигнала будильника 
(стандартный сигнал/радиоэфир) или отключите будильник, индикатор 
времени начнет мигать. 

 - Кнопкой HOUR/TU+ установите значение часов, кнопкой MIN/TU+   
установите значение минут.

Подождите несколько секунд, на дисплее появится текущее время, 
настройки будильника сохранены. Если индикатор типа будильника не 
горит, будильник выключен.

При срабатывании сигнала будильника на дисплее начинает мигать 
соответствующий индикатор, звук появляется по нарастающей громкости. 
Для отключения сигнала будильника нажмите кнопку ON/OFF/FM/AM/AUX.

Для перевода будильника в режим сна нажмите кнопку                                
SNOOZE/SLEEP/DIMMER. Сигнал будильника сработает повторно через 9 
минут. В режиме сна индикатор будильника постоянно мигает. 

Для выключения режима сна нажмите и удерживайте кнопку                      
ON/OFF/FM/AM/AUX.

Если второй будильник начинает звонить, когда первый находится 

устройства моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.
• Не разбирайте, не ремонтируйте устройство самостоятельно.
• Если вы не используете устройство длительное время, извлеките 

резервные батареи питания во избежание их протечек и коррозии.
• Использование файлов в формате MP3 без предварительного 

разрешения правообладателей является нарушением или 
посягательством на их права интеллектуальной собственности.

• Длительное прослушивание устройства при повышенном уровне 
громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. 
Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается 
нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения 
слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

• Если во время использования устройства у вас периодически 
появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте 
уровень громкости или прекратите использование устройства.

• В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать 
упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты 
отдельно.

6 Подготовка к работе, установка резервной батареи для 
сохранения настроек
Перед первым включением радио-часов внимательно ознакомьтесь 

с последовательностью действий по подготовке устройства к работе. Радио-
часы работают от сети 220 В.

Для включения радио-часов подключите встроенный сетевой адаптер к 
сети электропитания.

Для сохранения настроек часов/будильника, в случае непредвиденного 
отключения электричества, используйте резервную батарею. Для установки/
замены резервной батареи открой отсек для батареи, расположенный в нижней 
части корпуса устройства.

Установите две батареи типа АAА (1,5 В), закройте отсек.

7 Настройка времени, подсветки дисплея
ВНИМАНИЕ!

При первом включении устройства настройка времени 
предлагается автоматически (дисплей будет мигать).

в режиме сна, приоритет будет отдан второму будильнику, и режим сна 
первого будильника будет выключен автоматически.

Если на двух будильниках будет установлено одно и то же время, то 
будильник № 1 получит приоритет.

 9 Таймер сна
Таймер сна - функция автоматического выключения радиоприемника по 

заданному временному интервалу.

Нажмите кнопку ON/OFF/FM/AM/AUX для включения радиоприемника. 
Используйте короткое нажатие кнопки SNOOZE/SLEEP/DIMMER для 
выбора временного интервала (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 мин.,OFF). 
Подождите 3 секунды, настройки будут сохранены, и часы вернутся в 
нормальный режим работы (FM, AM или AUX)

Посмотреть время, оставшееся до выключения радио-часов, можно 
повторно нажав кнопку SNOOZE/SLEEP/DIMMER.

10 Радиоприемник
ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования радиоприемника разверните на полную 
длину FM-антенну.

Нажмите кнопку ON/OFF/FM/AM/AUX для включения радиоприемника 
в режиме FM. На дисплее загорится индикатор FM и частота текущей 
радиостанции.

Нажмите кнопку ON/OFF/FM/AM/AUX еще раз для включения 
радиоприемника в режиме AM. На дисплее загорится индикатор AM и 
частота текущей радиостанции.

Используйте кнопки AL1/VOL- и AL2/VOL+ для регулировки уровня 
громкости. 

Используйте кнопки HOUR/TU+ и MIN/TU+  для настройки частоты 
радиостанций вручную.

Для начала автоматического поиска ближайшей радиостанции 

нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку HOUR/TU+ или MIN/TU+. 
Радио-часы  запоминают до 20 радиостанций. Для сохранения текущей 
радиостанции в память нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку  
TIME/SET/M+. Номер радиостанции начнет мигать. 

Используйте кнопки HOUR/TU+ и MIN/TU+ для выбора номера, 
под которым хотите сохранить радиостанцию, нажмите кнопку TIME/
SET/M+ для подтверждения. Для перехода к следующей сохраненной 
радиостанции используйте кнопку TIME/SET/M+.

11 Подключение источников аудиофайлов через 
линейный вход (AUX)

ВНИМАНИЕ!
Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы устройства.

Для подключения иных источников аудиофайлов к портативной аудиосистеме 
используйте стандартный линейный кабель (AUX) (не входит в комплект 
поставки). Подключите его сначала к устройству, а затем к радио-часам.

Нажмите кнопку ON/OFF/FM/AM/AUX и выберите режим AUX. На дисплее 
появится надпись AU.

Для управления воспроизведением аудиофайлов используйте меню 
подключенного устройства.

Для извлечения линейного кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель 
легко отсоединится от радио-часов.

12 Условия транспортирования и хранения
Радио-часы в упакованном виде могут транспортироваться в крытых 

транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 ºС до плюс 
35 ºС, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, 
солнечного излучения и механических повреждений.

13 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы Вероятные причины 
возникновения Решения

Устройство не 
включается. Не подключен источник питания. Подключите сетевой кабель к сети 

электроснабжения. 
Не сохраняются 
настройки при 
отключенном СЗУ.

Разряжена резервная батарея 
питания. Произведите замену батареи.

Плохой прием 
радиосигнала

Расположение FM-антенны не 
обеспечивает качественного приема 
радиосигнала.

Распрямите кабель FM-антенны, 
расположите антенну выше.
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14 Пайдаланушының қысқа басшылығы          KAZ 

Құрметті сатып алушы!
Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық 

мүмкіндіктерді қолдану жəне оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін 
компаниясының: www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану 
бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген 
кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар 
қабылдауға уəкілетті жəне/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін жəне техникалық 
қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы 
нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған. 

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы 
жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген 
кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз 
уəкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі 
мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты  www.texet.ru веб-сайтынан алуға 
болады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ
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1 Дисплей
2 Радиоқабылдағыш режимінің жарық индикаторы (AM)

3 №1 оятқыштың жарық индикатооры (сигнал типі стандартты/радиоқабылдағыш)
4 Радиоқабылдағыш режимінің жарық индикаторы (FM)
5 №2 оятқыштың жарық индикатооры (сигнал типі стандартты/радиоқабылдағыш)
6 Сағат қоректенуінің резервтік батарея бөлімі
7 Желілік кіріс (AUX)
8 ON/OFF/FM/AM/AUX түймешігі - FM/AM/AUX режимдерін қосу/өшіру
9 Динамик
10 FM-антенна
11 Қоректенудің желілік адаптер кабелі
12 HOUR/TU- түймешігі - “сағат”мəндерін теңшеу, радостанция жиілігін азайту
13 MIN/TU+ түймешігі - “минут” мəндерін теңшеу, радостанция жиілігін көбейту

14 SNOOZE/SLEEP/DIMMER түймешігі – оятқыштың шегерілген сигналы, ұйқы 
таймерін теңшеу, дисплей жарығы ашықтығын реттеу

15 AL1/VOL- түймешігі –дыбыс деңгейін азайту, №1 оятқыш теңшелімдері
16 AL2/VOL+ түймешігі – дыбыс деңгейін көтеру, №2 оятқыш теңшелімдері
17 TIME/SET/M+ түймешігі – уақытты теңшеу, радиостанцияларды сақтау

ЖИНАҚ
1. Радио-сағат ................................................................................................1 дана
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық  ..............................................................1 дана
3. Кепілдік талоны ..........................................................................................1 дана

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Дисплей 0,9 дюйма LED

Өлшемдері (ұзындығы х ені х қалыңдығы) 134х82x70,3 мм

Салмағы 343 г

Желілік қоректену адаптері 220 В

Кіріктірме динамик 1 шт. х 0,5 Вт

Радиоқабылдағыш диапазоны (FM) 64-108,0 МГц

Радиоқабылдағыш диапазоны (AM) 530-1600 КГц

Теңшелімдердің резервтік батареясы ААА типіндегі батарея, 2 дана 1,5 В

МҮМКІНДІКТЕР
• ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІ: САҒАТ/ОЯТҚЫШ/FM/AM-РАДИО
• 0,9” LED ДИСПЛЕЙ, ЖАСЫЛ ЖАРЫҚ

• ЦИФРЛЫҚ САҒАТ
• ЖҮРІС ДƏЛДІГІН КӨТЕРУДІҢ КВАРЦТЫҚ РЕЗОНАТОРЫ 
• FM/AM РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШ (ДИАПАЗОН 64-108,0 МГЦ / 530-1600 КГЦ)
• РАДИОСТАНЦИЯЛАРДЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ІЗДЕУ 
• СЫРТҚЫ СЫМДЫ АНТЕННА (FM)

• ЖАДЫ 20 СТАНЦИЯҒА КЕЛЕДІ
• ОЯТҚЫШТАРДЫҢ САНЫ: 2
• ОЯТҚЫШ СИГНАЛЫНЫҢ РЕЖИМІ: FM-РАДИО, ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛ
• СИГНАЛДЫҢ ӨСЕТІН ДЫБЫС КҮШІ 
• ШЕГЕРІЛГЕН СИГНАЛ ТҮЙМЕШІГІ (SNOOZE)
• ҰЙҚЫ ТАЙМЕРІ
• ДИСПЛЕЙ АШЫҚТЫҒЫН РЕТТЕУ: 2 ДЕҢГЕЙ (ДИММЕР)
• ДИНАМИК

• 220 В ЖЕЛІСІНЕН ҚОРЕКТЕНУ
• ТЕҢШЕЛІМДЕРДІ САҚТАУДЫҢ РЕЗЕРВТІК БАТАРЕЯСЫ

РАДИО-САҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР 
ТӨМЕНГІ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР СІЗГЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНЫП, ЖҰМЫС 
КҮЙІНДЕ САҚТАУҒА КӨМЕКТЕСУ ҮШІН АРНАЛҒАН. БҰЛ ТАРАУДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ ЖƏНЕ ІШІНДЕГІ 
НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ МҰҚИЯТ ҰСТАНЫҢЫЗ.
• ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАТТЫ БЕТКЕ ТҮСІРМЕҢІЗ, ІШІНЕ БӨТЕН ЗАТТАРДЫ САЛМАҢЫЗ, ҮСТІНЕ АУЫР ЗАТТАРДЫ 
ҚОЙМАҢЫЗ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛҒЫҒА ХИМИКАТТАР ТИГІЗБЕҢІЗ. ҚҰРЫЛҒЫ СЫРТЫНА ҚҰРАМЫНДА СПИРТ ПЕН 
АММИАК БАР ЖУУ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ ҚҰРАЛДАРЫН БҮРІКПЕҢІЗ.
• ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨЗДІГІҢІЗБЕН БҰЗЫП, ЖӨНДЕМЕҢІЗ.
• ЕГЕР ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҰЗАҚ УАҚЫТ ПАЙДАЛАНБАСАҢЫЗ, РЕЗЕРВТІК ҚОРЕКТЕНУ БАТАРЕЯЛАРЫ АҒЫП 
КЕТІП, ТОТ БАСПАУЫ ҮШІН ОЛАРДЫ ШЫҒАРЫҢЫЗ.
• МР3 ПІШІМІНДЕГІ ФАЙЛДАР ҚҰҚЫҚ ИЕЛЕНУШІЛЕРІНІҢ АЛДЫН АЛА РҰҚСАТЫНСЫЗ ПАЙДАЛАНЫЛСА, 
БҰЛ ОЛАРДЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫН БҰЗУ НЕМЕСЕ ҚОЛ СҰҒУШЫЛЫҚ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
• ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖОҒАРЫ ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІНДЕ ҰЗАҚ ТЫҢДАСАҢЫЗ, ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ НАШАРЛАУЫ НЕМЕСЕ 
ТОЛЫҚ ЖОҒАЛУЫ МҮМКІН.
ДЫБЫСТЫ ƏДЕТТЕГІДЕЙ ЕСТІЛЕТІН ЖƏНЕ ТІТІРКЕНУ, ЖАЙСЫЗДЫҚ ТУДЫРМАЙТЫН ЖƏНЕ ЗАҚЫМ 
КЕЛТІРМЕЙТІН ДЕҢГЕЙГЕ ДЕЙІН КӨТЕРУГЕ БОЛАДЫ. ДЫБЫС ҚАТТЫЛЫҒЫН ЫЛҒИ ЖАЙЛЫ ДЕҢГЕЙГЕ 
ОРНАТЫҢЫЗ.
• ЕГЕР ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНҒАН КЕЗДЕ АРА-ТҰРА СІЗДІҢ ҚҰЛАҒЫҢЫЗ ШЫҢЫЛДАСА НЕМЕСЕ 
ЖАЙСЫЗДЫҚ СЕЗІМІ ТУЫНДАП ОТЫРСА, ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІН АЗАЙТЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛҒЫНЫ 
ҚОЛДАНУДЫ ТОҚТАТЫҢЫЗ.
• ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ МАҚСАТТАРЫНДА СІЗДЕН ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН, БАТАРЕЯЛАР МЕН 
ЖАРАМСЫЗ ЭЛЕКТРОНДЫ ӨНІМДЕРДІ ЖЕКЕ ПАЙДАҒА АСЫРУЫҢЫЗДЫ СҰРАЙМЫЗ.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ, ТЕҢШЕЛІМДЕРДІ САҚТАУ ҮШІН РЕЗЕРВТІК 
БАТАРЕЯНЫ ОРНАТУ

РАДИО-САҒАТТЫ АЛҒАШ ҚОСАР АЛДЫНДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ƏРЕКЕТТЕР 
БІРІЗДІЛІГІМЕН МҰҚИЯТ ТАНЫСЫҢЫЗ. РАДИО-САҒАТ 220 В ЖЕЛІДЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ.

РАДИО-САҒАТТЫ ҚОСУ ҮШІН КІРІКТІРІЛГЕН ЖЕЛІЛІК АДАПТЕРДІ ЭЛЕКТР ҚОРЕКТЕНДІРУ ЖЕЛІСІНЕ 
ҚОСЫҢЫЗ.

САҒАТ/ОЯТҚЫШ ТЕҢШЕЛІМДЕРІН САҚТАУ ҮШІН, ЭЛЕКТР ТОҒЫ ТОСЫННАН ӨШКЕН ЖАҒДАЙДА, 

РЕЗЕРВТІК БАТАРЕЯ ҚОЛДАНЫҢЫЗ. РЕЗЕРВТІК БАТАРЕЯНЫ ОРНАТУ/АУЫСТЫРУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒЫ 
КОРПУСЫНЫҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІНДЕ ОРНАЛАСҚАН БАТАРЕЯҒА АРНАЛҒАН ҰЯШЫҚТЫ АШ. АAА (1,5 В) 
ТИПТЕС ЕКІ БАТАРЕЯ ОРНАТЫП, ҰЯШЫҚТЫ ЖАБЫҢЫЗ.

УАҚЫТТЫ, ДИСПЛЕЙ ЖАРЫҒЫН ТЕҢШЕУ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ҚҰРЫЛҒЫНЫ АЛҒАГ ҚОСҚАН КЕЗДЕ УАҚЫТТЫ ТЕҢШЕУ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҰСЫНЫЛАДЫ 
(ДИСПЛЕЙ ЖЫПЫЛЫҚТАЙТЫН БОЛАДЫ).

УАҚЫТТЫҢ АҒЫМДАҒЫ МƏНІН ОРНАТУ ҮШІН ON/OFF/FM/AM/AUX ТҮЙМЕШІГІН БАСЫП ҰСТАП 
ТҰРЫП, РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШТЫ ӨШІРУГЕ БОЛАДЫ. TIME/SET/M+ ТҮЙМЕШІГІН БАСЫП ҰСТАП 
ТҰРЫҢЫЗ. УАҚЫТ ИНДИКАТОРЫ ЖЫПЫЛЫҚТАЙ БАСТАЙДЫ:

- HOUR/TU+ ТҮЙМЕШІГІМЕН САҒАТ МƏНІН ОРНАТЫҢЫЗ, MIN/TU+ ТҮЙМЕШІГІМЕН МИНУТ МƏНІН 
ОРНАТЫҢЫЗ, РАСТАУ ҮШІН TIME/SET/M+ ТҮЙМЕШІГІН БАСЫП ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ.

ДИСПЛЕЙ ЖАРЫҒЫНЫҢ АШЫҚТЫҒЫН ӨЗГЕРТУ ҮШІН SNOOZE/SLEEP/DIMMER ТҮЙМЕШІГІН 
ҰЗАҚ БАСУДЫ ҚОЛДАНЫҢЫЗ.

ОЯТҚЫШТАР СИГНАЛЫНЫҢ УАҚЫТЫН ТЕҢШЕУ
БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ УАҚЫТТЫҢ ЖƏНЕ ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛ ТИПІНІҢ ЖЕКЕ ТЕҢШЕЛІМДЕРІ БАР ЕКІ 

ОЯТҚЫШТЫҢ ЖҰМЫСЫН ҚОЛДАЙДЫ.

РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШ ӨШІП ТҰРҒАНДА ОЯТҚЫШТАРДЫ ҚОСУ ҮШІН AL1/VOL- НЕМЕСЕ AL2/VOL+ 
ТҮЙМЕШІКТЕРІН ҚЫСҚАША БАСУДЫ ҚОЛДАНЫҢЫЗ. №1 ОЯТҚЫШТЫ ТЕҢШЕУ ҮЛГІСІ:

- AL1/VOL- ТҮЙМЕШІГІН БАСЫҢЫЗ ДА, ОЯТҚЫШ СИГНАЛЫНЫҢ ТИПІН ҚОЛДАНЫҢЫЗ (СТАНДАРТТЫ 
СИГНАЛ/РАДИОЭФИР), УАҚЫТ ИНДИКАТОРЫ ЖЫПЫЛЫҚТАЙ БАСТАЙДЫ.

- HOUR/TU+ ТҮЙМЕШІГІМЕН САҒАТ МƏНІН ОРНАТЫҢЫЗ, MIN/TU+ ТҮЙМЕШІГІМЕН МИНУТ МƏНІН 
ОРНАТЫҢЫЗ.

БІРНЕШЕ СЕКУНД КҮТІҢІЗ, ДИСПЛЕЙДЕ АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТ ПАЙДА БОЛАДЫ,ОЯТҚЫШ ТЕҢШЕУЛЕРІ 
САҚТАЛАТЫН БОЛАДЫ. ЕГЕР ОЯТҚЫШ ТИПІНІҢ ИНДИКАТОРЫ ЖАНБАСА, ОЯТҚЫШ ӨШІРІЛГЕН.

ОЯТҚЫШ СИГНАЛЫ ҚОСЫЛҒАНДА ДИСПЛЕЙДЕ ТИІСТІ ИНДИКАТОР ЖЫПЫЛЫҚТАЙ БАСТАЙДЫ, ДЫБЫС 
ҮДЕГЕН ҚАТТЫЛЫҚТА ПАЙДА БОЛАДЫ.

ОЯТҚЫШ СИГНАЛЫН ӨШІРУ ҮШІН ON/OFF/FM/AM/AUX ТҮЙМЕШІГІН БАСЫҢЫЗ.

ОЯТҚЫШТЫ ҰЙҚЫ РЕЖИМІНЕ АУЫСТЫРУ ҮШІН SNOOZE/SLEEP/DIMMER ТҮЙМЕШІГІН 
БАСЫҢЫЗ. ОЯТҚЫШ СИГНАЛЫ ҚАЙТАДАН 9 МИНУТТАН КЕЙІН ҚОСЫЛАДЫ. ҰЙҚЫ РЕЖИМІНДЕ ОЯТҚЫШ 

ИНДИКАТОРЫ ҮНЕМІ ЖЫПЫЛЫҚТАЙДЫ.

ҰЙҚЫ РЕЖИМІН ӨШІРУ ҮШІН ON/OFF/FM/AM/AUX ТҮЙМЕШІГІН БАСЫП ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ.

ЕГЕР ЕКІНШІ ОЯТҚЫШ БІРІНШІСІ ҰЙҚЫ РЕЖИМІНДЕ ТҰРҒАНДА ҚОҢЫРАУЛАТА БАСТАСА, БАСЫМДЫҚ 
ЕКІНШІ ОЯТҚЫШҚА БЕРІЛЕДІ, ЖƏНЕ БІРІНШІ ОЯТҚЫШТЫҢ ҰЙҚЫ РЕЖИМІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРІЛЕТІН 
БОЛАДЫ.

ЕГЕР ЕКІ ОЯТҚЫШТА БІР УАҚЫТ ОРНАТЫЛҒАН БОЛСА, № 1 ОЯТҚЫШ БАСЫМДЫҚ АЛАДЫ.

ҰЙҚЫ ТАЙМЕРІ
ҰЙҚЫ ТАЙМЕРІ – РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШТЫҢ БЕРІЛГЕН УАҚЫТ АРАЛЫҒЫ БОЙЫНША АВТОМАТТЫ ӨШУ 

ФУНКЦИЯСЫ.

РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШТЫ ҚОСУ ҮШІН ON/OFF/FM/AM/AUX ТҮЙМЕШІГІН БАСЫҢЫЗ.
УАҚЫТ АРАЛЫҒЫН ТАҢДАУ ҮШІН SNOOZE/SLEEP/DIMMER ТҮЙМЕШІГІН ҚЫСҚА БАСУДЫ 

ҚОЛДАНЫҢЫЗ (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 МИН., OFF).

3 СЕКУНД КҮТЕ ТҰРЫҢЫЗ, ТЕҢШЕЛІМДЕР САҚТАЛЫП, САҒАТ ҚАЛЫПТЫ ЖҰМЫС РЕЖИМІНЕ ОРАЛАДЫ 
(FM, AM НЕМЕСЕ AUX).

SNOOZE/SLEEP/DIMMER ТҮЙМЕШІГІН ҚАЙТА БАСЫП, РАДИО-САҒАТТЫ ӨШІРГЕНШЕ ҚАЛҒАН 
УАҚЫТТЫ ҚАРАУҒА БОЛАДЫ.

РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШ
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШТЫ ҚОЛДАНА БАСТАР АЛДЫНДА FM-АНТЕННАНЫҢ ТОЛЫҚ 
ҰЗЫНДЫҒЫН ЖАЙЫҢЫЗ.

РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШТЫ FM РЕЖИМІНДЕ ҚОСУ ҮШІН ON/OFF/FM/AM/AUX ТҮЙМЕШІГІН 
БАСЫҢЫЗ. ДИСПЛЕЙДЕ FM ИНДИКАТОРЫ МЕН АҒЫМДАҒЫ РАДИОСТАНЦИЯ ЖИІЛІГІ ШЫҒАДЫ.

РАДИОҚАБЫЛДАҒЫШТЫ AM РЕЖИМІНДЕ ҚОСУ ҮШІН ON/OFF/FM/AM/AUX ТҮЙМЕШІГІН 
БАСЫҢЫЗ. ДИСПЛЕЙДЕ AM ИНДИКАТОРЫ МЕН АҒЫМДАҒЫ РАДИОСТАНЦИЯ ЖИІЛІГІ ШЫҒАДЫ.

ДЫБЫС ҚАТТЫЛЫҒЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН ТЕҢШЕУ ҮШІН AL1/VOL- ЖƏНЕ AL2/VOL+ ТҮЙМЕШІКТЕРІН 
ҚОЛДАНЫҢЫЗ.

РАДИОСТАНЦИЯЛАР ЖИІЛІГІН ҚОЛМЕН ТЕҢШЕУ ҮШІН HOUR/TU+ ЖƏНЕ MIN/TU+ 
ТҮЙМЕШІКТЕРІН ҚОЛДАНЫҢЫЗ.

ЖАҚЫНДАҒЫ РАДИОСТАНЦИЯНЫ АВТОМАТТЫ ІЗДЕУДІ БАСТАУ ҮШІН HOUR/TU+ НЕМЕСЕ 
MIN/TU+ ТҮЙМЕШІГІН БІРНЕШЕ СЕКУНД БАСЫП, ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ. РАДИО-САҒАТ 20-ҒА ДЕЙІН 
РАДИОСТАНЦИЯНЫ ЕСТЕ САҚТАЙДЫ. АҒЫМДАҒЫ РАДИОСТАНЦИЯНЫ ЖАДЫДА САҚТАУ ҮШІН TIME/
SET/M+ ТҮЙМЕШІГІН БІРНЕШЕ СЕКУНД БАСЫП, ҰСТАП ТҰРЫҢЫЗ. РАДИОСТАНЦИЯ НӨМІРІ 
ЖЫПЫЛЫҚТАЙ БАСТАЙДЫ.

РАДИОСТАНЦИЯНЫ САҚТАҒЫҢЫЗ КЕЛГЕН НӨМІРДІ ТАҢДАУ ҮШІН HOUR/TU+ ЖƏНЕ MIN/
TU+ ТҮЙМЕШІКТЕРІН ҚОЛДАНЫҢЫЗ, РАСТАУ ҮШІН TIME/SET/M+ ТҮЙМЕШІГІН БАСЫҢЫЗ. КЕЛЕСІ 
САҚТАЛҒАН РАДИОСТАНЦИЯҒА ӨТУ ҮШІН TIME/SET/M+ ТҮЙМЕШІГІН ҚОЛДАНЫҢЫЗ.

АУДИОФАЙЛДАР КӨЗДЕРІН ЖЕЛІЛІК КІРІС АРҚЫЛЫ ҚОСУ (AUX)
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

БӨГДЕ ЗАТТАРДЫ ҚҰРЫЛҒЫ АЖЫРАТҚЫШТАРЫНА ТҮСІРМЕҢІЗ.

ПОРТАТИВТІ АУДИОЖҮЙЕГЕ АУДИОФАЙЛДАРДЫҢ БАСҚА КӨЗДЕРІН ҚОСУ ҮШІН СТАНДАРТТЫ ЖЕЛІЛІК 
КАБЕЛЬДІ (AUX) ҚОЛДАНЫҢЫЗ (ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫНА КІРМЕЙДІ). ОНЫ АЛДЫМЕН ҚҰРЫЛҒЫҒА, 
СОДАН КЕЙІН РАДИО-САҒАТҚА ҚОСЫҢЫЗ.

ON/OFF/FM/AM/AUX ТҮЙМЕШІГІН БАСЫП, AUX РЕЖИМІН ТАҢДАҢЫЗ. ДИСПЛЕЙДЕ AU 
ЖАЗУЫ ПАЙДА БОЛАДЫ.

АУДИОФАЙЛДАРДЫ ОЙНАТУДЫ БАСҚАРУ ҮШІН ҚОСУЛЫ ҚҰРЫЛҒЫ МƏЗІРІН ҚОЛДАНЫҢЫЗ.

ЖЕЛІЛІК КАБЕЛЬДІ ШЫҒАРУ ҮШІН ОНЫ АҚЫРЫН ҒАНА ӨЗІҢІЗГЕ ТАРТЫҢЫЗ, КАБЕЛЬ
РАДИО-САҒАТТАН ОҢАЙ АЖЫРАЙДЫ.

ТАСЫМАЛДАУ ЖƏНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ
РАДИО-САҒАТ ҚАПТАЛҒАН КҮЙДЕ АТМОСФЕРАЛЫҚ ЖАУЫН-ШАШЫННЫҢ ТІКЕЛЕЙ ƏСЕРІНЕН, КҮН 

СƏУЛЕСІ МЕН МЕХАНИКАЛЫҚ ЗАҚЫМДАРДАН ҚОРҒАЙ ОТЫРЫП, МИНУС 25 ºС-ДЕН ПЛЮС

35 ºС-ГЕ ДЕЙІНГІ  ТЕМПЕРАТУРАДА, КЕЗ КЕЛГЕН ТҮРДЕГІ ЖАБЫҚ КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНДА 
ТАСЫМАЛДАНУЫ МҮМКІН.

МҮМКІН АҚАУЛЫҚТАР ЖƏНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ƏДІСТЕРІ
Мəселелер Пайда болуының мүмкін себептері Шешімдер
Құрылғы 

қосылмайды. Қуат көзі қосылмаған. Желілік қуат адаптерін қосыңыз

Құрылғыны қорғау 
құралы өшірулі 
кезде баптаулар 
сақталмайды.

Резервтік қуат батареясының заряды 
біткен. Батареяны ауыстырыңыз.

Радиосигналды 
нашар қабылдау

FM-антеннасының орналасуы 
радиосигналды сапалы қабылдауды 

қамтамасыз етпейді.

FM антеннасының кабелін түзулеңіз, 
антеннаны жоғарырақ орналастырыңыз.

15 Для заметок
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