
113

02
. 2

01
6

C
ER

ES
IT

_C
S

15
_0

2
.2

01
6

Свойства

X высокоэластичный;
X препятствуетпоявлениюгрибкаиплесени;
X подходитдляакриловыхванн;
X устойчивкатмосфернымвоздействиямиУФ
излучению;

X тепло-иводостойкий;
X применяетсянагладкихипористыхповерхностяхпри
внутреннихинаружныхработах;

X белыйипрозрачный.

Область применения

СанитарныйсиликоновыйгерметикCS15Sanitaryкислотного
отвержденияпредназначендлягерметизациишвоввнутрии
снаружизданий,преимущественновместах,эксплуатируе-
мыхвовлажныхусловиях,гдетребуетсястойкостькгрибкуи
плесени:всанузлах(ванныхитуалетныхкомнатах,душевых),
кухнях,помещенияхбассейновит.п.
Применяетсядлягерметизацииугловыхшвов,стыков,при-
мыканийксанитарно-техническомуоборудованию(ваннам,
раковинам,душевымкабинам).
Имеетпревосходнуюадгезиюковсемвидамкерамических
плиток,фарфору,фаянсу,стеклу,эмалированнымповерх-
ностямит.д.безпредварительногогрунтования.

Подготовка основания

Поверхностидолжныбытьсухимииочищеннымиотпылии
другихзагрязнений.Невпитывающиеповерхности,такиекак
стекло,должныбытьочищеныподходящимрастворителем.При-
легающиеповерхностирекомендуетсязащититьотзагрязнения
малярнойлентой.

Выполнение работ

Срезатькончиккартриджавышерезьбыиплотнонавин-
титьнаконечник.Затемсрезатьверхнюючастьнаконеч-
ника,подобравуголсрезатак,чтобыразмеротверстия
соответствовалширинешва.Швызаполняютприпомощи
строительногопистолета,выдавливаягерметикнепрерывно,
спостояннойскоростью,неоставляяпустыхпространств.В
течение5-10минутпослезаполненияшваповерхностьгер-
метиказаглаживаютшпателем,смоченныммыльнойводой,
одновременноудаляяизлишкиматериала.Затемнужноне-
медленноудалитьмалярнуюлентуиочиститьприлегающие
поверхности.
Ширинушвовследуетпредусматриватьсучетомобеспе-
ченияихподвижности,нонеменее6мм.Приширинешвов
6-12ммрекомендуемаятолщинаслоягерметика–пример-
но6мм.Приширинешвов12-25ммтолщинаслоягермети-
канедолжнапревышать1/2ширинышва(максимум–12
мм).Дляисключениятрехстороннейадгезиигерметика,
ограничивающейегоподвижность,иобеспеченияупругой
опорыполостьшвадолжнабытьпредварительнозаполнена

пенополиэтиленовымуплотнительнымжгутом.
Свежиезагрязнениягерметиком(доегоотверждения)мо-
гутбытьудаленырастворителем.Отвержденныйгерметик
можноудалитьтолькомеханическимспособом.

Рекомендации

Работыследуетвыполнятьпритемпературеоснованияот+5
до+40°C.Герметикотверждаетсяподдействиемвлагивоз-
духа,поэтомуегонерекомендуетсяприменятьвзамкнутых
объемах.Приотверждениигерметикавыделяетсяуксусная
кислота,поэтомуегонельзяприменятьвконтактестакими
корродирующимиматериалами,какмрамор,металлы,от-
ражающийслойзеркал,материалынаосновецементных
иизвестковыхвяжущих(бетон,строительныерастворы).
Нельзяприменятьгерметиквконтактесматериаламина
основебитума,натурального,хлоропреновогоиэтилен-
пропиленового(EPDM)каучука,атакжематериалами,
выделяющимимасла,пластификаторыилирастворители.
Герметикнепредназначендлягерметизацииаквариумов,
швов,длительноевремянаходящихсявводе,атакжепод-
верженныхабразивномуизносуимеханическимнагрузкам.

Срок хранения

Всухихусловиях,воригинальнойнеповрежденнойигер-
метичнойупаковке,притемпературеот+5до+30°C–не
более18месяцевсодняизготовления.
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Качество для Профессионалов

При выполнении работ и в период отверждения герметика в помещении должна быть обеспечена достаточная вентиляция. 
Не допускать контакта с глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды. Хранить в не-
доступном для детей месте.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными 
нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 
а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении 
в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с 
изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основа-
нием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие 
становятся недействительными.
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Упаковка

СанитарныйсиликоновыйгерметикCS15Sanitaryпостав-
ляетсявпластиковыхкартриджахпо280мл.

Технические характеристики

СоставCS15Sanitary:
жидкийсиликоновыйкаучук
свулканизующимагентом
(ацетоксисиланом)

Цвет: белый;прозрачный

Плотность: 0,98г/см3

Скоростьэкструзии: 330г/мин

Времяобразования
пленки: 10–35мин

Скоростьвулканизации: 2мм/24ч

Температураприменения: от+5до+40°C

Температура
транспортировкии
хранения:

от+5до+30°C

ТвердостьпоШоруА: 20

Модульупругостипри
100%растяжении:

0,3МПа

Относительноеудлинение
приразрыве:

700%

Пределпрочностипри
растяжении(притолщине
2мм):

1,6МПа

Таблица расчета расхода герметика CS 15 Sanitary
в погонных метрах шва на единицу упаковки (280 мл)

Глубина
шва,мм

Ширинашва,мм

6 8 10 12 15 20 25

4 11 8 7 5,5 4,5 3,5 2,8

5 9 7 5,5 4,5 3,5 2,8 2,2

6 7 5,5 4,5 3,5 3 2,2 1,8

8 5,5 4 3,5 2,8 2,2 1,7 1,4

10 4,5 3,5 2,8 2,2 1,8 1,4 1,1

12 3,5 2,8 2,2 1,8 1,5 1,1 0,9




