
ИНВЕРТОРНЫЕ
СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Правила техники безопасности и рекомендации 
по установке

Технические характеристики устройства

Наименование частей устройства

Дисплей внутренного блока

Функция экстренного выключения и функция 
автоматического перезапуска

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Переключение режимов работы сплит-системы

Защитные меры

Руководство по монтажу

Электрические схемы

Техническое обслуживание и ремонт

Обслуживание  и устранение неисправностей

Гарантийный талон
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Кнопка "ON/OFF". При нажатии этой кнопки кондиционер
 включается. При повторном нажатии кнопки кондиционер 
отключается.

Кнопки "SET". Кнопки увеличения/уменьшения температуры. 
Диапазон регулировки температур. В режиме AUTO функция 
регулировки температуры отсутствует.

Кнопка «ECO». Кнопка включения экономичного режима, 
который позволяет поддерживать заданную температуру 
в помещении с меньшими затратами электроэнергии. 
При охлаждении кнопка "ECO" увеличивает 
установленную температуру на 2 градуса, а при 
обогреве - уменьшае на 2 градуса.

Кнопка "MODE". При нажатии этой кнопки выбирается 
режим работы в следующей последовательности 
AUTO (режим авто) - COOL (охлаждение) - 
DRY (осушение) - HEAT (обогрев) - FAN (вентиляция)

Кнопка "FAN". При нажатии этой кнопки можно 
отрегулировать скорость вращения вентилятора.

Кнопка "SWING      ". Кнопка предназначена для 
регулирования положения горизонтальных жалюзи

Кнопка «HEALTH» - не активна

Кнопка "SLEEP". Кнопка предназначена для установки или отмены ночного 
режима работы

Кнопка "TIMER". Функция предназначена для программирования работы 
сплит-системы. Можно установить диапазон рабочего времени от 0,5 до 24 часов.

Кнопка "DISPLAY". При нажатии данной кнопки включается и отключается 
подсветка.

Кнопка "TURBO". Данная функция позволяет сплит-системе работать в 
интенсивном режиме, достигая максимально возможных температур охлаждения 
или обогрева за короткий промежуток времени.
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Режим 
вентилятора (FAN)



50°C

-15°C

50°C

0°C

0°C







Длина 
стандратной 
трубы



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Внутренний блок
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Внешний блок



Код ошибки

E0 

EC 

E1 

E2 

E3 

E3

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

EF 

EA 

EE 

EP 

EU 

P1 

P2 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

P9 

P0 

Расшифровка ошибки

Ошибка коммуникации

Ошибка подключения наружного блока

Ошибка датчика температуры внутреннего блока

Ошибка датчика испарителя внутреннего блока

Ошибка датчика конденсатора наружного блока

Сбой системы

Некорректная конфигурация моделей

Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока

Ошибка датчика температуры наружного блока

Ошибка по вакуумации

Неисправность модуля IPM

Неисправность двигателя вентилятора наружного блока

Ошибка по току

Неисправность платы управления внутреннего блока

Перегрев компрессора

Ошибка по напряжению

Защита по напряжению

Защита по току

Защита вакуумации

Низкая температура испарителя в режиме охлаждения

Высокая температура испарителя в режиме охлаждения

Высокая температура испарителя в режиме обогрева

Перегрев наружного блока

Сбой програмного управления

Неисправность платы внутреннего блока

Показания дисплея

RUN、TIMER – оба мигают

RUN、TIMER – оба мигают

RUN - мигает 1 раз /8сек  

RUN - мигает 2 раза /8сек  

RUN - мигает 3 раза /8сек  

RUN - мигает 4 раза /8сек 

RUN - мигает 5 раз /8сек 

RUN - мигает 6 раз /8сек  

RUN - мигает 7 раз /8сек  

RUN - мигает 8 раз /8сек  

RUN - мигает 9 раз /8сек  

RUN - мигает 10 раз /8сек  

RUN－мигает 11 раз /8сек  

RUN - мигает 12 раз /8сек 

RUN - мигает 13 раз /8сек 

RUN - мигает 14 раз /8сек 

RUN: Мигает;TIMER: 1 Мигает /8 сек 

RUN: Мигает;TIMER: 2 Мигает /8 сек 

RUN:Мигает;TIMER: 4 Мигает /8 сек 

RUN: Горит;TIMER: 5 Мигает /8 сек 

RUN: Горит;TIMER: 6 Мигает /8 сек 

RUN:Горит;TIMER: 7 Мигает /8 сек 

RUN: Горит;TIMER: 8 Мигает /8 сек 

RUN: Мигает;TIMER: 9 Мигает /8 сек 

RUN:Мигает;TIMER: 10 Мигает /8 сек 



Информацию об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию сплит-систем 
«making Oasis everywhere» на территории РФ можно получить:
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