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Uvod

Vazeny zékazniku!

Dékujeme Vam za nakup produktu NAVITEL®.

R600 je multifunkéni digitalni video rekordér (DVR) s vysokym rozlisenim, s mnoha funkcemi a vlastnostmi, které jsou popsany
v této uZivatelské prirucce. Pfed pouzitim zafizeni si prosim peclivé prectéte tuto prirucku a uchovejte ji pro pozdéjsi pouziti.

Vnéjsi vzhled

2
1. Drzak 8. Reset
2. Slot pro nabijecku 9. Kamera
do auta 10. Mini USB slot
3 3. Menu 11. Slot na SD kartu
: 4. Nahoru 12. Zapnuti/vypnuti
6 @ e 5. Dolt 13. LED indikator
L 6. OK 14. Displej

7. Uzamykani drzdku
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[#] Tlacitka

Tlacitko Funkce
Zapnuti/vypnuti Stisknéte a po dobu 3 sekund podrzte k zapnuti nebo vypnuti zafizeni.
Stisknéte pro vstup do hlavniho menu.
V rezimu Videa stisknéte pro zastaveni prehravani a pro navrat na zacatek
Menu videa; stisknéte jesté jednou pro vstup do hlavniho menu.

V rezimu Videa/Fotky stisknéte a podrzte pro zobrazeni kontextového
menu.

Nahoru/Dolt

V hlavnim menu stisknéte pro oznaceni nasledujici/pfedchozi polozky
nebo souboru.

V rezimu Snimek stisknéte pro pfiblizeni/oddaleni.

V rezimu Zaznam stisknéte tlacitko Nahoru pro vypnuti/zapnuti mikro-
fonu; tlacitko Dold k zamknuti souboru (zamknuté soubory nemohou byt
smazdny ani pfepsany).

V rezimu Zaznam stisknéte pro zacatek nahravani; stisknéte tlacitko
znovu pro ukonceni nahravani.

oK V rezimu Snimek stisknéte pro pofizeni snimku.
V hlavnim menu stisknéte pro vybér polozky ¢i souboru v menu.
Reset Pokud zatizeni neodpovida, stisknéte tlacitko reset pro resetovani zafizeni.
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Funkce zafizeni

Zaznam Po pfipojeni zafizeni k externimu zdroji napajeni, zafizeni automaticky zahaji nahravani (blikajici modra
kontrolka). Stisknutim tlacitka OK nahravani zastavite (modra kontrolka se ustéli). Opétovnym stisknutim
tlac¢itka OK muzete nahrat dalsi videozédznam. Kazdy zdznam se automaticky ulozi.

Snimek V rezimu Snimek stisknéte tlacitko OK pro pofizeni snimku. Snimek se automaticky ulozi.

Uzamceni souboru V rezimu Zaznam stisknéte tlacitko DolG pro uzamknuti aktualniho souboru; symbol kli¢e se zobrazi
ve stfedu horni ¢asti obrazovky. V rezZimu Videa/Fotky stisknéte a podrzte tlacitko Menu pro zobrazeni
kontextového menu a vyberte Uzamknout aktualni. Zamknuté soubory nemohou byt smazany ani
prepsany. Pro odemknuti souboru vyberte moznost Odemknout aktuélni.

G-sensor Pokud vozidlo narazi, zafizeni automaticky uzamkne a ulozi aktualni video.

Parkovaci rezim V pfipadé, Ze je zafizeni vypnuté a zaregistruje vibrace, zafizeni se automaticky zapne a za¢ne nahravat.
Soubor bude automaticky uzamcen. Pokud se nic nestane déle nez minutu, zafizeni se opét vypne.

Zaznam do smycky Nastaveni umoziiuje automatické ukladani video soubori po nékolika minutach. Pokud bude napfiklad
nastavena hodnota 5 minut, video s trvanim jedné hodiny bude uloZeno jako 12 samostatnych soubort
o délce 5 minut. Pokud je pamétova karta pIna, budou vechny neuzaméené soubory postupné
prepisovany v pofadi, ve kterém byly vytvoreny.

Audio zaznam Nahravani videa se zvukem nebo beze zvuku.

Napajeni baterie Cervena kontrolka se rozsviti, pokud je pFistroj pfipojen k externimu zdroji napajent; ¢im vice bude
cervend kontrolka tmavnout, tim vice je baterie nabitd; pokud je baterie zafizeni pIné nabita, cervena
kontrolka zhasne.

Spofic¢ obrazovky Zatizeni automaticky vypne displej kvali snizeni spotfeby energie; casovy interval Ize nastavit v menu
sporice obrazovky.
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[#d |nstalace

1. Vypnéte motor vozidla.

2.Vlozte SD kartu do zafizeni.
Poznamka: pouzijte vysokorychlostni SD kartu (Tfida 6 a vyse); kapacita by méla byt v rozmezi 8-256 GB.

3. Pfipevnéte drzdk se zafizenim na celni sklo.
4. Pripojte autonabijecku do zasuvky zapalovace.

5. Pfipojte USB konec autonabijecky k zafizeni.
Poznamka: kabel autonabijecky mtze byt umistén podél okraje ¢elniho skla.

6. Nastavte pozici kamery; ujistéte se, Ze objektiv sméfuje rovnobézné se zemi.

7. Nastartujte motor; zkontrolujte, zda je zafizeni spravné nainstalovéno.
Poznamka: pokud je zafizeni nainstalovano spravné, rozsviti se ¢ervena kontrolka; zafizeni se spusti a za¢ne nahravat (blikajici modra kontrolka).

Bezpecnostni opatreni

1. Pouzivejte origindlni adaptér uréeny tomuto zafizeni. PouZiti jiného adaptéru muze mit negativni vliv na baterii zafizeni.
2. NepouZzivejte zafizeni ve vihkém nebo horkém prostiedi.

3. Udrzujte objektiv v cistoté.

4. Nerozebirejte zafizeni a neprovadéjte opravy sami.

5. DUsledné dodrzujte vnitrostatni pravni predpisy. Zafizeni nesmi byt pouZito pro nezakonné ucely.
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Specifikace

Cip NOVATEK NT96650 Napéjeni USB2.0 DC5V 1.5A
Displej 2" Frekvence 50HZ/60HZ
Kamera SONY CMOS 323 200mAh 3.7V dobijeci

Baterie C
Format zéznamu videa MoV baterie
Formét obrazu JPG Provozni napéti 700mA
Rozliseni obrazu 12M Mikrofon/reproduktor Podporovano
Ulozisté SD karta anglictina, cestina,
Kapacita SD karty Max. 256GB Jazyk francouvzs.tma, nemdi-
na, polstina, rustina,
UsB USB2.0 slovenstina, Spanélstina

Poznamka: specifikace se mlze zménit v pfipadé novéjsi verze

zafizeni.
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Introduction

Dear Customer!

Thank you for purchasing this NAVITEL® product.

R600 is a multifunctional high-definition DVR with many functions and features that are described in this User Manual. Please read
. the manual carefully before using the device, and keep it for future reference.

EN
Device layout

1. Adhesive mount 8. Reset
2.Car chargerslot 9. Camera

3. Menu 10. Mini USB slot
: 4.Up 11. SD card slot
5 5.Down 12. Power
6 e 6. 0K 13. LED indicator
7. Mount lock 14. Display

13 14




‘Q NAVITEL®

NAVITEL R600 | 7

Buttons

Button Functions

Power Press and hold for 3 seconds to turn the device on or off.
Press to access the main menu.

Menu In Video mode, press to stop playback and return to the beginning of the
video; press once more to access the main menu.
In Video/Photo mode, press and hold to display the context menu.
In the main menu, press to highlight the next/previous menu item or file.

Up/Down In Capture mode, press to zoom in or out.

P In Record mode, press Up to mute/unmute the microphone; press Down
to lock the file (locked files cannot be deleted or overwritten).
In Record mode, press to start recording; press again to stop.

OK In Capture mode, press to take a picture.

In the main menu, press to select a menu item or file.

Reset If the device is not responding, press to reset.
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Device functions

Video Connect the device to an external power supply and it will turn on and start recording automatically
(indicated by the flashing blue light). Press the OK button to stop recording (the blue light will become
steady). Press OK again to record another video. Each video will be saved automatically.

Photo In Capture mode, press the OK button to take a photo. It will be saved automatically.

Lock file In Record mode, press Down to lock the current file; a key symbol will appear on the center top of the
screen. In Photo/Video mode, select a file, then press and hold the Menu button to access the context
menu and select Lock Current. Locked files cannot be deleted or overwritten. Select Unlock Current to
remove protection.

G-sensor If the vehicle is hit by something, the DVR will automatically lock the current recording.

Parking monitor In shutdown state, if vibration is detected, the device will turn on automatically and start recording. The
file will be locked. If nothing happens for over a minute, the device will shut down.

Loop recording This setting allows saving the recording in separate files every few minutes. For example, if set to 5
minutes, 1 hour of recording will be saved as 12 five minute fragments. If the memory card is full, all
unlocked files will be overwritten in the order they were created.

Record audio Record video with or without sound.

Battery charging Red indicator will light up when the device is plugged into an external power supply; as the battery is
charging, the red will gradually dim; red light going out means the battery is full.

Screensaver The device can automatically shut off the screen to reduce power consumption; time interval can be set
in the Screen Saver menu.
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Installation

1. Stop the car engine.

2. Put the SD card into the DVR.
Note: use a high-speed SD card (Class6 above); capacity should be within 8-256 GB.

3. Secure the device on the windshield with the adhesive mount.
4. Connect the car charger to the cigarette lighter socket.

5. Connect the USB interface to the car charger with the charger extension cord.
Note: charger extension cord can be placed along the edge of the windscreen.

6. Adjust the camera position; make sure the lens is facing parallel to the ground.

7. Start the engine; check whether the device is installed correctly.

Note: if the device is installed correctly, the indicator will glow red; the device will start up and begin recording (indicated by flashing blue light).

Precautions

1. Use only the original charger adapter. Using another adapter may negatively affect the device’s battery.

2. Do not use the device in humid or hot environment.

3. Keep the lens clean.

4. Do not disassemble the device and do not perform repairs by yourself.

5. Strictly follow the laws and regulatory acts of the region where the device is used. This device can not be used
forillegal purposes.



EN]
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Specifications
Processor NOVATEK NT96650 Power USB2.0 DC5V 1.5A
Display 2"
Frequency 50HZ/60HZ
Camera SONY CMOS 323
X 200mAh 3.7V Recharge-
Recording format MOV Battery able battery
Image format JPG
Working current 700mA
Image resolution 12M
Storage D card Microphone/speaker Supported
. Czech, English, French,
5D card capacity 256GB max Language German, Polish, Russian,
USB USB2.0 Slovak, Spanish

Note: the specifications may change due to upgrades.
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Wstep

Drogi kliencie!

Dziekujemy za zakup produktu firmy NAVITEL®.

R600 to wielofunkcyjny rejestrator o wysokiej rozdzielczosci. Wszystkie funkcje i cechy urzadzenia opisane sg w ponizszej instrukgji
obstugi. Prosimy zapoznac sie z instrukcja i zachowac ja na przysztosc.

Wyglad Zewnetrzny

1. Uchwyt 8. Reset

2. Gniazdo tadowarki 9. Aparat

3.Menu 10. Gniazdo mini USB
: 4.Up 11. Port karty SD
5 5.Down 12. Power
‘ 6. OK 13. LED $wiatto

7. Suwak 14. Wyswietlacz

odblokowujacy
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Przyciski

Przycisk

Funkcje

Power

Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby witaczy¢ lub wytaczy¢
urzadzenie.

Menu

Nacisnij, aby uzyskac dostep do menu gtéwnego.

W trybie Wideo, nacisnij, aby zatrzymac odtwarzanie i powrdcic¢ do
poczatku filmu; nacisnij jeszcze raz, aby przejs¢ do Menu gtéwnego.
W trybie Wideo/Zdjecia nacisnij i przytrzymaj, aby wyswietli¢ menu
kontekstowe.

Up/Down

W menu gtéwnym, naciénij, aby podswietli¢ nastepny/poprzedni element
menu lub plik.

W trybie Kamera nacisnij Up, aby wyciszy¢/wytaczyé mikrofon; nacisnij
Down, aby zablokowac plik (zablokowane pliki nie moga by¢ usuniete lub
zastgpione).

W trybie Aparat nacisnij, aby powiekszy¢ lub pomniejszy¢.

OK

W trybie Kamera nacisnij, aby rozpocza¢ nagrywanie, nacisnij ponownie,
aby zatrzymac.

W trybie Aparat nacisnij, aby zrobi¢ zdjecie.

W menu gtéwnym nacisnij, aby wybrac¢ pozycje menu lub plik.

Reset

Jesli urzadzenie nie odpowiada, nacisnij, aby zrestartowac.
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Funkcje urzadzenia

Wideo

Zdjecie
Plik chroniony

G-sensor
Tryb parkingowy

Nagrywanie w petli

Nagraj dzwiek
tadowanie baterii

Wygaszacz ekranu

Podtacz urzadzenie do zewnetrznego zrédta zasilania, a nagrywanie rozpocznie sie automatycznie
(migajace niebieskie $wiatto). Nacisnij OK, aby zakoriczy¢ nagrywanie (state niebieskie $wiatto). Ponownie
nacisnij OK, aby nagra¢ kolejny film. Kazdy film zostanie zapisany automatycznie.

Nacisnij OK, aby zrobi¢ zdjecie, zostanie ono zapisane automatycznie.

W trybie Kamera nacisnij Down, aby zablokowac biezacy plik, symbol klucza pojawi sie na srodku
gornej czesci ekranu. W trybie Wideo/Zdjecia wybierz plik, nacisnij i przytrzymaj Menu i wybierz
Zablokuj biezacy lub Zablokuj wszystko. Zablokowane pliki nie moga by¢ usuniete lub zastapione.
Wybierz Odblokuj biezacy lub Odblokuj wszystko aby usung¢ ochrone.

Jezeli pojazd zostanie uderzony, rejestrator automatycznie zablokuje biezacy film.

W przypadku wykrycia drgan kiedy urzadzenie jest wylaczone, wigczy sie ono automatycznie i rozpocznie
nagrywanie. Plik zostanie zablokowany. Jesli przez ponad minute nic sie nie dzieje, urzadzenie wytaczy
sie.

To ustawienie pozwala na automatyczne zapisywanie plikéw wideo co kilka minut. Na przyktad, jesli jest
ustawiony na 5 minut, jedna godzina nagrania zostang zapisane jako dwanascie 5-minutowych
fragmentow. Jesli karta pamieci jest petna, wszystkie niechronione (odblokowane) pliki zostang
zastgpione w kolejnosci w jakiej zostaty nagrane.

Nagrywanie wideo z dzwiekiem lub bez.

Czerwony wskaznik baterii Swieci si¢, gdy urzadzenie podtaczone jest do zewnetrznego zrédta zasilania;
gdy bateria jest roztadowana czerwony wskaznik bedzie sie stopniowo przyciemniat; czerwone $wiatto
o0znacza, ze bateria jest petna.

Urzadzenie moze automatycznie wytaczyc¢ ekran, aby zmniejszy¢ zuzycie energii. Przedziat czasu mozna
ustawi¢ w Menu> Wygaszacz ekranu.
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Instalacja

1. Wytacz silnik.

2. W16z karte SD do rejestratora.
Uwaga: uzyj karty SD o wysokiej predkosci (powyzej Class6); pojemnos¢ powinna miescic sie w przedziale 8-256 GB.

3. Zabezpiecz uchwytem urzadzenie na przedniej szybie.
4. Podtacz tadowarke samochodowg do gniazda zapaliczki.

5. Podtacz ztacze USB do tadowarki samochodowej za pomocg przedtuzacza tadowarki.
Uwaga: przedtuzacz tadowarki moze by¢ umieszczony wzdtuz krawedzi szyby.

6. Reguluj potozenie kamery i upewnij sig, ze obiektyw jest skierowany réwnolegle do ziemi.

PL 7. Uruchom silnik; sprawdz czy urzadzenie jest prawidtowo zainstalowane.

Uwaga: jesli urzadzenie jest prawidtowo zainstalowane wskaznik bedzie swieci¢ sie na czerwono, urzadzenie uruchomi sie i rozpocznie nagrywanie
(wskazane przez migajace niebieskie $wiatto).

Srodki ostroznosci

1. Korzystaj wytacznie z oryginalnej tadowarki. Uzywanie innego adaptera moze negatywnie wptyna¢ na dziatanie baterii.

2. Nie korzystaj z urzadzenia w wilgotnym i goracym srodowisku.

3. Utrzymuj obiektyw w czystosci.

4. Nie wolno rozmontowywac urzadzenia oraz samodzielnie go naprawiac.

5. Nalezy Scisle przestrzegac prawa oraz aktéw regulacyjnych w regionie, w ktérym urzadzenie jest uzywane. Urzadzenie nie moze

by¢ wykorzystywane do celéw niezgodnych z prawem.
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Parametry techniczne
Wyswietlacz 2"
Czestotliwos¢ 50HZ/60HZ
Aparat SONY CMOS 323
) Akumulator 200mAh
Format nagrywania MOV Bateria 37V
Format zdjecia JPG Zasilacz 200mA
Rozdzielczos¢ zdjecia 12M
Pamiec SD card Mikrofon/gtosnik Obstugiwany
Pojemnos¢ karty SD 256GB max angielski, czeski, francus-
Jezyk ki, hiszpanski, niemiecki,
usB USB2.0 polski, rosyjski, stowacki

Uwaga: specyfikacje moga ulec zmianie ze wzgledu na roz-

budowe.
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BeepeHune

YBakaeMblii mokynaTenb!

Bnarogapwvm Bac 3a npriobpeTteHne npoaykTa komnanum NAVITEL®.

R600 - MHOrOGYHKLIMOHaNbHbIN BUAEOPErNCTPATOP C BHICOKUM KaueCTBOM BUAEO- 1 pOTOCHEMKN, a TaKKe MHOXEeCTBOM
[ONONHUTENbHBIX GYHKLIMIA, ONMCaHHbIX B JaHHOM PykoBoacCTBe nonb3oBaTena. BHMMaTenbHO npounTaiite pykoBOACTBO nepen
MCMOMb30BaHVeM YCTPOICTBA, M COXPaHMTe ero Ha byayliee.

BHewWwHW BNg ycTponcTaa

2

1. Knenkoe 8. Reset
KpenneHne 9. Kamepa
2. Pazbem 3Y 10. Pazbem Mini USB
: 3. MeHto 11. Pazbem SD-kapTbl
5 4. Beepx 12. Bkn/Bbikn
6 @ e 5.BHu3 13. LED nHpmkaTop
6.0K 15. Qucnnen

v 7. ukcaTop




‘Q NAVITEL®

NAVITEL R600 | 17

KHOMKWK

KHonka

QyHKUMN

Power

HaxxmuTe 1 yaepxusanTe 3 ceKyHAbl ANA BKNIOYEHUA/BbIKNIOYEHNA YCTPONCTBA

Menu

HaxmwuTe, 4To6bl NONACTb B TaBHOE MEHIO.

B pexxmme Bupeo, HaxxmuTe 4To6bl OCTaHOBUTb BOCMPOM3BEEHNE U BEPHYTbCA B
Hauano 3anucu. Haxmure elle pas, 4Tobbl NONACTb B FaBHOE MEHIO.

B pexxnme ®oTo/Bupeo, HaxmuTe 1 yaepxusariTte Ana 0TobpaKeHNA KOHTEKCTHOrO
MeHIo.

Up/Down

B MeHI0, HaxKMK1Te, UTObbI BbIOPATL MPeablAyLMiA/cneayoLwmii Gain U NyHKT
MeHI0.

B pexxmme CbeMKM, HaKMKTe, 4TOObl NPUBAN3NTD NN OTAANIUTL KaPTUHKY.

B pexxumme 3anmncu, HaxxmuTe BBepx 1A BKNIOUYEHNA/BbIKIIOUEHUA MAKPODOHa, BHI3
- ANA 3aWnTbl daiina Bugeo3anmcu (3almiieHHble Gpaiinbl He MOryT ObiTb yAaneHbl
WM nepesanicaHbl).

OK

B pexxmme 3anmcu, HaxKMuTe, 4ToObl HauyaTb 3anucb. HaxmuTe elle pas ansa
OCTaHOBKM 3aMucu.

B pexxmme CbeMKm, HaxKMKTe, 4Tobbl cenaTb poTorpaduto.

B MeHI0, HaXKM1Te AnA BbiGOpa MyHKTa MeHto 1nu daina.

Reset

Ecnmn yCTpOl;ICTBO He OoTBeYaeT, HaxxmuTe Ana c6poca.
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DyHKUMM yCTpONCTBa

Bupeosanuvcb Mpun NOAKAIOYEHNN K UCTOYHUKY NITAHWA YCTPOMCTBO BKIKOUYNTCA 1 HAYHET 3anncb aBTOMATUYECKU
(Npu 3TOM 3amMuraeT cUHWn nHanKaTop). Haxmute OK, uTo6bl OCTaHOBUTDL 3aNnchb (CUHUIA MHANKATOP
6yaeT ropeTb HenpepbiBHO). HaxxmuTe OK elwe pa3 ans 3anvcy HoBoro Buaeo. Kaxaoe Bugeo
ABTOMATUYECKM COXPaHAETCA.

QoTocbemKa B pexxume Cbemka, HaxxmuTe OK uTo6bl CAenaTb CHUMOK. OH GyAeT CoXpaHeH aBTOMATUYECKU.

3awwTa painna B pexume 3anmncb, HaxxmmTe KHOMKY BHI3, UTO6bI 3aWnTTL Tekywuii dain. CumBon Knoya
NoABMTCA BBEPXY dKpaHa. B pexnme ®oto/Bupgeo, Bbibepute daiin, 3aTeM HaxxMuTe 1 yaepKnBanTe
MeHto nA Bbi30Ba KOHTEKCTHOTO MEHI0, fianee Bbibepute 3a6n0oKMpoBaTh 3TOT/BCe daiinbl. 3alnLleHHble
daiinbl He MOTyT BbITb yAaneHbl UK Nepesanucaxbl. na pa3bnoknuposky BbibepuTe Pa3bnokmposaTtb
3T0T/BCE dainbl.

G-ceHcop B cnyyae CTONKHOBEHVA, yCTPOWCTBO aBTOMATVYECKM 3aLUTUT TEKYLLYIO 3anicb.
Pexum Ecnu, HaxoAACh B BbIKMIOUEHHOM COCTOAHMY, YCTPOMCTBO MOUYBCTBYET BUOGPALIMIO, OHO aBTOMATUYECKU
NapKoBKM BKJIIOUNTCA U HauHeT 3anucb. Main 3anvcm byaeT 3abnoknposaH. Ecnn Huuero He byaeT nponcxoanTb B

TeyeHVie MUHYTbI, yCTPOWCTBO BbIKITIOUNTCA.

Lmknuueckas 3anucb  ITa GpyHKLMA NO3BONSAET COXPaHATL BUAEO3aMNNChb Kak Habop $aiios onpeaeneHHon AAnTenbHOCTH.
Hanpumep, Npu AAMTENbHOCTU 5 MUHYT, Yac BUAeOo3anucu 6yaeT coxpaHeH Kak 12 NATUMUHYTHbIX
¢dparmeHToB. EC/IN Ha KapTe 3aKOHUYMTCA MeCTo, HesalyuLeHHble Gaiinbl GyayT nepesaniicaHbl B TOM
nopsaaKe, B KOTOPOM OHU Gbln CO3faHbI.

3anucb ayano 3anucb B1AEO Co 3ByKOM 1nu 6e3 3ByKa.

Mopazapap 6atapen Mpyv NOAKNIOUEHUN YCTPOMNCTBA K MCTOUYHUKY BHELIHErO MUTAHWA 3aropuTcs KpacHbIn MHAUKATOP.
Mo mepe 3anonHeHUs 6aTapen KpacHbIil CBeT 6yAeT TyckHeTb. Korza 6aTapes 6yaeT NOMHOCTbIO
3apAXKeHa, KPacHbI MHAMKATOP MOracHeT.

ABTOMaTMYeCKoe YCTPOMCTBO MOXKET aBTOMATUUECKU BbIK/IOUATb IKPaH [NA CHUXKeHUA aHepronoTpebneHus. B mexio
BbIK/IIOUEHME 3KpaHa  HaCTPOEK MOXHO BbIOpaTb BPEMeHHOI MHTepBa aBTOMAaTNYECKOro OTKIIIOUeHUA SKpaHa.
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YcTaHOBKa

1. 3arnywwTe ABuratenb.

2. BctaBbTe SD-KapTy B COOTBETCTBYIOLMI CNOT BUAEOPerncTpaTopa.
MpumeyaHne: NCNonb3yiiTe BbICOKOCKOPOCTHYIO (Classé v Bbilue) KapTy eMKOCTbio 8-256 GB.

3. 3aKpenuTe yCTPOICTBO Ha TIOGOBOM CTeK/e NPy MOMOLLY flepXKaTesia.
4. NMopkntounte 3Y K rHesfy NpuKypusartens.

5. Mopkniounte 3Y K ycTPONCTBY Yepes pasbem USB.
MpumeuaHmne: Kabenb MOXHO PACNONOXKMTb MO Kpato TIOGOBOTO CTeKNa.

6. Y6eauTech, 4To Kamepa pacronoxeHa npaBuabHO. O6beKTUB AoKeH 6biTb HanpaBieH NapanienbHo 3emre.

7.3aBepuTe ABuratensb, y6e,qv|Ter 4TOo yCTpOIZCTBO YCTaHOB/1EHO MPaBUJIbHO.

prmeuauue: ecnmn yCTpOIhCTBO YCTaHOBJ/IEHO MPaBUIIbHO, 3aropuTca KpaCHbIVI nHanKaTop, yCTpOIhCTBO BKNIOYNTCA N HAYHET BUAeO03anunchb.

Mepbl NpegoCTOPOKHOCTH

1. icnonb3yiiTe TONbKO OpurMHanbHbivi agantep 3Y. Micnonb3oBaHue Apyroro agantepa MOXeT HeraTuBHO NOBAVATb Ha
aKKyMynATOP YCTPONCTBaA.

2. He ncnonb3yiTte yCTPOMNCTBO B XapPKOM WM BNaXXHOM Knumate.

3. Cnegute 3a YMCTOTOM OOBEKTMBA.

4. He pa3bupaiite yCTPOWCTBO 1 He MPOV3BOLMUTE €r0 PEMOHT CAMOCTOATENbHO.

5. CTporo cnepyiTe 3akoHaM 1 PErynnpyioLLymM akTam PermoHa Ncrnosnb30oBaHKA YCTPOMCTBA. TO YCTPOMCTBO HE MOXeT

MnCnonb30BaTbCA B HE3AaKOHHbIX LenAax.
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TexHUYeCKne xapaKkTepuUCTUKn

Mpoueccop NOVATEK NT96650 MNuTakne USB2.0 DC5V 1.5A
Oucnnen 2"
YacToTta 50Hz/60Hz
Kamepa SONY CMOS 323
A 200mAh 3.7V
®opmart Bngeo MOV KKYMynATop m
Mopmat nsobpakeHns JPG Pabounit Tok 700mA
Paspewerme 12M MuikpodoH/anHammK MNopnepusatotca
MamaTb SD kapTa N . _
AHIMNACKNIA, NCMAHCKUN,
O6bem SD-KapTbl [0 2566 A3bIKU HEMELKNI, NObCKUM,
PYCCKMIA, CIOBaLKWA,
UsB USB2.0 dpaHLLy3CKUIA, YeLCKIia

MpumeuaHme: TexHNYECKNe XapaKTePUCTUKM MOTYT MEHATbCA B

pesynbTate OGHOBEHUI.
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Uvod

Vazeny zakaznik!

Dakujeme Vam za zakupenie tohto produktu spolo¢nosti NAVITEL®.

R600 je multifunkény kamerovy systém (DVR) s vysokym rozlisenim, mnohymi funkciami a vlastnostami, ktoré st popisané v tejto
uzivatelskej prirucke. Starostlivo si precitajte tuto uzivatelsku priru¢ku pred pouzitim zariadenia a uschovajte si ju pre buduce
poutzitie.

2
1. Drziak 8. Reset
2. Slotprenabijanie 9. Kamera
vaute 10. Mini USB slot
3 3. Menu 11. Slot pre SD kartu
: 4. Nahor 12. Zapnutie/vypnutie
6 @ e 5. Nadol 13. LED svetlo
6. OK 15. Displej
v 7. Vystupny port
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“‘% NAVITEL"

Tlacidla

Tlacidlo Funkcie
Zapnutie/vypnutie Stlacte a podrzte 3 sekundy, zariadenie sa zapne alebo vypne.
Stlacte pre vstup do hlavného menu.
V rezime Videa stlacte tlacidlo pre zastavenie prehravania a navrat na
Menu zaciatok videa. Stlacte este raz pre pristup do hlavného menu.

V rezime Videa/Fotky stlacte a podrzte pre zobrazenie kontextového
menu.

Nahoru/Dolt

V hlavnom menu, stlac¢enim tlacidla zvyraznite dalSiu/predchadzajicu
polozku alebo subor.

V rezime Snimok stlacenim tlacidla dochadza k pribliZzeniu alebo oddiale-
niu.

V rezime Zaznam lacte tlacidlo Nahor pre vypnutie/zapnutie mikrofénu;
tlacidlo Nadol uzamyka stubory (uzamknuté subory nemézu byt vymazané
alebo prepisané).

V rezime Zaznam stlacte tlacidlo pre spustenie prehravania; opatovnym
stlacenim dochéddza k zastaveniu zdznamu.

oK V rezime Snimok stlacenim dochdadza k fotografovaniu.
V hlavnom menu stlacte tlacidlo pre vyber polozky alebo suboru.
Reset Ak zariadenie nereaguje, stlacte tlacidlo pre reset.
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Funkcie zariadenia

Zaznam Pripojte zariadenie k externému napajaniu a automaticky sa spusti nahravanie (indikované blikajucim
modrym svetlom). Stlacenim tlacidla OK zastavite nahravanie zaznamu (modré svetlo svieti
neprerusovane). Dal$im stlacenim tla¢idla OK mézete nahrat dal3i videozaznam. Kazdé video
sa automaticky ulozi.

Snimok V rezime Snimok, stla¢enim tlacidla OK vytvorite fotografiu. Ta sa automaticky ulozi.
Zamknuty subor V rezime Zaznam, kliknutim na tlacidlo Nadol d6jde k uzamknutiu stboru. Klticovy symbol sa objavi
vstrede hornej ¢asti obrazovky. V rezime Videa/Fotky stla¢te a podrzte Menu pre zobrazenie

kontextového menu a vyberte Uzamknut aktualny/Uzamknut vietko. Uzamknuté sibory nemézu byt
vymazané alebo prepisané. Vyberte Odomknut aktualny/Odomknut vietko pre odstranenie ochrany

suboru.
G-sensor Ak bolo vozidlo nie¢im zasiahnuté, kamerovy systém sa zablokuje a ulozi aktudlne video.
Parkovaci rezim V pfipadé, Ze je zafizeni vypnuté a zaregistruje vibrace, zafizeni se automaticky zapne a za¢ne nahravat.

Soubor bude automaticky uzamcen. Pokud se nic nestane déle nez minutu, zafizeni se opét vypne.

Zaznam do slucky Toto nastavenie umoziuje automatické ukladanie video stiborov kazdych par minut. Pokial bude
napriklad nastavend hodnota 5 minut, video s trvanim jednej hodiny bude uloZzené ako 12 samostatnych
stiborov dizky 5 minut. Ak je pamétové karta plna, budu vietky nechranené (neuzamknuté) stibory
prepisané v poradi, v akom boli vytvorené.

Audio zaznam Zaznam videa so zvukom alebo bez neho.
Nabitie batérie Cerven kontrolka sa rozsvieti, ked je pristroj pripojeny k externému napéjaniu; nabijanim batérie sa

cervend kontrolka postupne ustéli; zhasnutie ¢erveného svetla znamena, Ze batéria je nabita.
Setri¢ displeja Pristroj dokéaze automaticky vypnut displej pre znizenie spotreby energie. Casovy interval je mozné

nastavit v menu Setrica displeja.
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InStalacia

1. Vypnite motor vozidla.

2.Vlozte SD kartu do kamerového systému (DVR).
Poznamka: pouzite vysokorychlostnt SD kartu (Trieda 6 a vyssie); kapacita by mala byt v rozpéti 8-256 GB.

3. Zaistite zariadenie pomocou drziaka na ¢elné sklo.
4. Zapojte autonabijacku do zapalovania na cigarety.

5. Zapojte rozhranie USB do autonabijatky pomocou predlZovacieho kabla.
Poznamka: predizovaci kabel moze byt umiestneny pozdIz okraja ¢elného skla.

6. Upravte poziciu kamery; uistite sa, Ze objektiv smeruje rovnobezne so zemou.

7. Nastartujte motor; skontrolujte, ¢i je zariadenie spravne nainstalované.
Poznamka: ak je zariadenie nainstalované spravne, bude indikator svietit nacerveno; zariadenie sa spusti a za¢ne nahravanie (indikované blikajicim
modrym svetlom).

Predbezné opatrenia

1. Pouzivajte nas Specidlny adaptér; pouzitie iného adaptéru moéze spdsobit nenapravitelnt skodu zariadenia.
2. NepouZivajte tento vyrobok vo vlhkom alebo velmi teplom prostredi.

3. Objektiv udrziavajte Cisty.

4. Nerozoberajte vyrobok bez povolenia.

5. Désledne dodrziavajte vnutrostatne predpisy prislusnych statov. Tento vyrobok nesmie byt pouzity na nezakonné ucely.
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Technické udaje

Vykon USB2.0 DC5V 1.5A
Frekvencia 50HZ/60HZ
- 200mAh 3.7V
Batéria

dobijatelna batéria

Prevadzkové napatie

700mA

Mikrofén/reproduktor

Podporovany

Cip NOVATEK NT96650
Displej 2"
Kamera SONY CMOS 323
Formét zaznamu videa MoV
Formét obrazu JPG
Rozli$enie obrazu 12M
Ulozisko SD karta
Kapacita SD karty Max. 256GB
USB USB2.0

Jazyk

anglictina, cestina,
francuzstina, nemci-
na, polstina, rustina,
slovencina, $panielcina

Poznamka: technické udaje sa m6zu menit v dosledku aktualizacii.
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Prohlaseni o shodé c €

Urceno pro EU

Popis produktu: DVR - zéznamova kamera do auta

Marketingovy nazev produktu: NAVITEL R600

Nazev produktu: D404

Nézev vyrobce: Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd

Adresa vyrobce: Block B1, Gaoxinjian Industrial Park, Fuyong Town, Bao‘an, Shenzhen, 518103, Cina
Nézev dovozce: NAVITEL s.r.0.

Adresa dovozce: U Habrovky 247/11, Praha 4 - Kr¢, 140 00, Ceska republika

Timto prohlasujeme, Ze produkt vy3e je v souladu se zékladnimi pozadavky smérnice 2014/30/EU a jsou dodrzeny
nasledujici normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN55022:2010

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN55024:2010

a smérnice RoHS 2011/65/EU tykajici se omezeni pouzivani konkrétnich nebezpecnych latek v elektrickém a
elektronickém vybaveni.

Datum: 25/04/2016 Osoba zodpovédna za toto prohlaseni:

Tomas Kalensky, provozni feditel NAVITEL s.r.o.




Declaration of conformity CE~
Intended for use in EU

Product Description: DVR - car digital video recorder

Marketing Name: NAVITEL R600

Product Name: D404

Manufacturer Name: Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd

Manufacturer Address: Block B1, Gaoxinjian Industrial Park, Fuyong Town, Baoan, Shenzhen, 518103, China
Importer Name: NAVITEL s.r.0.

Importer Address: U Habrovky 247/11, Praha 4 - Kr¢, 140 00, Czech Republic

We hereby declare, that the product is in compliance with the essential requirements of
2014/30/EU Directive and following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN55022:2010

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN55024:2010

and with RoHS 2011/65/EU Directive concerning restrictions on the use of specific hazardous substances in electrical
and electronic equipment.

Date: 25/04/2016 Person responsible for declaration:
Tomas Kalensky, COO NAVITEL s.r.o.
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Deklaracja zgodnosci C €

Przeznaczona do stosowania w Unii Europejskiej

Opis produktu: DVR - videorejestrator

Nazwa marketingowa: NAVITEL R600

Nazwa produktu: D404

Producent: Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd

Adres Producenta: Block B1, Gaoxinjian Industrial Park, Fuyong Town, Baoan, Shenzhen, 518103, Chiny
Importer: NAVITEL s.r.o.

Adres Importera: U Habrovky 247/11, Praha 4 - Kr¢, 140 00, Czech Republic

Niniejszym o$wiadczamy, ze produkt jest zgodny z wymaganiami 2014/30/EU oraz spetnia nastepujgce normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN55022:2010

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN55024:2010

Oraz zgodny z dyrektywg RoHS 2011/65 / dyrektywa UE w sprawie ograniczenia stosowania okreslonych

niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Data: 25/04/2016 Odpowiedzialny za deklaracje:
Tomas Kalensky, COO NAVITEL s.r.o.




Prehlasenie o zhode C € #

Uréené pre EU

Popis produktu: DVR - zéznamova kamera do auta

Marketingovy nazov produktu: NAVITEL R600

Nazov produktu: D404

Nazov vyrobcu: Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd

Adresa vyrobcu: Block B1, Gaoxinjian Industrial Park, Fuyong Town, Bao‘an, Shenzhen, 518103, Cina
Nazov dovozcu: NAVITEL s.r.0.

Adresa dovozcu: U Habrovky 247/11, Praha 4 - Kr¢, 140 00, Ceska republika

Tymto prehlasujeme, Ze produkt vyssie spominany je v stlade so zdkladnymi poziadavkami smernice 2014/30/EU a su
dodrzané nasledujice normy:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN55022:2010

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN55024:2010

a smernice RoHS 2011/65/EU tykajtica sa obmedzenia pouzivania konkrétnych nebezpec¢nych latok v elektrickom a

elektronickom vybaveni.

Datum: 25/04/2016 Osoba zodpovedna za toto prehldsenie:
Tomas Kalensky, COO NAVITEL s.r.o.







