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VIKTIG SAKERHETSINFORMATION

DIN OCH ANDRAS SAKERHET AR MYCKET VIKTIG

Bade instruktionsboken och apparaten sjalv dr utrustade med viktiga meddelanden som handlar om sakerhet - lds
dessa och foljt alltid raden.

A Detta ar en sakerhetssymbol for fara, och symbolen varnar for eventuella risker for anvéndaren och andra i narheten.
A Alla sikerhetsmeddelanden har farosymbolen och féljande ord i sin absoluta narhet:

FARA Visar pa en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att fororsaka
& svara skador.
/\ VARNING yll(saadrol:? en farlig situation som, om den inte undviks, kan fororsaka svara

Alla sakerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk du utsatts for, och visar hur du kan reducera
risken for skada eller elchock som kan ske da apparaten inte anvands korrekt. Folj noggrant foljande
instruktioner:

- Anvand skyddshandskar vid uppackning och installation.

- Apparaten skall alltid vara skild fran elndtet innan arbete med installation utfors pa apparaten.

- Installation och underhall skall utforas av behorig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och

i enlighet med lokala sakerhetsbestammelser. Reparera inte eller byt ut delar pa apparaten om detta

inte direkt rekommenderas i instruktionsboken.

Enligt lag ar det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.

Elsladden maste vara tillrackligt Iang for att apparat som dr inbyggd i koksskap skall kunna anslutas

till ett eluttag.

For att installationen skall uppfylla gallande sakerhetskrav, kravs att du anvander en enpolig

strombrytare med minst 3 mm kontaktavstand.

- Anvand inte adaptrar eller forlangningssladdar.

- Drainteiapparatens elsladd.

- Narinstallationen ar klar skall det inte gd att komma at de elektriska komponenterna.

- Apparaten ar uteslutande avsedd att anvandas i hushallet for tillagning av livsmedel. Det ar inte tillatet
att anvanda apparaten for andra andamal (t ex varma upp rum). Tillverkaren dtar sig inget ansvar for
olamplig eller felaktig anvandning eller for felaktiga installningar av reglagen.

- Denna apparat och dess dtkomliga delar hettas upp under anvandning. Var forsiktig s att du inte ror
vid varmeelementen. Barn (0-8 dr) ska hallas under uppsikt nar de vistas i narheten av apparaten.

- Barn fran 8 ars dlder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formdga, eller bristande
erfarenhet och kunskap, kan anvanda apparaten under uppsikt eller om de har fétt instruktioner om
hur apparaten kan anvandas pa ett sakert satt och forutsatt att de forstar vilka faror det innebar.

- Under och efter anvandning av apparaten, skall du inte rora vid varmeelementen. Undvik kontakt med
trasor eller andra brannbara material tills alla apparatens komponenter har svalnat.

- Ldgg aldrig lattantandligt material inne i apparaten eller i narheten av apparaten.

- Fett och upphettade oljor kan litt fatta eld. Overvaka tillagningen nar du lagar mat med mycket fett
och olja.
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- Det ar obligatoriskt att montera en skiljepanel (medféljer ej) i utrymmet under apparaten.

- Om ytan ar sprackt, stang av apparaten for att undvika eventuell elchock (endast for modeller
med glasyta).

- Apparaten far inte startas med hjalp av en extern timer eller med hjalp av ett externt
fijdrrstyrningssystem.

- Tillagning utan uppsyn med fett och olja kan vara farlig och kan resultera i brand. Forsok ALDRIG att
slacka sadan brand med vatten, utan stang av apparaten och tack over eldsldgan med ett lock eller en
brandfilt.

Brandfara: forvara inte saker pa tillagningsytan.

- Anvand inte dngtvattar.

- Metallobjekt som knivar, gafflar, skedar och kastrullock skall inte placeras pa spishallens yta, eftersom de kan
bli heta.

- Efter anvandning, stang av spishallen med hjalp av knappen och lite inte blint pa kastrullavkannaren
(endast for induktionsmodeller).

MILJOSKYDDSRAD [%|

Kassering av forpackningsmaterialet

Forpackningsmaterialet kan atervinnas till 100%, vilket framgar av &tervinningssymbolen (L’:,). Hanterainte forpackningsmaterialet vardsldst, utan ta ditt ansvar och
sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid atervinningscentralen.

Kassering av apparaten

Denna apparat &r markt enligt EG-direktiv 2002/96/EG betraffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att sakerstélla en korrekt skrotning av denna apparat bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for var miljo och vér halsa.

Symbolen E pa apparaten och pa de dokument som medféljer apparaten visar att denna apparat inte far skrotas som hushallsavfall, utan skall limnas in pa

miljostation for dtervinning av elektroniska apparater.

Tips for att spara energi

For att fa bdsta resultat, rekommenderar vi foljande:
Anvénd kastruller och stekpannor vars botten har samma diameter som kokzonen.
Anvénd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
Ha alltid lock pa kokkérlen nér du lagar mat om det ar mojligt.
Med en tryckkokare kan du spara dnnu mer elektricitet och tid.
Se till att kastrullen d@r i mitten av den kokzon som dr ritad pa glaskeramikhallen.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE C €

Denna maskin har designats, tillverkats och marknadsfdrs i enlighet med sakerhetskraven i Iagspanningsdirektivet 2006/95/EG (ersatter 73/23/EEG med
andringar) och skyddskraven i “EMC"-direktiv 2004/108/EG.
Apparaten uppfyller miljokriterierna i den europeiska férordningen nr 66/2014 i enlighet med den europeiska standarden EN 60350-2.

FORE FORSTA ANVANDNING

VIKTIGT: Om kastrullen inte &r av rétt storlek kommer kokzonen inte att slas pa. Anvand endast kastruller som bér symbolen “INDUCTION SYSTEM”
(Se bild). Innan du slér pa plattan skall du placera kastrullen pa den dnskade kokzonen.
Kiven om passande kastruller anvinds, kan kokzonerna inte anvindas vid temperaturer under 10 °C.
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GAMLA KASTRULLER

T 2 g < 7>

Du kan kontrollera om kokkarlet gar att anvanda pa induktionshallen med en magnet: Om kokkarlets undersida inte &r magnetisk kan det inte anvandas.
- Setill att botten pa kastrullen inte ar rispig, eftersom det kan repa spishallens yta. Kontrollera dina koksredskap.
- Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor pa kontrollpanelens yta. Den kan skadas.

REKOMMENDERAD DIAMETER PA KASTRULLENS BOTTEN

2

17anmin. = 28cmmax.

I} 0
12cmmin. —§p» 18 cm max.

0

15ammin. =P 21 cmmax.

i} 0
145m 10cmmin. —» 14,5 cm max

REKOMMENDERAD PLACERING AV KOKKARL

Placera kokkarlen pa foliande satt for basta resultat om du anvander tva kokkarl samtidiqt:
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EFFEKTTABELL

Effektniva
Boost

Typ av tillagning Anvand niva
(indikationen skall forstas integreras med din erfarenhet och dina tillagningsvanor)
. Perfekt for att snabbt f& matrétten till kokpunkten, speciellt for vatten eller for att snabbvérma
Vdrma upp snabbt Kokvitskor

Fritera - koka

Perfekt for att bryna, starta en tillagning, fritera djupfrysta livsmedel, snabbkoka

9-7
Bryna - fréisa - koka - griljera Perfekt for att frasa, halla ratter kokande, tillaga och griljera (for kortare period, 5-10 minuter)
Hog effekt Bryna - koka - dnga - frésa - | Perfekt for att frsa, halla ratter smakokande, tillaga och griljera (for medellang period,
7.5 griljera 10-20 minuter), forvdrmning
Koka - 8nga - bryna - griljera | Perfekt for att dnga, hélla rétter smékokande, tillaga och grilla (fér langre period).
) Perfekt for langre kokning, (ris, saser, grytor, fisk) med vétska (t ex vatten, vin, buljong, mjolk), for att
S 43 Koka - smakoka - kokaihop - | frisa ihop pasta med sasen.
frasa ih ta med sa
fasa hop pasta med sasen Perfekt for léngre kokning, (ris, sdser, grytor, fisk) med vatska (t ex vatten, vin, buljong, mjolk)
Perfekt for att mjukgdra smér, forsiktigt smalta choklad, tina sma mangder frusna livsmedel eller for
Smilta-tina-varmhalla- | att varmhalla varmrétter (t ex saser, soppor, minestronesoppor)
Lag effekt 2-1 e " : - " P " 2 P
frdsa ihop risotto Perfekt for att varmhalla nytillagade matratter, varma risotto, och for att halla temperaturen pa
uppléggningsfat (med tillbehdret for induktion),
OFF Nolleffekt Avstéllningsyta Spishallen &r i stand-by eller avsténgd (det kan finnas vérme kvar i plattorna, detta markeras med H)
ANMARKNING:

Da du skall tillaga snabba ratter som kraver perfekt varmefordelning (till exempel pannkakor) pa den dubbla kokzonen 28 cm (dér sadan finns) rekommenderar vi att
du anvénder ett jdrn som inte dr storre dn 24 cm i diameter. Vid forsiktig tillagning, t ex for att smélta choklad eller smor, rekommenderar vi att du anvander enkelzon
med mindre diameter.
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MONTERING

Avlagsna apparatens forpackning och kontrollera att den inte har skadats under transport - vid problem kontakta Kundtjanst.
Se bilderna pd sidan 2 for storlek pa inbyggnadshalet och for installeringsinstruktioner.

ATT FORBEREDA INBYGGNADSUTRYMMET

e S
, " . ~= ("5 >
- Installera en skiljepanel under spishallen. —

h 75 ) 80 6-7cm

min.5 mm

Den undre delen av apparaten farinte
vara atkombar efter installation.

Om du installerar en ugn undertill, skall
skiljepanelen inte installeras.

Avstandet mellan apparatens undersida och skiljepanelen dérunder skall vara enligt de dimensioner som visas i bilden hér intill.

For att apparaten skall fungera korrekt skall du inte stanga igen minimumdppningen mellan arbetshanken och den dvre delen av arbetsbanken (min. 5 mm).
« Omenugn skall installeras under spishallen, forsakra dig om att den &r utrustad med kylsystem.

Installera inte spishallen néra en disk- eller tvdttmaskin, detta for att forhindra att de elektroniska kretsarna skadas genom exponering for dnga eller fukt.

For att ta loss banken, anvénd en skruvmejsel (medféljer ej) och tryck pa sidofjadrarna pa apparatens nedre sida.
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ANSLUTNING TILL STROMFORANDE NAT

Anslutning till kopplingsplint

En ndtkabel medfoljer for anslutning till elndtet. Folj anvisningarna nedan.
Anslut jordkabeln (gul/grdn) till plintsymbolen .

Skilj apparaten fran elnétet.
Apparaten maste installeras av en behdrig servicetekniker som har kainnedom om gallande
bestaimmelser avseende sakerhet och installation.
Tillverkaren fransager sig allt ansvar for skador pa person, djur eller egendom som uppstar pa grund av att anvisningama i detta kapitel e] har folits.
Natkabeln maste vara sa lang att spishéllen kan flyttas fran banken.
Kontrollera att spanningen som anges pa markplaten dr densamma som ndtspanningen pa den plats dar apparateninstalleras.

1. Avldgsna locket pa kopplingsplinten (A) genom att skruva loss skruven. For in locket i bygeln (B) pa plinten.
2. Forin ntkabeln i klammern och anslut trddarna till kopplingsplinten enligt illustrationen vid plinten.

3. Skruva fast nétkabeln med kabelklammern.
4. Stang locket (C) och skruva fast plinten med den borttagna skruven.
Vid ndtanslutning sker en automatisk kontroll under ndgra sekunder. .
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BRUKSANVISNING

Beskrivning av kontrollpanelen

Kontrollpanel
o Kontrollpanellds
Pafav Snabbreglering ‘
T -
‘ Skjutreglage ‘
[J [J
O & 4 s+ [0
‘ — SETTING —— ‘ ‘
T ECO-logic/Timer/
Kokzon och motsvarande display Spérrknapp

Att sl pa/stanga av spishéllen

Tryck pa knappen (D under cirka 2 sekunder tills kokzonernas displayer tands. For att stanga av trycker du pd samma knapp tills displayerna slocknar Alla kokzoner
stangs da av.

Om spishdllen har anvants kommer restvdrmevakten “H” forbli ténd tills kokzonerna kylts av.

Om ingen funktion véljs inom 10 sekunder efter att spishallen slas pa, sténgs den av automatiskt.

Aktivering och reglering av kokzoner

| Anvéndning av skjutreglage
{ ____ Stromindikatordisplay Oka effektnivin

[_f ‘]- IEXTTI T ] +b

r

P

Visning for vald kokzon

_

Kokzonens placering . o
o Minska effektnivén

- —-oo..}r")-*—i

P

- —
Placera kokkarlet pa kokzonen, I3 pa spishallen och aktivera dnskad kokzon genom att trycka pd motsvarande knapp. "0” visas pa displayen. Du kan stalla in

effektnivan pd min. 0 och max. 9 med skjutreglaget eller vélja funktionen booster (“P”) om den finns tillganglig. Oka effektnivan genom att dra med fingret at higer
ldngs skjutreglaget eller dra med fingret at vénster for att minska nivén. Du kan dven anvinda snabbreglagen "+ och "-".

Stanga av kokzoner
For att stanga av kokzonen, hall motsvarande knapp intryckt i mer &n 3 sekunder.
Kokzonen stangs av. Om kokzonen fortfarande &r varm visas bokstaven “H” i kokzonens display.

Sparr av kontrollpanelen

Funktionen blockerar alla reglage, for att undvika att hallen slés pa av misstag. For att aktivera kontrollpanelens sparr, sla pa spisen och tryck in sparrknappen under tre sekunder.
Nér sparren aktiveras hors en ljudsignal och en lampa ténds bredvid ldssymbolen. Kontrollpanelen dr blockerad med undantag for avsténgning. For att sténga av barnsparren,
repetera aktiveringsforfarandet. Lampan slocknar och spishallen &r pa nytt aktiv.

Om knappen under nyckelsymbolen blir bl6t av vatten, matlagningsvétska fran kastruller eller annat, kan ofrivillig aktivering/disaktivering av knappspérren ske.

Timer
Timern kan anvandas for att stalla in koktiden for samtliga kokzoner. Langsta installbara tid r 99 minuter (1 timme och 39 minuter).
Vilj matlagningszon som ska anvandas med timern och tryck pa timern (se bild). En ljudsignal avges. Displayen visar 00" och lysdiodssymbolen tands.
Det gdr att minska och oka timervérdet genom att halla glidreglagets knappar “+" och ”-" intryckta. Nar den installda tiden har gétt hors en ljudsignal och
kokzonen stangs av automatiskt. For att stanga av timern, hall timerknappen intryckt i minst 3 sekunder:
Foratt stallain timern pd en annan kokzon, félj anvisningarnai punkterna ovan. Timerdisplayen visar alltid timern for den valda kokzonen eller timern med den kortaste
instdllningen.
For att andra eller avaktivera timern, tryck pa knappen for att valja kokzonen som timern i fraga ér knuten till.
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Kontrollpanelens signaler

Specialfunktioner
Restvarmevakt.
Spishallen &r forsedd med restvarmevakt pa varje kokzon. Denna signal visar vilka zoner som fortfarande & mycket varma.

=== Om displayen visarH, ar kokzonen fortfarande varm Om kokzonen visar denna symbol, kan du till exempel halla en matratt varm eller passa pa att smalta smor
l l D4 kokzonen svalnat slocknar signalen pa displayen.

Signal for felaktig, eller ingen kastrull.
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel med din induktionshéll, eller om den &r felplacerad eller av fel storlek, sa visas indikationen "kastrull saknas”
l—' ) iteckenfonstret (se bild). Virekommenderar att flytta kastrullen pd spishéllen tills du hittar ett [dge dér spishéllen aktiveras. Ominte ndgon kastrull kinns
== ‘e=' 3vinom 60 sekunder, stangs hallen av.

Snabbkokning (booster)

Funktionen gdr det mdjligt att utnyttja spishallens maximala effekt (t.ex. for att snabbt koka upp vatten).

Aktivera funktionen genom att dra med fingret flera ganger frén vanster till hoger pa skjutreglaget for att 6ka effektnivan tills “P” visas pa displayen. Nér du har anvént
boostern i 5 minuter gar apparaten automatiskt dver till niva 9.

ECO-logic

Anvand Eco-logic-funktionen for att stalla in maximal effekt for spishallen.

Denna instélining ar mdjlig att utfora nar som helst, och sparas i minnet till ndsta forandring.

Genom att stalla in onskad maximaleffekt kommer spishéllen att automatiskt regleras dver de olika kokzonerna, ndgot som garanterar att du aldrig dverstiger den
instdllda maximaleffekten. Du kan dessutom stélla in alla kokzoner samtidigt, men utan risken for dverbelastning.

4 maxnivaer for effekt finns tillgéngliga och visas pa displayen: 2,5 — 4,0 — 6,0 — 7,2 kW (7,2 kW &r den maximala effekten for en spishall)

Spishallen &r fabriksinstalld till den hdgsta av dessa effektnivaer

Nar du har kopplat in apparaten i eluttaget kan du under 60 sekunder ange dnskad temperaturniva genom att folja stegen nedan:

Steg Kontrollpanel Display

1 @ Trycki cirka 3 sekunder

2 Tryck pa
strémregleringsknappen ) ) -
for att bekréfta foregdende Displayen visar
steg

3 ®/® Tryck for att valja onskad | Lampan ténds tillsammans med redan tanda
niva lampor for de olika matlagningszonerna

4 Tryck pa Displayen visar den instéllda nivén och blinkar
stromregleringsknappen | i cirka tvd sekunder. Dérefter avges en
for att bekréfta foregdende | ljudsignal. Narsignalen har tystnat kan hallen
steg anvandas.

Om ett fel skulle uppstd under instéllning av effektnivan, visas symbolen - i mitten, tillsammans med en ljudsignal under 5 sekunder. D3 skall du repetera
ingreppet frdn borjan. Om felet skulle uppsta igen, kontakta Service.

Da du uppndr maximal installd effekt under vanlig anvandning och samtidigt forsoker att oka effekten, hors en ljudsignal och kokzonens lampa blinkar tva ganger.
Om du behover hdgre effekt pd just den kokzonen maste du s@nka effekten pd en eller flera av de andra aktiverade kokzonerna.

RENGORING

VARNING - Anvénd absolut inte hogtryckstvétt med dngstrale for rengéringen.
( i ) - Innan du bérjar rengora spishallen, skall du forsékra dig om att alla kokzoner dr avstangda och att
restvarmevakten ("H”) ar slackt.

OBSERVERA: Anvand inte slipande svampar eller stalull. De kan forstora glaskeramiken.
Rengdr hllen fran alla matrester nar den svalnat efter varje anvandningstillfalle.
Socker och matrester med hdg sockerhalt kan skada spishéllen och skall dérfor avldgsnas omedelbart.
Salt, socker och sand repar hallens yta.
« Anvénd en ren trasa eller hushallspapper och flytande diskmedel eller produkter som &r speciellt avsedda for rengdring av glaskeramikhallar (se Tillverkarens
indikationer).
Om vétska har spillts ut pa matlagningszonerna kan kokkarlen vibrera och flytta sig.
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FELSOKNING

«  Kontrollera att det inte ar stromavbrott.

Lds och folj anvisningarna i kapitlet “Bruksanvisning’”.

Torka noggrant rent spishallen efter rengdring.
Om héllen, dé du sldr pa den, visar siffror skall du gdra sd som star i tabellen nedan.
Om du inte kan stanga av spishallen efter anvandning, koppla genast bort den fran stromfGrande nét.

FELKOD BESKRIVNING MOJLIGA ORSAKER ATGARD
81 (82 Kontrollpanelen stdngs av pga for | Den invandiga temperaturen &r for hdg | Vanta tills hallen har kylts avinnan
' hdg temperatur. vid de elektroniska delarna. du anvander den igen.
Felkoden for avstangd hall visas pa < " N . .
g . P Hallen har forsetts med for hdg Hallen kan fortfarande anvandas,
(83 kontrollpanelen pga ett fel i - .
spanning. men kontakta Kundservice.
elkretsen.
Hallen kan inte va Kokkarlet & inte lampligt fo . "
(85 allen kan inte vdrma okkarlet ar inte lampligt for Anviind ett impligt kokkirl

kokkarlet.

induktionshallen.

F02, FO4 eller (84

Spanningen i anslutningen dr fel
eller ett fel har intréffat i
stromforsorjningen.

Sensorn kdnner av spanning som inte
dverensstaimmer med ndtspanningen.

Koppla bort hllen frén elnétet och
kontrollera elanslutningen.

F01, FO5, F06, FO7, F10, F12, F25, F33, F34,
F36, F37, F46, FA7, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72,F74,F77

Koppla bort hallen fran elndtet.

Vdnta nagra sekunder och koppla in den igen.
Kontakta Kundservice och uppge felkoden om felet kvarstar.

OLJUD FRAN SPISHALLEN

Nar induktionshallarna ar pa kan det uppsta en del ljud eller vibrationer som beskrivs nedan och som kan uppsta beroende pa vilket material kokkarlen ér tillverkade

av och pa maten som tillagas:

Kontaktljud: Den hér typen av vibration uppkommer nar kokkarl av olika material placeras ovanpd varandra.
Klickande ljud vid dvergang till lag-medelhdg varme: Det hér ljudet hdrs vid dvergang vid 1g till medelhdg varme.
Rytmiskt klick: Det har ljudet hors nér du anvander flera matlagningszoner och/eller hog kapacitet.

Svagt susande ljud: Det hér ljudet &r ett resultat av kokkdrlet och mangden innehall.

Bakgrundsljud: linduktionsspisen &r utrustad med en fldkt som har till syfte att kyla av spisens elektroniska komponenter. Flakten hérs medan spisen &r pa och ndgra
minuter efter att den har stangts av. Nar du hdjer eller sanker de aktiverade matlagningszonerna kan ocksa flaktljudet oka eller minska.
Detta dr normalt och viktigt for att induktionssystemet ska fungera korrekt och &r alltsa inte ett tecken pé fel eller skador.
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