
CFX64 JV

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ГАБАРИТЫ

Вес брутто (кг) 12

Ширина (мм) 595

Необходимый размер ниши для 

монтажа (мм)
480 X 560

Вес нетто (кг) 11

ДИЗАЙН

Цвет рукоятки Нержавейка

Материал основной поверхности Нержавеющая сталь

Тип устройства управления 

настройки
Ручки с встроенным 

поджигом/Защитный клапан

Тип установки Без

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общее количество позиций в то же 

время
4

Название продукта/ торговый код CFX64 JV



EAN код 8016361908369

Внутренний номер артикула 33801495

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Тип второго нагревательного 

элемента
Быстрая газовая конфорка

Тип четвертого нагревательного 

элемента
Полубыстрая газовая 

конфорка

Тип третьего нагревательного 

элемента
Полубыстрая газовая 

конфорка

Тип первого нагревательного 

элемента
Вспомогательная газова 

конфорка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (В) 100

Тип устройства безопасности  газа Электромагнитный для 

каждой конфорки

Электронный таймер Нет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мощность  четвертого 

нагревательного элемента  (Вт)
1750

Мощность  первого нагревательного 

элемента  (Вт)
1000

Мощность  третьего нагревательного 

элемента  (Вт)
1750

Мощность  второго нагревательного 

элемента  (Вт)
2700


