




25, 30, 37 и 42.
50, 100, 110 и 130.

(50 м для SVI 25/50).



(50 м для SVI 25/50)

Модель

Диаметр 
корпуса, дюйм

Мощность, Вт

Макс. расход, л/мин

Макс. напор, м

Макс. глубина 
погружения, м

Макс. допускаемая 
концентрация твердых 
частиц в воде, г/м³

Параметры 
электросети, В/Гц

Потребляемый ток, А

Макс. размер 
пропускаемых частиц, мм

Диапазон рабочих 
температур, °С

Степень защиты 

Класс стойкости 
изоляции

Емкость конденсатора, мкФ

Материал корпуса

Тип двигателя

Диаметр 
выходного патрубка

Длина кабеля, м

Размеры изделия, мм

Вес нетто, кг

SVI 25/50

3"

370

25

50

50

300

220/50

1,8

0,5

0-35

IP68

B

16

1"

15

ø75*547

6,44

SVI 30/100

4"

370

30

100

80

300

220/50

4,36

0,5

0-35

IP68

B

20

1"

20

ø95*552

10,65

SVI 37/110

4"

550

37

110

80

300

220/50

5,45

0,5

0-35

IP68

B

25

1"

20

ø95*577

11,21

SVI 42/130

4"

750

42

130

80

300

220/50

6,16

0,5

0-35

IP68

B

30

1"

20

ø95*588

11,9

Нержавеющая сталь

Маслозаполненный



SVI 25/50

(не более 50 м для SVI 25/50).





Информацию об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию насосного
оборудования «making oasis everywhere» на территории РФ можно получить: на сайте 
www.fortehome.ru в разделе «Продажа и сервис», вкладка «Где обслуживать?», 
написав запрос на электронный ящик service@forteholding.ru или позвонив по номеру 
единой службы технической поддержки 8-800-700-0098 








