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                              1. Соберите каркас комплекса, для этого установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделия и рисунках: К-130 (дюбеля) и шканты (К-43) на основание (поз. 5-18), гайки опоры (К-39) на стенкивертикальные (поз. 7-18, 8-18);2. Соедините стенки вертикальные (поз.7-18, 8-18) со стенкой вертикальной (поз.9-18) при помощи винтов (К-1) и со стенкой горизонтальной (поз. 10-18) при помощи винтов-конфирматов (К-7);3. Закрепите стенку горизонтальную (поз. 10-18) к стенке вертикальной (поз. 9-18) конфирматами (К-7);4. Установите основание (поз. 5-18) на стенки вертикальные (поз. 7-18, 8-18, 9-18) и закрепите конфирматами(К-7) согласно схеме сборки;5. Закрепите ребра (поз. 12-18) винтами-конфирматами к деталям (поз. 10-18 и  5-18);6. Установите стенку горизонтальную (поз. 11-18) и закрепите к стенкам (поз. 7-18, 8-18) винтами (К-1), к основанию (поз. 5-18) конфирматами (К-7). Дополнительно закрепите к ребрам (поз. 12-18) уголками (К-37)по месту;7. Закрепите царги (поз. 1-18, 2-18) к основанию (поз. 5-18) при помощи эксцентриковой стяжки (К-130);8. Установите спинки (поз. 3-18 и 4-18)  на шканты (К-43) и соедините с царгами винтами (К-1). Закрепите фальш-планки (поз. 6-18) к спинкам шурупами 4х30; 
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Схема сборки комплекса универсального (вариант сборки-1) ИЖ 064.18.00.00.00:
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                              9. Соберите каркас лестницы, для этого установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделия и рисунках: К-130 (дюбеля), шканты (К-43), гайки опоры (К-39) на детали (поз. 13-18, 15-18, 23-18, 24-18);10. Аккуратно, при помощи киянки, забейте футорки 9 в несквозные отверстия на стенки вертикальные (поз. 8-18, 15-18,14-18) и на стенки горизонтальные (поз. 16-18, 17-18, 18-18, 19-18) для установки стяжки угловой (К-35), и закрепите стяжки к стенкам горизонтальным стяжки угловые (К-35) при помощи винтов;11. Фальш-опору (поз. 27-18) соедините со стенкой вертикальной (поз. 23-18) шкантами (К-43) и закрепитеуголком (К-37);12. Соедините стенку вертикальную (поз. 23-18) со стенкой горизонтальной  (поз. 19-18) при помощи стяжки(К-130);13. Закрепите стенку горизонтальную (поз. 19-18) к деталям (поз. 8-18 и 15-18) с помощью стяжки (К-35);14.Установите стенку вертикальную (поз. 22-18) на стенку горизонтальную (поз. 19-18) с помощью стяжки (К-130), и закрепите к ней стенку горизонтальную (поз. 18-18);15. Закрепите стенку горизонтальную (поз. 18-18) к деталям (поз. 8-18 и 15-18) с помощью стяжки (К-35);16. Соедините стенку гориз-ную (поз. 25-18) со стенкой вертикальной (поз. 24-18) конфирматами (К-7) и закрепите стенку (поз. 24-18) к деталям (поз. 15-18. 19-18, 8-18) конфирматами (К-7). Заведите дюбель стяжки(К-10Д) в стенку вертикальную (поз. 24-18) через сквозное отверстие в детали (поз. 18-18) и закрепите эксцентриком;  
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Схема сборки комплекса универсального (вариант сборки-1) ИЖ 064.18.00.00.00 продолжение:

                              17. Соедините стенку вертикальную (поз. 21-18) со стенкой горизонтальной  (поз. 18-18) при помощи стяжки(К-10Д);18. Закрепите стенку горизонтальную (поз. 17-18) к деталям (поз. 8-18 и 14-18) с помощью стяжки (К-35);19. Аналогично установите детали (поз. 20-18 и 16-18);20. Соедините стенку вертикальную (поз. 13-18) винтами-конфирматами (К-7) с деталями (поз. 14-18, 8-18,16-18, 17-18, 18,18, 25-18);21. Установите полку (поз. 26-18) на полкодержатели (К-41);22. Закрепите навески (К-73) к спинкам (поз. 3-18, 4-18);23. Неиспользуемы отверстия заглушить заглушками (К-16а);24. Установите комплекс в нужное место и закрепите к стене в отверстия навесок (К-73) с помощью саморезов с дюбелем (в комплект не входит);25. Закрепите комплекс дополнительно стяжками межсекционными (К-28) с модулями серии, которые устанавливаются в проем изделия.

    

                          

Рекомендуемый размер матраса 1900х800х120, комплектуется по желанию покупателя.
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1. Винт М6  - 1шт2. Гайка бочонок - 1шт3. Ключ шестигранный  - 1 шт.
×55

S4

Комплект К-1 

1

2

3

Комплект К-10Д1. Эксцентрик-2шт2. Дюбель двойной ( =76) -1шт3. Заглушка-2шт. L

1.Стяжка соединительная-1шт.
К-28 Комплект К-41

1. Полкодержатель с присоской - 1 шт.



Схема сборки комплекса универсального (вариант сборки-2) ИЖ 064.18.00.00.00:
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