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ПРАВИЛА

по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при 
навеске дверей.

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении
(большие зазоры между боковой стенкой и дверью, перекос
дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель

Регулирование осуществляется с помощью винтов поз. 1 , 2 , 3.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Ослабить винт поз. 2 . Это даст возможность перемещения 
двери по стрелке Б.
2. Установочным винтом, поз. 1  дверь перемещается по стрелке А.
3. После установки двери в нижнем положении винт поз. 2 
затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз. 3 . Это даст возможность перемещения двери
по стрелке С.

Крепление
полкодержателя
(комплект №8)

Крепление задней
стенки

(комплект №10)

Крепление наконечника
(комплект №11)

Крепление винта
саморезного

(комплект №19)

Крепление подвески
(комплект №20)

Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)
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Крепление петли
(комплект №4)
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№дет Длина Ширина Кол-во

792 1160 349 2

791 1175 349 2

787 671 284 3

788 671 284 1

786 703 340 1

789 667 284 4

790 671 50 1

1173,
1174

2374 284 2

793,
794

1735 348 2

795,
796

581 348 2


