
Стол - тумба 

Ш900хB750xГ380 

Инструкция по сборке и уходу 
Прежде чем приступить к сборке, ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь в 

правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной 

фурнитуры, уясните значение каждой детали.  

Для сборки вам понадобится: набор отверток (шуруповёрт), набор ключей, 

рулетка, молоток. 

  
 
 

 

 Таблица №1: Комплектность деталей 

№ 

п/п 
Наименование деталей Размер, мм 

Кол-во, 

шт. 

01 Боковина правая 734х342х16 1 

02 Боковина левая 734х342х16 1 

03 Полик нижний 808х270х16 1 

04 Полик средний 808х270х16 1 

05 Цоколь 808х60х16 1 

06 Перегородка 320х270х16 1 

07 Крышка 900х344х16 1 

08 Крышка откидная 900х670х16 1 

09 Крышка откидная 900х318х16 1 

10 Дверка (левая/правая) 268х320х16 2 

11 Упор 720х100х16 2 

12 Планка 570х100х16 4 

13 Зад ящика 749х110х16 2 

14 Перед ящика 749х110х16 2 

15 Боковина ящика 265х110х16 4 

16 Дно ящика 777х264х3 2 

17 Фасад ящика 900х172х16 2 



 

 

Таблица №2: Комплектность метизов и фурнитуры 

№ Наименование Кол-во, шт Примечание 

001 Евровинт  7x50 21+1шт. 
 

002 Шкант  8x35 12+2 шт. 
 

003 Гвоздь 1,2х25 ГОСТ 4028-63 5 грамм 
 

004 Подпятник одинарный с гвоздем  4 шт. 
 

005 Опора регулируемая 4шт 
 

006 Шуруп 3,5х16 120+4 шт. 
 

007 Шуруп 3,5х30 14+2 шт. 
 

008 Ручка 4 шт. 
 

009 Шуруп   4,2х41 8 шт. 
 

010 Направляющие роликовые 250мм  2 компл. 
 

011 Стяжка эксцентриковая 6 шт. 
 

012 Ключ шестигранный  1 шт. 
 

013 Петля рояльная (карточная) 16 шт. 
 

014 Штифт метал. 5х16 8 шт. 
 

 

  



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ: 
1.1 Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха 

18⁰С и относительной влажностью воздуха 65% - 70%. 

1.2 Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на мебель. 

1.3 Поверхность изделия следует предохранять  от  попадания на них жидкостей, 

растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон и т.п.). 

1.4 На поверхность стола не рекомендуется ставить предметы с температурой 

выше 65⁰С. 

1.5 Допустимая нагрузка на поверхность стола не более 30кг. 

1.6 Для чистки рекомендуется пользоваться преимущественно сухой мягкой 

тканью (фланец, сукно, плюш и т.п.) или замшей, с использованием специально 

предназначенных очистителей, которые зачастую  имеют полирующие свойства. 

1.7 Загрязненные участки стола рекомендуется очищать как можно скорее после 

того , как она испачкалась,  так как это снижает риск образования разводов, пятен и 

повреждений мебели. 

В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные 

очистители, которые в настоящее время  предоставлены в достаточно широком  

ассортименте и , помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующим, 

защитным, консервирующим, ароматизирующим и иным свойствами. Необходимо 

строго следовать инструкциям  производителей этих веществ. 

При отсутствии специальных средств возможна чистка  с применением 

необходимого количества водного раствора нейтральных моющих средств(например 

: 2% - моющего средства, 98% - воды). По завершении любой чистки необходимо 

насухо протереть все поверхности подвергавшиеся влажной уборке. 

1.8 Не допускайте попадания влаги на стыки и торцевые части деталей. 

1.9 При ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать  винты, 

стяжки и т.п.  

 

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ: 
1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться 

покупателем непосредственно продавцу, где приобретена мебель, с обязательным 

приложением копии товарного чека или договора. 

2. Претензии от покупателей торговыми организациями принимаются в течении 

гарантийного срока. 

3. По дефектам, появившимся при транспортировке, сборке, хранении, 

несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не 

принимаются. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПРОДАЖИ 

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ – 10 ЛЕТ 



Порядок сборки: 

 Прежде чем приступить к сборке ознакомьтесь с инструкцией и, 

убедиться в правильности полученных Вами комплектующих деталей, 

наличии крепежной фурнитуры и уяснить значение каждой детали. 

Для сборки Вам понадобится - отвертка (плоская и крестовая), ключ 

для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками, 

рулетка, молоток 

1. Сборку тумбы  начните со сборки каркаса согласно  (Рис.1) при 

помощи евровинтов 001. Прикрепите роликовые направляющие 010 к 

боковинам 01 и 02 при помощи шурупов 006. В нижние торцы боковин 01 

и 02 при помощи молотка забейте подпятники 004. 

 
Рис.1 

2.  Возьмите крышки 07, 08, 09 и уложите их отверстиями вверх 

согласно (Рис.2). Скрепите их между собой согласно рисунка при помощи 

рояльных петель 013 и шурупов 006. В отверстия d=8мм вставьте шканты 

002 и осадите их молотком до упора. В отверстия d=5мм закрепите штоки 

стяжек эксцентриков 011. 

 

Рис.2 



3.  К дверцам 10 прикрепите согласно (рис.3) рояльные петли 013 

шурупами 006. В торцевое отверстие d=8мм вставьте опору 

регулируемую 005 и осадите его молотком до упора. 

 
 

Рис.3 Рис.4 

4.  В отверстия d=5мм детали 11 вставьте штифты 014 и осадите их 

молотком до упора. Соедините  между собой детали 11 и 12 при помощи 

этих штифтов и скрепите при помощи шурупов 007, согласно  наметок на 

детали 12 (Рис.4).  Шурупами 006 закрепите петли 013.  В торцевое 

отверстие d=8мм  вставьте регулируемую опору 005 и осадите ее 

молотком до упора. 

5.  К ранее скрепленным между собой  крышкам закрепите  каркас 

тумбы. Для этого соедините их между собой  при помощи шкантов и 

стяжек 011 согласно (Рис.5) В отверстия d=15мм  боковин 01, 02 и 

перегородки 06  вставьте стяжки  эксцентрика 011  и проверните их до 

упора по часовой.  Прикрепите подсобранные дверцы 10  и  упоры 11  к 

каркасу при помощи шурупов 006 и петель 013 (Рис.5).  

 Рис.5 



6. Произведите сборку ящика согласно (Рис.6) при помощи евровинтов 

001.  Прежде чем крепить дно ящика померяйте его диагонали. Они 

должны быть ровны между собой. Дно ящика прикрепите при помощи 

гвоздей 003. Шурупами 006 прикрепите планки направляющих. 

Прикрепите фасад ящика как показано на (Рис.6)  при помощи шурупов 

009.  Закрепите дополнительно фасад к ящику изнутри шурупами 007, 

согласно наметок. 

  
Рис.6 

7. Установите собранные ящики в каркас (Рис.7).  Стол-тумба собрана! 

 
Рис.7 

Установите стол-тумбу на предусмотренное для нее место в Вашем 

интерьере. 

ПОМНИТЕ: ОТ БЕРЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАШЕЙ С ВАМИ 

МЕБЕЛИ ЗАВИСИТ ЕЁ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ! 


