
Технические
характеристики продукта
Характеристики

RS6-253-8-86
W59 Розетка двойная под плоские вилки, 6А,
механизм, бук

Код EAN : 4607138063080

Продажи прекращены

Коммерческий статус

Снято с производства: 24 Май 2020

Дата окончания обслуживания: 26 Ноябрь 2020

Нет замены для RS6-253-8-86. За дополнительной
информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Основные характеристики
Function 2-я розетка
Delivery form Механизм
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К
Cover plate color Бук

Дополнительные характеристики
Тип монтажа Утопленный
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия Декорировано пленкой

Packing Units
Вес упаковки 0,050 г
Высота упаковки 1 39,000 мм
Ширина упаковки 1 71,000 мм
Длина упаковки 1 71,000 мм

Offer Sustainability
Директива EC RoHS Соответствует

Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65988736&lang=ru
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65988736&lang=ru
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=65988736&lang=ru

