
    

Apache 29 2.0 disc (2020)
Рекомендованная розничная цена

18 300 руб.

Модельный год 2020
Пол Мужской / женский
Возрастная группа Для взрослых

Рама

 Тип и материал рамы Алюминиевый сплав 6061, нескладная

 Размер рамы 21″, 19″, 17″

Амортизация

 Тип амортизации Передняя амортизационная вилка

 Вилка FWD 286, стальная, с алюминиевой короной

 Ход вилки 80 мм.

Рулевой узел

 Рулевая колонка Kenli, 1 1/8", полуинтегрированная
безрезьбовая

 Вынос руля FWD, безрезьбовой алюминиевый

 Руль FWD, стальной, 31.8х720 мм

Тормозная система

 Тип тормозов Дисковые механические

 Тормоза Power BX-351, 160/160 мм

Трансмиссия

 Количество скоростей 21

 Тип переключателя скоростей Обычный переключатель

 Передний переключатель Shimano Tourney FD-TY500

 Задний переключатель Shimano Tourney RD-TY300

 Тип шифтеров / манеток Рычажный

 Шифтеры / манетки Microshift TS38

 Каретка Thun, картриджная

 Система шатунов FWD HDL-S311, 42x34x24T, стальная

 Трещотка / кассета FWD KDF-711, 14-28T, 7 ск.

 Цепь KMC HV408

Колеса

 Размер колес 29""

 Втулки FWD, алюминиевые

 Материал и тип ободов Алюминиевые двустеночные

 Обода FWD Double Wall

 Покрышки CST C1918, 29x2.1" (27TPI)

Дополнительно

 Седло FWD MTB

 Подседельный штырь FWD, алюминиевый, 27.2x350 мм

 Крылья Пластиковые

Велосипед предназначен для катания
В городе в спортивном стиле
По горному рельефу
По пересеченной местности

Особенности посадки и катания на велосипеде
Спортивная посадка для активного катания и
путешествий

 29""
21 скорость

Основные параметры велосипеда
Диаметр колес велосипеда в дюймах
Количество передач / скоростей велоиспеда

Технологии

Alloy /
Рама из алюминиевого сплава 6061

Semi Integrated Headset (ZeroStack) /
Полуинтегрированная рулевая колонка

Reusable Chain Connector /
Многоразовый коннектор цепи

Mechanical Disc Brakes /
Механические дисковые тормоза

Technoforming /
Техноформинг
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