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МерЫ ПредосТорожносТи

Внимание!

При подключении холодильника к сети ав-
томобиля(DC12В),обратитевниманиена
соответствие полярности в гнезде прику-
ривателя. Данная модель предназначена
для работы в автомобилях с отрицатель-
нымзаземлениемнамассу.

Холодильник может питаться от источ-
ников как постоянного тока DC12В, так и
переменного тока напряжением 220В. В
комплект поставки каждого холодильника
входитшнурпитаниядляпостоянноготока
напряжением12Висетевойшнурпитания.

1. Если Вы используете источник посто-
янноготока,подсоединитеодинконец
шнура питания к гнезду постоянного
токахолодильника,аштепселькгнезду
прикуривателя вашей машины, катера
ит.д.

2. Если Вы используете источник пере-
менного тока, подсоедините один
конец сетевого шнура к гнезду пере-
менноготокахолодильника,асетевую
вилкуврозетку.









-7-

неисправность Причина. Способ устранения

Прибор не работает, видимый снаружи
вентиляторневращается.

-возможнокгнездуприкуривателяваше-
го автомобиля не подводится питание. В
большинствеавтомобилейдлятогочтобы
питаниепоступалкгнездуприкуривателя,
необходимовключитьзажигание.

-зажиганиевключено,ноприборнерабо-
тает.

Немедленно отсоедините прибор от ис-
точникапитанияипроверьтенижеследую-
щее:

1.Гнездоприкуривателя:

При частом использовании гнездо может
засориться табачным пеплом. Это приво-
диткухудшениюконтакта.Прочиститеего
неметаллическойщеткойирастворителем,
покацентральныйконтактнестанетчистым
свиду.ЕслиштепсельВашегохолодильни-
касильногреетсяприподключениюкпри-
куривателю, нужно либо прочистить гнез-
до, либо проверить правильность сборки
штепселя.

2.Предохранительвавтомобиле:

Кприкуривателювашегоавтомобиляпод-
ключенпредохранитель(обычно15A).Про-
верьте,неперегореллион.

Ваш прибор недостаточно хорошо охлаж-
дает,внешнийвентиляторневращается.

Возможно,поврежденмоторвентилятора.

Ремонтдолженпроводитьсятольковсер-
тифицированномсервисномцентре.

Приборнеохлаждает,новентиляторывра-
щаются.

Возможно, поврежден термоэлектриче-
скийохладитель.

Ремонтдолженпроводитьсятольковсер-
тифицированномсервисномцентре.

ВозМожнЫе неПоладки и сПособЫ их усТранения
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Технические харакТерисТики

Технические характеристики

Напряжение:.................................................................................. DC12В/AC220-240В

Потребляемаямощностьврежимеохлаждения:......................................................50Вт

Потребляемаямощностьврежименагрева:............................................................48Вт

Объем:...............................................................................................................24литра

Вес:.........................................................................................................................4,2кг

Габариты:..................................................................................... 40смx29,5смx43см

Максимальноеохлаждение:.................. 18°-20°Cнижетемпературыокружающейсреды

Максимальныйнагрев:............................................ +65°C(ограниченныйтермостатом)

Теплоизоляция-пенополиуретан

СРОК СЛУЖБЫ ТеРмОЭЛеКТРиЧеСКОГО ХОЛОДиЛЬниКа не менее 5-Ти ЛеТ

Примечание:

Всоответствииспроводимойполитикойпостоянногоусовершенствованиятехнических
характеристикидизайна,возможновнесениеизмененийбезпредварительногоуведом-
ления.

Производитель:МистериЭлектрониксЛтд.
Адрес:Китай,Гонконг,Ванчай,ХарборРоуд23,ГрейтИглЦентр
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