
Смазка-спрей белая литиевая ABRO® 

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Применение: 
1. Перед использованием хорошо встряхните баллон.
2. Распыляйте на поверхность, подлежащую смазке.
3. Используйте трубочку для более точного распыления в труднодоступные места. Смазку наносите исключительно на чистую и сухую
поверхность.
Состав: перхлорэтилен (тетрахлорэтилен), нефтяное масло, литиевое мыло 12-гидроксистеариновой кислоты, антиокислительные присадки, 
сжиженный углеводородный газ, диоксид титана, белый оксид цинка. 
Масса: 284 г.
Количество в упаковке: 12 штук.
Упаковка: аэрозольный баллон с трубочкой для точного нанесения.
Условия хранения: храните вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 49°С. 
Температурный режим транспортировки:  от -40˚С до +49˚С.
Гарантийный срок хранения: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Технические характеристики

Непрозрачная густая жидкость
белого цвета с желтым оттенком

Смазочный материалХимический тип

Физический тип

ЭфирныйЗапах

1.5 – 1.7 г/см3Относительная плотность

25%Доля летучих веществ

> 38°СНачальная температура кипения Артикул: LG-380

Описание: белая литиевая смазка в аэрозольной упаковке. 
Сфера применения: идеально подходит для автомобильных, промышленных, 
домашних, судовых и сельскохозяйственных работ. Смазывает и предохраняет 
дверные петли, засовы, антенны, кабели спидометра, оконные механизмы, пружины 
багажника и капота, механизмы регулировки положения сидения, дворники, детали 
тормоза, кулачки прерывателя распределителя, инструменты, цепи, кабели, 
шестеренки, вращающиеся ролики, гаражные и раздвижные двери, кондиционеры, 
окна, газонокосилки и другие механизмы и оборудование.
Свойства: 
• эффективно защищает от коррозии и ржавчины;
• обладает великолепными проникающими свойствами;
• специальная формула позволяет смазке выдерживать высокое давление

и температуру;
• не густеет на морозе;
• устойчива к воздействию агрессивных сред;
• совместима со всеми видами минеральных литиевых смазок;
• хорошая коллоидная, химическая и механическая стабильность,

выдерживает ударные нагрузки.


