
Смазка для цепей ABRO®  

Сфера применения: применяется для цепей O-Ring и стандартных цепей. Создана специально
для смазки цепей велосипедов, мотоциклов, снегоходов, мотопил и квадроциклов.

Описание: высококачественная смазка в форме аэрозоля. 

Свойства:
• уменьшает трение и износ, защищает от коррозии;
• смягчает движение цепи, устраняет скрипы;
• не смывается водой;
• подходит для цепей «O-Ring»;
• возможно точечное применение — специальная насадка позволяет нанести смазку 
в промежутки между роликами и боковыми пластинами звеньев цепи и в прочие 
труднодоступные места.

Применение: тщательно встряхните баллончик и распылите средство на цепь, прокручивая ее. Перед эксплуатацией оборудования дайте 
средству впитаться несколько минут. При необходимости процедуру следует повторить. При смазывании высоконагруженных цепей подождите, 
пока смазка полностью высохнет. Цепь необходимо смазывать каждые 500 км или в случае появления характерного скрипа. Для полного 
расходования содержимого положение распылителя должно соответствовать отметке на баллоне.

Упаковка: баллон под давлением с распылителем и специальной насадкой для точечного нанесения.

Состав: нефтяные дистилляты, диоксид углерода, минеральное масло, керосин, толуол.

Вес: 113 г.

Количество в упаковке: 12 штук.

Условия хранения: храните и используйте вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте 
баллон выше 50°С. Применяйте при хорошей вентиляции. При попадании внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.

Гарантийный срок хранения: при условии герметичности срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Технические характеристики
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

> 37,8°СНачальная температура кипения

0,73 - 0,76 г/млОтносительная плотностьАртикул: CL-100  


