
 

Очиститель двигателя пенный ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Описание: пенный очиститель двигателя.

Сфера применения: используется для очистки автомобильных, мотоциклетных,
судовых двигателей и промышленного оборудования.

Свойства:
• быстро растворяет и очищает въевшуюся грязь, масло, технические жидкости;

• активная пена долго держится на поверхности, позволяя замачивать детали;

• идеально подходит для общей подкапотной уборки;

• безопасен для окрашенных и пластиковых поверхностей;

• возвращает пластику под капотом насыщенный цвет.

Применение:
1. Защитите трамблер, карбюратор, катушку зажигания и воздухозаборник от попадания очистителя на них. Также защитите электронные датчики
и провода.
2. Встряхните баллон и распылите на охлажденный сухой двигатель до образования пены.
3. Подождите 5 минут до полного растворения грязи. Сильно загрязненные участки очистите с помощью щетки.
4. Смойте грязь струей воды, направленной вниз.
5. Открыв защищенные поверхности и поставив на место все снятые детали, запустите двигатель и дайте ему поработать 5-10 минут до полного
высыхания.
ВНИМАНИЕ! Если пена случайно попала на соседние участки, немедленно смойте её водой.
Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.
Состав: нонил фенол этоксилат, ароматизатор, 2-бутоксиэтанол, гликолевый эфир, бутан, пропан, нефтяные дистилляты.
Масса нетто: 510 г.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
Не нагревайте выше 50°С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.
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Полностью растворимаРастворимость в водеАртикул: DG-300


