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MPY-5501-ACAAG,MPY-6501-ACAAG,MPY-7501-ACAAG
MPY-5501-AFAAG,MPY-6501-AFAAG,MPY-7501-AFAAG

驗證登錄申請人：     酷碼科技股份有限公司

地    址：    新北市中和區中正路788-1號8樓

聯絡人：    林仁政

    為了保護使用者及防火的目的，安裝此交換式電源供應器時，必須安裝
於符合下列各項要求的外殼中，並且安裝妥善後，才可接上電源。
1. 外殼材質須為防火外殼。
2. 外殼的上方及側邊之圓形開孔，最大內徑不可大於5mm。
3. 外殼的上方及側邊之長條型開孔，對角線距離不可大於5mm； 若寬
度小於1mm，則長度不受限制。
4. 外殼底部不可有開孔。

    本產品輸出含有危險能量，為避免操作時發生危險，須於裝入系統機
殼並將所有設備安裝妥當後才可開啟電源。
    本產品之電源輸出非屬電力限制型電源，請連接使用具防火外殼之周
邊，以避免火災危險發生。

對角線不大於 5mm

寬度小於 1mm 則長度不限

直徑不大於 5mm

Openings that do not exceed 5mm in any dimension

Openings that do not exceed 1mm in width regardless of length
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