
Инфракрасный обогреватель

HAWAII (HP1)

www.timberk.comDesigned by Timberk Group in Scandinavia

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕПЛОВОЕ

Единицы
измерения

Номинальная потребляемая мощность

Параметры электропитания

Класс электрозащиты

Класс влагозащиты

Площадь обогрева

Высота подвеса

Вес

Размеры

 

TIR HP1 1800

Вт

В/Гц

м2

м

кг

мм

1800

~220/50

I 

IP65

 16-18

1,5

2,6

133х558х88

TCH НР1 1500

1500

220~/50

I 

IP65

 14-16

1,5

2,4

133х558х88

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

• Высочайший класс влагозащиты IP65: прибор может безопасно использоваться даже под открытым 
небом в условиях сильных осадков. Сфера применения этих приборов расширяется на помещения с 
высоким уровнем влажности (бассейны, автомойки и т.п.)

• Возможность универсальной установки – настенный монтаж и напольное размещение с помощью 
высоко- прочной подставки*

• Дизайн на уровне бытовой климатической техники - эти приборы прекрасно впишутся в жилое 
пространство, не нарушив интерьер

• Карбоновый нагревательный элемент, обеспечивающий мгновенный выход прибора на рабочие 
мощности

• Конструкция крепления обогревателя позволяет регулировать его угол наклона
• Возможность подключения комнатного термостата делает управление прибором простым и удобным 

(TMS 09.CH/TMS 11.CH)*

   *приобретается отдельно

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

• Карбоновый нагревательный элемент
• IP65 – Защита от прямого постоянного воздействия воды. Безопасная эксплуатация
• Телескопическая трубка (опция)
• Сетевой шнур в комплекте

изменение угла 
обзора

компактный 
размер

IP65


