
FELIX ®TYPE D
АНТИФРИЗ

Àíòèôðèç FELIX® Type-D ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ñìåñåâóþ êîìïîçèöèþ íà îñíîâå âîäíîãî ðàñòâî-
ðà ýòèëåíãëèêîëÿ, âîäû è êàðáîêñèëàòíîãî ïàêåòà 
ñòàáèëèçèðóþùèõ è àíòèêîððîçèîíûõ ïðèñàäîê, 
ñîäåðæàùèõ ïðîòèâîïåííûå è êðàñÿùèå äîáàâêè. 
Ðåêîìåíäîâàí ê çàëèâêå â àâòîìîáèëè RENAULT, 
NISSAN, CITROEN, PEUGEOT.

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÃÎÒÎÂÎÃÎ Ê ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÀÍÒÈÔÐÈÇÀ 
Àíòèôðèç FELIX® Type-D – ïîëíîñòüþ êàðáîêñèëàòíûé àíòèôðèç (OAT), 
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêîé ñïåöèôèêàöèè 
RENAULT STANDARD 41-01-001/--T. Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîä-
íûõ ñòàíäàðòîâ ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â ëþáûõ ñîâðåìåííûõ ñèñòåìàõ îõëàæäåíèÿ äâèãàòåëåé ïðè 
òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåãî âîçäóõà äî ìèíóñ 40°C è àäàïòèðîâàí äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â àâòîìîáèëÿõ RENAULT. Íå ñîäåðæèò â ñâîåì ñîñòàâå íèòðèòû, àìèíû, ôîñ-
ôàòû, áîðàòû è ñèëèêàòû. Áåçîïàñåí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ÷óãóííûõ èëè àëþìèíèå-
âûõ äâèãàòåëÿõ è íåéòðàëåí ê ðåçèíîâûì ìàòåðèàëàì.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
• Ïðèñàäî÷íûé ïàêåò ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíî äëÿ äâèãàòåëåé â àâòîìî-
áèëÿõ RENAULT, NISSAN, CITROEN, PEUGEOT;
• Îáëàäàåò óâåëè÷åííûì ðåñóðñîì ýêñïëóàòàöèè – 250 000 êì; 
• Îáåñïå÷èâàåò áûñòðûé ïðîãðåâ äâèãàòåëÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ îêðóæà-
þùåãî âîçäóõà îò –40°Ñ äî + 50°Ñ; 
• Îáëàäàåò ïîâûøåííîé òåðìîñòàáèëüíîñòüþ è òåïëîïðîâîäíîñòüþ; 
• Óñèëåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ êàðáîíîâûõ êèñëîò ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü 
ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ çàùèòû îò âñåõ òèïîâ êîððîçèè, â òîì ÷èñëå 
êàâèòàöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ìåòàëëû; 
• Èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü îáðàçîâàíèÿ íàêèïè è îòëîæåíèé; 
• Ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ; 
• Îáëàäàåò âûñîêèìè ñìàçûâàþùèìè ñâîéñòâàìè; 
• Ãîòîâ ê ïðèìåíåíèþ. 

ÑÌÅØÈÂÀÅÌÎÑÒÜ 
Ïîëíîñòüþ ñîâìåñòèì ñ îðèãèíàëüíûì àíòèôðèçîì RENAULT Glaceol 
RX Type D. Òàê êàê îñîáûå ñâîéñòâà àíòèôðèçà FELIX® Type-D, òàêèå 
êàê ïîâûøåííàÿ çàùèòà àëþìèíèÿ è óâåëè÷åííûå èíòåðâàëû çàìåíû, 
ìîãóò áûòü äîñòèãíóòû òîëüêî â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ÷èñòîãî àíòèô-
ðèçà FELIX® Type-D, åãî ñìåøèâàíèå ñ äðóãèìè ìàðêàìè îõëàæäàþùèõ 
æèäêîñòåé, íå ñîäåðæàùèìè íèòðèòîâ, àìèíîâ, ôîñôàòîâ, áîðàòîâ è 
ñèëèêàòîâ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ. 



FELIX ®TYPE D
АНТИФРИЗ

ÔÈÇÈÊÎ-ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

Химический 
состав 

Этиленгликоль и обессоленная вода с добавлением ингибиторов 
 

Внешний вид Однородная прозрачная жидкость желтого  цвета  без механических 
примесей 

Свойства: Плотность при 200С 1,075г/см3                      ГОСТ 18995.
1 разд. 1
 Температура кипения:

                       
1110С    

Температура начала 
кристаллизации:           

410С    ГОСТ 
28084 

Температура 
замерзания:               
                

450С   ТУ 
2422 – 
068-
367326
29-
2006 

Показатель 
ионов 

активности ионов 
водорода

 

8.9ед.рН                          ГОСТ 
22567. 5 

  Щелочность:       3,2 см3      ГОСТ 
28084  

Коррозионное 
воздействие на 
металлы, изменение 
массы образца 
металла, при 
температуре (88 ± 
2)ºС, в течение 336 ч 

медь М-1 или М-3                             0,03 
г/м2 сут 

латунь Л-68 или Л–63                       0,03 
г/м2 сут 

припой ПОС-35 или ПОС 
40-2        

0,06 
г/м2 сут 

алюминий АК-6М2 или АЛ- 9          0,02 г/м2 сут 
чугун GH-190 по 
нормали  ФИАТ ВАЗ 52205 
или  
Сч 24-44, Сч 18-36, Сч 25              

0,01 
г/м2 сут 

сталь 08 КП, 20 (10), 
08ю                  

0,02 
г/м2 сут 

Вспениваемость:      
                                     
             

объем пены через 
5 минут при 880С 

15 
см³ 

ГОСТ 
28084  

время 
исчезновения пены 

2 с 
 

Воздействие на 
резину:  

изменение объема 
стандартных образцов 
резины при (100 ± 2)0С 
в течение (72 ± 2) ч: 

ГОСТ 
28084  

 57-5006 
 57-7011 

1,1 %
% 2,2
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ÊÎÍÒÐÎËÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
Êîíòðîëü êà÷åñòâà êàæäîé ïàðòèè àíòèôðèçà îñóùåñòâëÿåòñÿ àòòåñòîâàííîé ïðîèçâîäñòâåííîé ëàáîðàòîðèåé â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì. Âûøåïðèâåäåííûå ïîêàçàòåëè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñðåäíèå çíà÷åíèÿ 
íà ìîìåíò ïîäãîòîâêè äàííîé òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Îíè íå ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôè÷íûìè ïàðàìåòðàìè ïðîäóê-
òà. Àíàëèçû êàæäîé ïàðòèè ïðîäóêòà ñîäåðæàòñÿ â ïàñïîðòå êà÷åñòâà.

ÑÐÎÊ ÕÐÀÍÅÍÈß 
Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ àíòèôðèçà 5 ëåò ñ äàòû èçãîòîâëåíèÿ. Õðàíèòü â ãåðìåòè÷íîé òàðå, áåðå÷ü îò âëàãè 
è ïîïàäàíèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ 
RENAULT 41-01-001/--T, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J 1034

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ 
Ïî ñòåïåíè âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà FELIX® Type-D îòíîñèòñÿ ê 3åìó êëàññó – âåùåñòâà óìåðåííî 
îïàñíûå. Ïðè ïîïàäàíèè âíóòðü îðãàíèçìà FELIX® Type-D âðåäåí äëÿ ëþäåé è æèâîòíûõ. Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ 
âíóòðü îðãàíèçìà íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. 
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîäóêòà íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ðåêîìåíäàöèè, ïðèâåäåííûå â ïàñïîðòå áåçîïàñíîñòè, à 
òàêæå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè îáû÷íûå ïðè ðàáîòå ñ õèìè÷åñêèìè âåùåñòâàìè. 
Îòðàáîòàííûé ïðîäóêò äîëæåí óíè÷òîæàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè ìåòîäàìè, íàïð., ñæèãàíèåì íà óñòàíîâêàõ òåðìè-
÷åñêîãî îáåçâðåæèâàíèÿ ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè ïðåäïèñàíèÿìè. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Ïðèâåäåííàÿ â íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà íàøåì îïûòå è èìåþùèõñÿ ó íàñ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ òåõíè÷åñêèõ çíàíèÿõ. Ïîñêîëüêó ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ ìîæåò âëèÿòü íà ïðîöåññû îáðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ 
íàøåãî ïðîäóêòà, ïðèâåäåííûå äàííûå íå îñâîáîæäàþò íàøèõ ïîòðåáèòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ 
ñîáñòâåííûõ èñïûòàíèé. Ýòè äàííûå íå ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêè    îáÿçûâàþùåé    ãàðàíòèåé îïðåäåëåííûõ ñâîéñòâ 
ïðîäóêòà, à òàêæå ãàðàíòèåé ïðèãîäíîñòè åãî äëÿ êîíêðåòíîé öåëè.
Ëþáûå îïèñàíèÿ, ðèñóíêè, ãðàôèêè äàííûå, ïðîïîðöèè âåñà è ò.ï., ïðèâåäåííûå â äàííîé ïóáëèêàöèè, ìîãóò áûòü 
èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ è íå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ îôèöèàëüíîé ñïåöèôèêàöèè. Ïîëó÷àòåëü 
íàøèõ ïðîäóêòîâ îáÿçàí ïîä ñîáñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü ñîáëþäàòü ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå äåéñòâóþùèå 
çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ.      

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«Òîñîë - Ñèíòåç- Èíâåñò» 
606000 Ðîññèÿ, Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Äçåðæèíñê, óë. Âàòóòèíà, ä.31À, êîìíàòà 7, ýòàæ 2.
Тел.: (8313) 25-53-47,
E-mail:t-s@t-s.ru, www.t-s.ru 


