
 КРАСКА aПовышение стойкости к заморозкам и перепадам температур

ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ aЗащита садовых деревьев от болезней, вредителей и солнечных ожогов

aЭкологичный продукт

aСохранение естественного воздухообмена

Краткое описание

Состав

Цвет

Область применения

Температура применения

Инструмент

Подготовка поверхности

Нанесение покрытия

Рекомендуемое количество 

слоев

Разбавление

Расход

Время высыхания

Очистка инструмента

Срок годности

Транспортирование и 

хранение

Меры предосторожности, 

утилизация

Фасовка

FARBITEX, краска для садовых деревьев

150-180 г/м²

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условии транспортирования и хранения. 

Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление  водой возможно до 5%.

После завершения работ инструмент сразу промыть водой.

Высыхание каждого слоя при температуре (20±2°С) -1 час, при более низких температурах время высыхания увеличивается.

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°С до +40°С. Допускается хранение при температуре до -30°С не более 1 месяца или 5 циклов 

замораживания/оттаивания. Размораживать грунтовку при комнатной температуре без дополнительного нагрева. 

1,2кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг (под заказ)

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С.  НЕ допускается траспортирование и хранение краски  при температуре ниже 0°С.

Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 800 500 70 80

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества 

на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISО 9001:2015)

Краска для садовых деревьев  FARBITEX предназначена для защиты коры плодовых, декоративных деревьев и кустарников от резких перепадов температур, грибка и 

плесени, вредителей.  Продукт отличается экологичностью, образует паропроницаемое «дышащее» декоративное покрытие.

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Температура при проведении работ не должна опускаться ниже +5°С.

1-2 слоя

Поверхность очистить от омертвевшей коры.

кисть, валик или краскораспылитель.

Перед применением краску тщательно перемешать.  Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 1-2 слоя. 

Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°С. 

белый 

Идеальна для окраски деревянных поверхностей. Предназначена для окрашивания стволов деревьев и кустарников.


