
Моторные масла для дизельной техники

CEPSA EUROTRAIL 10W40

Синтетическое моторное масло с новейшими типами присадок, предназначенное для двигателей современных 
грузовых автомобилей (с турбонаддувом и интеркулером), отвечающих стандартам Евро IV и Евро V, 
использующих технологию EcoBlue® (SCR-селективное каталитическое восстановление) и систему EGR 
(рециркуляция выхлопных газов). 
Масло предназначено для использования с увеличенными интервалами замены масла и отвечает современным 
требованиям ACEA E4.

Применение
o Для  грузовых  дальнобойных  тягачей  и  автобусов,  осуществляющих  междугородние  и  городские

перевозки с увеличенными интервалами замены масла.
o Для двигателей, которые работают с повышенным образованием сажи и для которых требуется масло

с высокими диспергирующими свойствами.
o Соответствует  спецификации  MAN  M  3377,  может  применяться  на  тягачах  MAN с  двигателями,

отвечающими стандартам Евро-VI, совместимо с сажевыми фильтрами MAN.
o Может применяться для смешанных автопарков автомобилей, соответствующих стандартам Евро V,

 Евро IV, Евро III и Евро II. 

Свойства
o На 60% лучше обеспечивает чистоту поршней по сравнению с обычными маслами SHPD.
o Превосходная защита от ржавления и коррозии.
o Обладая отличной текучестью, масло способствует снижению износа двигателя при его пуске,

способствуя снижению расхода дизельного топлива по сравнению с обычными маслами класса SAE
15W-40.

ACEA E4-08i2/E7-08i2 API CI-4 MAN M 3277 MAN M 3377
MB-Approval 228.5 VOLVO VDS-3 RENAULT VI RLD-2 MACK EO-N

MTU Type 3 CUMMINS CES 20078 Detroit Diesel DDC93K215 DEUTZ DQC IV-10

ХАРАКТЕРИСТИКИ Стандарт ASTM CEPSA EUROTRAIL 10W40

Класс SAE … 10W-40

Плотность при 15°С, кг/л D-4052 0.8612

Температура вспышки в открытом тигле, °С D-92 >200

Температура застывания, °С D-5950 -33

Кинематическая вязкость при 100°С, сСт D-445 13.35

Динамическая вязкость CCS при -25°С,сП D-5293 6300

Индекс вязкости D-2270 150

Щелочное число, мг KOH/г D-2896 13.2

Типичные характеристики, указанные в таблице, являются средними значениями для выпускаемого в данный
момент продукта и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Информация  о  безопасности,  защите  здоровья  и  окружающей  среды  указана  в  паспорте  безопасности
данного продукта. В нем перечислены потенциальные риски, меры предосторожности и первой помощи, а
также воздействия на окружающую среду и способы утилизации использованного продукта.
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