
Колер-краска Colorika Aqua 

 

Колер-краска Colorika Aqua предназначена для придания белым водно-
дисперсионным материалам различных оттенков в домашних условиях, либо 
для нанесения на поверхность в чистом виде. Она прекрасно наносится на 
поверхности из бетона, кирпича, штукатурки, ДСП, ДВП, гипсокартона, 
древесины и любых типов обоев под покраску. 
  

Назначение:  
колеровочная паста Colorika Aqua – это высококачественный экологичный 
продукт Смоленского ЛКЗ. Вы сами, даже не будучи профессиональным 
строителем, с помощью колер-краски сможете в домашних условиях создавать 
самые смелые и фантастические оттенки. Колер-краска Colorika 
Aqua предназначена для колерования водно-дисперсионных 
материалов: краскок, эмалей, латексных шпатлевок, структурных штукатурок с 
целью придания им ярких насыщенных или светлых пастельных тонов, 
сохраняя специфические характеристики продукта. 

 
Технические данные. 
  
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в водной дисперсии акрилового 
сополимера с введением специальных технологических добавок, консервант, 
вода. 
  
Метод нанесения: кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя. 
  



Расход: расход колер-краски согласно норм расхода основного материала. 
Расход при использовании, как самостоятельного покрытия в один слой 
составляет 100-120 г/м2. 
  
Время высыхания: 1 час при температуре + 20оС. 
  
Очистка инструмента: непосредственно после окраски промыть водой с 
применением моющих средств, не допуская высыхания. 
  
Фасовка: 0,3кг, 0,5кг. 
  
Срок годности: 2 года с даты изготовления в плотно закрытой таре 
производителя (при температуре от + 5оС до + 25оС). Негорючая, 
пожаровзрывобезопасна. При замерзании размораживать при комнатной 
температуре, не ускоряя оттаивание, затем тщательно перемешать без 
добавления воды. 
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