
АНТЕННЫЙ ВОРОТ 12-100 MM

  Color Зеленый | RR11
Product number 74096
LVI Code 7813356
EAN Code 6417323740966
Weight Gross: 0.504kg, Net: 0.46kg

Для вывода на кровлю антенн и труб Ø 12 - 100 мм.
Размеры: условные диаметры 12/19/25/38/50/60/75/90/100 мм.
Комплект: пластиковый ворот, уплотнитель из EPDM -резины, металлический хомут и набор
крепежа.
Проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала.
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АНТЕННЫЙ ВОРОТ 12-100 MM

DESCRIPTION

Антенный ворот VILPE® просто и герметично выводит на кровлю антенну, мачту, флагшток или
трубу диаметром до 100 мм. Гибкий уплотнитель из EPDM -резины допускает смещения
антенны или флагштока, не нарушая герметичности кровельной проходки.

Изделие состоит из пластикового ворота, уплотнителя из EPDM -резины с условными
диаметрами 12/19/25/38/50/60/75/90/100 мм и металлического хомута из нержавеющей стали.
Пластиковый ворот устанавливается на проходной элемент VILPE® . Проходной элемент
подбирается по типу кровельного материала и заказывается отдельно.

EPDM -резина устойчива к погодным условиям и ультрафиолету, хорошо переносит воздействие
кислот и щелочей, содержащихся в воздухе промышленных районов. EPDM -резина
выдерживает постоянное тепловое воздействие до +90°C и временное до +150°C.

Размеры: условные диаметры 12/19/25/38/50/60/75/90/100 мм.

Комплект: пластиковый ворот, уплотнитель из EPDM -резины, металлический хомут и набор
крепежа (саморезы 6x25 мм в цвет + насадка). 

Монтаж: пластиковый ворот крепится саморезами к установленному проходному элементу.
Резиновый уплотнитель крепится металлическим хомутом к трубе.
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АНТЕННЫЙ ВОРОТ 12-100 MM
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