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Электросамокат – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Винты – 4 шт. 
Шестигранный ключ – 1 шт.
Зарядное устройство – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ: Учитывайте вес устройства – вытаскивайте самокат осторожно дер-
жась руками за основной корпус. Не поднимайте самокат за колесную базу и защит-
ные крылья колес, так вы можете травмировать свои пальцы и повредить устройство.

ФАРА

РУЧКА ГАЗА 
РУЧКА ТОРМОЗА

ЗВОНОК

МЕХАНИЗМ 
СКЛАДЫВАНИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МОТОРКОЛЕСО

СТОП-СИГНАЛ

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ

ПЛАТФОРМА

ОТВЕРСТИЕ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ГНЕЗДО ЗАРЯДКИ
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ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
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1. Уровень заряда

2. Выбранный режим скорости

3. Фонарь

4. Отображение параметров

5. Дистанция текущей поездки

6. Скорость

8. Индикатор состояния системы газа

9. Одометр

10. Кнопка включения света/выбора режима езды

11. Кнопка включения

7. Индикатор состояния тормозной системы
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ШАГ 1: Извлеките устройство из заводской упаковки, проверьте 
комплектацию и установите на ровную поверхность.

ШАГ 2: Сборка устройства.

ШАГ 3: Зарядите аккумуляторную батарею устройства.

ШАГ 4: Нажмите на устройстве кнопку включения; должен заго-
реться индикатор включения и/или заряда аккумулятора.

ШАГ 5: Устройство готово к эксплуатации.

Во время эксплуатации устройства, будьте внимательны и сле-
дите за дорогой. Если Вы используете устройство не по назначе-
нию или не по инструкции, компания не несет ответственности 
за вашу безопасность.

Устройство предназначено для эксплуатации в условиях хороше-
го покрытия дороги (асфальт, бетон, тротуарной плитки, специ-
альные покрытия для спортивных площадок), умеренного клима-
та и при отсутствии высокой влажности. 

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ 
РЕКОМЕНДУЕМУЮ НАГРУЗКУ
НА ПЛАТФОРМУ УСТРОЙСТВА. 

2. УСТРОЙСТВО 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ.

3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА РЕКОМЕНДАЦИИ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКА 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
УСТРОЙСТВА НА САМОЛЕТЕ.

ВНИМАНИЕ
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СБОРКА
УСТРОЙСТВА

ШАГ 1: Поднимите вверх рулевую стойку и зафиксируйте  
крепление складного механизма.

крепление складного механизма.

и выключить устройство.

ШАГ 2: С помощью шестигранника установите рукоятку

ШАГ 3: Закрутите левую и правую ручки руля.

ШАГ 4: После сборки попробуйте включить

2 3 41
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Включение/выключение устройства
Зажмите кнопку включения на 2 секунды чтобы включить 
устройство, на дисплее включится подсветка.

Если устройство включено, коротко нажмите кнопку включения 
для выбора отображения на дисплее общего пробега, дальности 
текущей поездки, напряжения, тока, температуры.

Переключение режимов езды
Если устройство включено, коротко нажмите кнопку включения 
света для выбора режима езды.

Если устройство включено, зажмите на 2 секунды кнопку 
включения света, чтобы включить передние и задние фонари.

Включение света

ВКЛЮЧЕНИЕ 
И НАСТРОЙКА
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1. НЕОБХОДИМО зарядить аккумулятор устройства перед пер-
вой эксплуатацией.
2. РЕКОМЕНДУЕТСЯ после эксплуатации заряжать аккумуля-
тор ную батарею устройства.
А. Подключите зарядное устройство к изделию. Вставьте вилку 
зарядного устройства в розетку (220V). Рекомендуется плотно со-
единять все разъёмы. В этот момент должен загореться индика-
тор на зарядном устройстве, что означает начало подзарядки. Зе-
лёный цвет индикатора сигнализирует о завершении подзарядки.
Б. Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться в про-
цессе зарядки. Время подзарядки зависит от емкости аккумуля-
тора и степени его разрядки.
В. После зарядки, отсоедините зарядное устройство от сети и из-
делия. Не держите изделие подключённым в сеть долгое время, 
это может уменьшить срок службы аккумулятора. Если устрой-
ство не используется длительное время, то его рекомендуется 
заряжать не реже одного раза в два месяца.
Г. Рекомендуется хранить зарядное устройство в сухом чистом 
месте, избегать воздействия солнечных лучей.
Е. Зарядное устройство предназначено для использования вну-
три помещений.

КОГДА ЗАРЯДКА ЗАВЕРШЕНА 
ВНАЧАЛЕ СЛЕДУЕТ ВЫНУТЬ 
ВИЛКУ ИЗ СЕТИ, И ЗАТЕМ 
ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЬЕМ 
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
ОТ САМОКАТА.

ВНИМАНИЕ
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1. Включите электросамокат и проверьте уровень заряда.

2. Поместите одну ногу на платформу, а второй оттолкнитесь

3. Поставьте вторую ногу на платформу самоката. Для того, 
чтобы набрать скорость, нажмите на ручку газа, электросамокат

от поверхности. 

начнет разгоняться при достижении 5 км/ч.

4. Чтобы сбросить скорость, отпустите ручку газа, электросамокат  
автоматически начнет притормаживать. Используйте дисковый 
тормоз для более быстрого сброса скорости или чтобы 
остановиться. 

5. Во время поворотов необходимо немного переносить центр 
тяжести в нужном направлении и медленно поворачивать руль.

ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ 
ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПАДЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
ТРАВМЫ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШЛЕМ И 
ДРУГУЮ ЗАЩИТУ ВО ВРЕМЯ 
ЕЗДЫ.

ВНИМАНИЕ
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HOVERBOT COMPANY

Складывание 
и транспортировка
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Убедитесь, что устроство выключено. Возьмитесь за рулевую

Переносить электросамокат можно одной рукой. Обратите вни-
мание, что некоторые модели имеют вес более 5 кг, учитывате 
это при транспортировке если вы не можете поднимать тяжелый 
вес по медецинским показаниям. В таком случае обратитесь за 
помощью.

ТРАНСПОРТИРОВКА

СКЛАДЫВАНИЕ

СМАЗЫВАЙТЕ 
СКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ 
КАЖДЫЕ ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ

ВНИМАНИЕ

ШАГ 1:
стойку, ослабьте рычаг складного механизма и опустите  рулевую стойку.  

Зафиксируйте рулевую стойку с помощью крючка
и крепежа на заднем крыле.
ШАГ 2:

Чтобы разложить электросамокат, нажмите на заднее крыло, 
отсоедините крючок на рулевой стойке от крепежа и поднимите 
рулевую стойку и зафиксируйте с помощью рычага складного механизма.

ШАГ 3:

Во избежание  люфта используйте шестигранный ключ, 
отсоедините крючок на рулевой стойке от крепежа и поднимите 
рулевую стойку и зафиксируйте с помощью рычага складного механизма.

ШАГ 4:
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БАТАРЕИ

1. Не используйте батареи других производителей, чтобы избе-
жать опасной ситуации.

2. Не открывайте и не разбирайте аккумулятор во избежание по-
лучения удара электрическим током. Избегайте контакта с ме-
таллическими предметами, чтобы предотвратить возникновение 
короткого замыкания. В противном случае, батарея может прий-
ти в негодность или навредить пользователю.

3. Рекомендуется использовать зарядное устройство, которое по-
ставляется в оригинальной конфигурации устройства, чтобы не 
допустить возникновения возгорания или нарушения стабильной 
работы транспортного средства во время эксплуатации.

4. Нарушение правил утилизации использованных батарей и ак-
кумуляторов является причиной серьезного загрязнения окружа-
ющей среды. Пожалуйста, уничтожайте аккумуляторы в соот-
ветствии с местными законами. Пожалуйста, не выбрасывайте 
батареи вместе с пищевыми отходами! Защитим окружающую 
среду вместе!

ИЗБЕГАЙТЕ ПОЛНОЙ 
РАЗРЯДКИ УСТРОЙСТВА, 
ЭТО ПРОДЛИТ СРОК 
СЛУЖБЫ БАТАРЕИ.

ВНИМАНИЕ
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ПОКАЗАТЕЛЬ ПАРАМЕТРЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 120 КГ

ВЕС НЕТТО 15 КГ

РАЗМЕР КОЛЕС 10 ДЮЙМОВ

МАКС. СКОРОСТЬ ДО 25 КМ/Ч

МАКС. ДИСТАНЦИЯ ДО 30 КМ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ 0◦С +45◦С

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ +15◦С +25◦С

УРОВЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ IP54

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА 48V 7.5 AH (LI-ION)

МОЩНОСТЬ 400 W

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 3-5 ЧАСОВ
СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Китай. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: см. на упаковке.
СРОК ГОДНОСТИ: неограничен. СРОК СЛУЖБЫ: 3 года.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Тайчжоу Ваньчан Электроник Технолоджи Лимитед. 906, В1 Дацзыжань Билдинг, 
Танцзяцзяо Роуд, Вэньчжоу, Китай.
ИМПОРТЕР: ООО «МАКСИМЕЙН». АДРЕС: 119620, Российская Федерация, город Москва, улица Волынская, 
дом 10, квартира 383. УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО 
«Максимейн». АДРЕС: 119620, Российская Федерация, город Москва, улица Волынская, дом 10, квартира 383.
Товар соответствует требованиям ТР TC 020/2011

Телефон сервисного центра в Москве:  +7 (499) 110 30 65
Бесплатная горячая линия для регионов 8 (800) 555-84-61.
www.hoverbot.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОСАМОКАТА
HOVERBOT
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ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГРУЗОМ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ. 

В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 
БАТАРЕИ 
ВМЕСТЕ С УСТРОЙСТВОМ ИЛИ 
ОТДЕЛЬНО 
ОТ НЕГО АВИА ИЛИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ, СВЯЖИТЕСЬ С 
КОМПАНИЕЙ ПЕРЕВОЗЧИКОМ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ. 
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