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И н с т р у к ц и я п о с б о р к е
Сборку производите на твердой и ровной поверхности

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
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ВНИМАНИЕ! Перед сборкой внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией!

На этом этапе сборки необходимо:

  
доработать отверстия и закрепить
пилястры (см. схему сборки в упаковке
пилястр)
  
  
монтаж направляющих для ящиков
(см. интрукцию в упаковке ящиков)
 
 

если Вы купили пилястры

если Вы купили ящики
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!Количество фурнитуры показано условно, конкретно см.упаковочный лист .
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Сборку  производить
непосредственно на месте
установки шкафа, т.к. изделие
собирается в вертикальном
положении(стоя) и не требует
много места для сборки.
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пунктиром)

определитесь с
положением
штангодержателя
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корпус шкафа ,     FU1 FU2
шуруп 4х13

или
Саморез

4х16
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для удобства сборки 
положите под нижний щит царгу

2 43

1. Соедините щиты 07 и 01(51)нижний
2. Монтируйте щит 13(63) на щит 07 и вставьте полик 22(72)
3. Монтируйте щит 01(51)верхний и вставьте полик 20(50)

4. Монтируйте щит 61(06)

!  При сборке придерживайте щит 01(51) !

18(58)

3.5

переместите царгу
закрепите cаморезами
поставьте заглушки
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По данной схеме набирается
необходимое количество секций
для всех шкафов. 

для удобства сборки 
положите под нижний щит царгу

Наклейте  
маркировочный

ярлык 
на заднюю стенку

Если у вас нет
накладных щитов
закройте отверстия
в щите 01(51) 
заглушками

01(51)

8

7
в11

Положение щитов горизонтальных
определяется компоновкой шкафа.
Рекомендуемое положение:
    непосредственно над ящиками
    над штангой для одежды
    по середине секции для варианта
    с полками 
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