
Epson TM-T20III Series
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Экономичность
 Функция автоматической экономии 

бумаги

• Надежность
 Срок службы механизма – 15 млн 

строк

• Скорость печати
 До 250 мм/сек

• Широкие возможности 
подключения

 Доступен в двух модификациях:  
1. USB + Serial; 2. Ethernet

• Современные технологии
 Epson – производитель номер  

один на Европейском рынке  
POS-принтеров*.

Новые термальные принтеры начального уровня для печати чеков 
предназначены для интеграции в POS-системы. Устройства  
с высокой скоростью печати обеспечивают быстрое и эффективное 
обслуживание клиентов, а низкая стоимость владения позволит 
пользователям существенно сэкономить на обслуживании. 

Сочетание высокой скорости печати, надежности и экономичности делает 
эти принтеры незаменимыми для небольших магазинов, шоу-румов и 
развлекательных заведений.

Доступность
Простая в использовании модель начального уровня отлично подойдет для 
интеграции в POS-системы предприятий сферы торговли и общественного 
питания. Принтер с шириной печати 80 мм поддерживает режим 
автоматической экономии бумаги, который позволяет регулировать размер 
верхних и нижних полей чека, ширину строки и высоту штрихкода. Эта 
функция позволяет печатать чеки различного формата, а также помогает 
контролировать расход бумаги. Расход бумаги сокращается благодаря 
возможности напечатать верхний логотип следующего чека до отрезки.  
Так, для печати следующего чека можно сэкономить 12 мм.

Надежность
Наработка на отказ моделей серии TM-T20III составляет 360 000 часов,  
а срок службы – 15 млн строк, поэтому они отлично подойдут для больших 
объемов печати. 

Широкие возможности подключения
Epson TM-T20III оснащен встроенным USB-интерфейсом. В линейке две 
модели, одна из которых поддерживает подключение по USB + Serial 
(способ подключения можно изменить в любой момент), другая – по сети 
Ethernet. 

Высокая скорость печати
Скорость печати 250 мм/сек позволит тратить меньше времени на обслужи-
вание, а его конкурентноспособная цена и низкие эксплуатационные расходы 
помогут сэкономить средства. Это идеальный вариант для предприятий 
с высокой проходимостью. 

* По данным аналитического агенства IDC 2018.
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EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и 
названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или 
незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе. 

• CD с руководством
•  Принтер
•  Заглушка кнопки выключения питания
•  Рулон бумаги
•  Резиновые ножки
•  USB кабель
•  Настенное крепление
•  Гарантийный талон
•  Шнур питания
•  Направляющая для бумаги
•  PS-180

Epson TM-T20III Series

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость печати до 250 мм/сек

ШРИФТЫ и СТИЛИ

Ширина печати Ширина рулона 80 мм, 48/64

БУМАГА
Размер бумаги 79.50 ± 0.50 (Ш) мм x диам. 83.00 мм, 

57.50 ± 0.50 (Ш) мм x диам 83.00 мм

ШРИФТЫ И СТИЛИ
Скорость печати 250 мм/сек
Шрифт ANK
Ширина печати чека Ширина рулона 80 мм, 48/64
Набор символов 95 буквенно-цифровой,  

18 международный, 128х43 графический
Символов на дюйм 22.6  / 16.9 
Разрешение печати 203 dpi x 203 dpi
Цвет печати Черный
Символы печати Текст, графика, штрихкод

ИНТЕРФЕЙСЫ
Интерфейсы подключения 
(интерфейс зависит  
от модификации)

RS-232,  
Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T),  
USB 2.0 Type B, Drawer kick-out

РАБОТА С ДАННЫМИ
Размер буфера памяти 4 кБайт или 45 Байт

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Источник питания AC адаптер, C1
Потребляемая мощность Режим ожидания: 0.1 A, Работа: 1.8 A
Рабочее  напряжение 24 В

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Габариты устройства (ШхГхВ) 140х199х146 мм
Вес 1,7 кг
Цвет Черный
Установка горизонтально, вертикально, вертикально  

с настенным кронштейном
Разъем D.K.D. функции (2 драйвера)
Уровень шума Во время работы: 55 дБ
Влажность воздуха Работа и хранение 10% - 90%
Температура Работа 5°C - 45°C,  

Хранение -10°C - 50°C

СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ
Стандарты ЭМС FCC class A, CE marking, EN55022 Class A
Стандарты безопасности UL, CSA, TÜV

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отрезчик Частичный отрез
Датчики Датчик открытия крышки, датчик окончания рулона
Гарантия 24 месяца

ОПЦИИ OT-BZ20-634: Внешний звонок


