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Руководство пользователя
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Параметры
Рабочее напряжение, В / Гц 
Максимальный ток нагрузки, А 
Максимальная мощность, кВА 
Максимальная поглощаемая 
энергия импульсной помехи, Дж 
Максимальный поглощаемый ток 
импульсной помехи, А
Время срабатывания защиты
Точность измерения напряжения, B
Диапазон возможных значений 
настраиваемых параметров:

- порог срабатывания реле по 
понижению напряжения в сети, B; 
- порог срабатывания реле по 
повышению напряжения в сети, B; 
-  время задержки, сек.

Значение по умолчанию (заводская 
установка):

Размеры, мм

Значение
140 – 280 / 50
≤15
≤3,3 

<125
рабочий режим: 2500
защитный режим: 4500
не более 0,3 сек
140 – 280 ± 2%

150 – 215 (шаг 1 В)

225 – 275 (шаг 1 В)
5 – 999  (шаг 1 сек)
Ulow – 198 В 
Uhi – 253 В
задержка – 5 сек 
72 × 86 × 39 (макс. 78)

Примечания:
• Данные по варистору, предохранителю, приведенные в таб- 
лице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
• Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. 
По этой причине технические характеристики могут быть изме- 
нены без предварительного уведомления.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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