
  750х1058х280 (ШхВхГ)

«Стеллаж №1»

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
мож н о  д о б и т ь с я  тол ь ко  п у т е м  п р и вл еч е н и я
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

!

Все замечания и пожелания присылайте 
по адресу mebeleconomy@mail.ru, они будут рассмотрены 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

Обозначение Наименование Кол-во

4шт

Заглушка для евровинта

11 шт

37 шт

1 шт

Опора прямоугольная

Шуруп 4x16

Евровинт

Ключ для евровинта

30 шт

Комплектация фурнитурой
Стеллаж №1

 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при
соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), 
эксплуатации.
 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 2 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи 
мебели. Срок службы -15 лет. 
 3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и 
комплектность фурнитуры. 
 4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или 
неправильной эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Навес-проушина 1 шт

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо 
прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к 
стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте 
о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

!



Стеллаж №1
№ Наименование Размер Кол-во № упак

1 Полка 750x280 2 1
2 Крышка верхняя 750x280 1 1
3 Крышка нижняя 750x280 1 1

4 Боковая стенка 320x280 3 1,2
5 Задняя стенка 320x334 3 2
6 Перегородка 320x244 3 1

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с 
инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих 
деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, 
после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет 
собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертка крестовая, ключ для евровинта, либо 
шуруповерт с шестигранной насадкой  и крестовой насадкой №2. Сборку 
следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной 
тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Прикрутите с помощью евровинтов боковую стенку дет.(4),заднюю 
стенку дет.(5) и перегородку дет.(6) к крышке нижней дет.(3). Соберите 
аналогичным образом остальные ярусы стеллажа используя полки дет.(1). 
На последнем ярусе устанавливается крышка верхняя дет.(2).Далее 
прикрутите опоры прямоугольные при помощи саморезов.

Во избежание падения стеллажа, рекомендуется самостоятельно 
зафиксировать его к стене с помощью навеса-проушина .

Порядок сборки
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