
Описание
Высокоэффективная консистентная смазка для
смазки различных мест лодочной и судовой техни-
ки. Уменьшает трение и износ. Невероятно долго
сохраняет свои смазочные свойства. Устойчива к
сжатию и старению, а также к воздействию холод-
ной и горячей воды. Обладает водоотталкивающи-
ми свойствами и абсолютно не подвержена воздей-
ствию морской воды.  Соответствует морской спе-
цификации NATO G460. Сохраняет стойкость во
влажной среде и обеспечивает хорошее уплотне-
ние. Маркировка согласно DIN 51502. KPF2G-20.

Технические данные
Краткое обозначение KPF2G-20

DIN 51502
Вид замыливания Calcium
Класс NLGI 2

DIN 51818
Пенетрация качения 265-295 1/10 мм

DIN ISO 2137
Точка каплепадения >140 °C

DIN ISO 2176
Выделение масла в тече-
нии 7 дней при 40°C

2,4 %
DIN 51817

Выделение масла в тече-
нии 18 часов при 40°C

0,7 %
DIN 51817

Гидравлическое давле-
ние при -20°C

<1400 мбар
DIN 51805

Коррозия по методике
EMCOR

0/0
DIN 51802

Коррозия меди спустя 24
часа при 100°C

1 b
DIN 51811

Поведение в воде 0-90
DIN 51807 Teil 1

Basisoel
Вязкость при 40°C 100 мм²/с

ASTM D 7042-04
Температура вспышки 232 °C

DIN ISO 2592
Температура застывания -24 °C

DIN ISO 3016

Сфера применения
Универсальная консистентная смазка для примене-
ния в различных точках смазки на любых видах су-
довой и лодочной техники. В том числе для наруж-
ных компонентов, подверженных воздействию со-
леного воздуха и морской воды.

Применение
Как у обычной консистентной смазки. Необходимо
соблюдать предписания изготовителей подшипни-
ков.

Имеющиеся упаковки
250 г пластиковый тюбик 25042

GB-DK/N-FIN-S-RUS
400 г пластиковая короб-
ка

25044
GB-DK-N-FIN-S-RUS

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

сервисная горячая линия: 0800/8323230
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(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de


