
Описание
Превосходная смазка для всех подвижных деталей.
Проникает даже в самые труднодоступные места.
Проникает внутрь ржавчины и растворяет ее. Пре-
образователь ржавчины MoS2-Rostlöser предот-
вращает скрипы и надолго сохраняет свободный
ход подвижных деталей. Предотвращает коррозию
и окисление. Быстрое проникновение без агрес-
сивного воздействия на пластик, лакокрасочные
покрытия и металлы.

Свойства
хорошая водоупорность-
быстро проникает-
удаляет ржавчину-
удаляет гряз-
хорошая защита от коррозии-
низкий коэффициент трения-

Технические данные
База Ölkombination,

Wirkstoffe, MoS2-
Festschmierstoffe /
combination of oils,
agents and MoS2 solid

Цвет / внешний вид farblos / colourless
Производительность Stahlblech, blank / sheet

steel, bright
140-180  м²/л

Диапазон температур -40 bis +140 °C
Запах charakteristisch /

characteristic
Форма aerosol, flüssig / aerosol,

liquid

Сфера применения
Отличные свойства дают широкую область возмож-
ностей применения на производстве, в мастерской,
в транспортных средствах и во всем оборудовании
для быта и хобби.

Применение
Разбрызгивается при помощи аэрозольного бал-
лончика, ручного распылителя, пистолета-распыли-
теля или наносится погружением, кисточкой, проти-
ранием.

Имеющиеся упаковки
300 мл баллончик аэро-
золя

1986
D-RUS-UA

600 мл баллончик аэро-
золя

1613
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщатель-
ных исследованиях и считается достоверной,
тем  не  менее,  она  должна  использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
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