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Скорость вращения патрона при сверлении разных материалов
Диаметр 

сверла, мм
Сталь Чугун Алюминий Пластик Дерево

Скорость вращения, об/мин
1,6 1900 1900 2350 2350 2350
2 1900 1900 2350 2350 2350
3 1900 1900 2350 2350 2350
4 1900 1550 1900 2350 2350
5 1550 1000 1550 1900 1900
6 1000 800 1000 1900 1900
7 800 800 1000 1900 1900
8 620 800 800 1550 1550
9 620 620 800 1550 1550

10 540 620 620 1550 1550
11 540 540 620 1000 1000
12 450 540 540 1000 1000
13 450 450 540 1000 1000
15 280 450 450 800 800
16 280 280 450 620 620





Напряжение сети / Частота 220В±10%/50Гц
Потребляемая мощность 550Вт
Тип патрона ключевой
Диаметр зажима патрона 1,6-16мм
Число оборотов на холостом ходу 280-2350об/мин
Количество скоростей 9
Посадка патрона МТ2 
Ход патрона 50мм
Максимальное расстояние от оси патрона до стойки 115мм
Размер стола 170x170мм
Размер основания 320х198мм
Длина сетевого кабеля 3м
Габаритные размеры 490x220x610мм
Масса 18кг
Срок службы 3 года

LPA: 62 dB(A) 
LWA: 75 dB(A)


