
Kapral B-12  
СУПЕРБЕЛАЯ  
 

 Для окраски стен и потолков внутри сухих 
помещений 

 Супербелая интерьерная краска 

 Легко наносится, не образует потеков 

 Подходит для окраски минеральных 
поверхностей (зашпатлеванных и оштукатуренных оснований, бетона, 
гипсокартонных плит, кирпича и др.), а также поверхностей, ранее 
окрашенных водно-дисперсионными красками в жилых и 
административных помещениях 

 2 класс укрывистости (согласно СТБ EN 13 300) 

 Перед использованием краску тщательно перемешать 

 Окрашиваемые поверхности очистить от пыли, грязи, жирных пятен, 
удалить старую краску, побелку 

 Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для 
выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание 
следует предварительно обработать грунтовкой водно-дисперсионной 
Kapral Unigrund 

 Наносить валиком, кистью или распылением в два слоя. Второй слой 
краски наносить через 4 - 6 ч после нанесения первого. Работы 
проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже 
+ 5 ºС и не выше + 30 ºС 

 
Расход: 300-350 г/м2 при двухслойном нанесении 
 


