
   Мебель Alavann® производится на современном немецком и итальянском оборудовании, которое позволяет изготавливать мебель высокого качества и реализо-
вать самые смелые дизайнерские идеи. Для изготовления мебели используется высококачественные материалы. Корпус мебели и фасадные детали изготовлены 
из ламинированного ДСП и МДФ высшего сорта. Отделка корпусной и фасадной части осуществляется по сложной многоступенчатой технологии лакокрасочными 
материалами европейских производителей. Многослойное покрытие полиуретановыми эмалями обеспечивает высокое качество и повышенную устойчивость 
материалов к влажной среде. 
  На фабрике постоянно ведется работа по улучшению конструкции мебели, внедряются новые технологии и материалы. Качество используемых материалов 
подтверждается  санитарно-эпидемиологическими заключениями и сертификатами соответствия.
  Для того, чтобы приобретенная мебель служила Вам  долго, необходимо соблюдать  правила хранения, ухода и эксплуатации.

Мебель производства рассчитана на длительный срок эксплуатации при соблюдении нижеуказанных правил. Гарантийный срок на мебель составляет 3 года (при 
эксплуатации изделия в общественных помещениях – гарантийный срок составляет 1 год) с момента  подписания акта приемки – передачи  изделия. 
Гарантийный ремонт осуществляется по предъявлению изделия и гарантийного талона, заполненного торгующей организацией в течении всего срока предоставлении 
гарантии.
В случае, отсутствия гарантийного талона или неправильном его заполнении, компания-производитель оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном 
обслуживании. 
Дополнительные условия: 
Все претензии, уведомления и сообщения должны направляться покупателем (или его представителем) 
в письменной форме по электронной почте: service@alavann.ru или по почте: 142530 Россия, Московская обл., 
г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5, Alavann®

Обязательно предоставление фотографий достаточного разрешения, с указанием возможной причины дефекта, точной даты приобретения изделия. Во всем осталь-
ном, что не предусмотрено условиями гарантии руководствуемся действующим законодательством РФ.
Настоящая гарантия не действительна в случае:
- самостоятельного ремонта изделия или внесения изменений в конструкцию мебели, не предусмотренного производителем
- эксплуатации в непредназначенных условиях
- возникновения дефектов в следствии нарушения правил эскплуатации
Настоящая гарантия не распространяется на следующие неисправности:
- механические повреждения
- в случае обнаружения следов хранения мокрых и влажных вещей, а так же расслоение и разбухание деталей изделия в следствии попадания на них воды
- повреждения, вызванные стихией, пожаром.

Гарантийные обязательства



МОНТА Ж ЗЕРК А Л



Несмотря на то, что купленная продукция изготовлена из влагостойких 
материалов с использованием новейших технологий, мы напоминаем, что 
сохранность продукции и срок ее службы существенно зависит от правиль-
ного ухода в процессе ее эксплуатации. Поэтому мы рекомендуем соблюдать 
следующие правила:
1. Зеркала предназначены для использования в ванных помещениях, 
предбанниках, раздевалках и коридорах, влажность в которых не превышает 
95%. Зеркала не предназначены для использования в помещениях типа: 
моечных, саунах и парилке.
2.  Рекомендуемая температура эксплуатации изделий от +5 до +40 градусов 
Цельсия при относительной влажности 50 - 90 %.
3. При уходе за поверхностью зеркал не рекомендуется использовать 
жидкости для чистки окон, которые провоцируют запотевание и помутнение 
зеркального полотна. Для ухода за зеркальной поверхностью следует 
использовать мягкую ткань и только специализированные средства для 
чистки зеркал. Важно следить за нижней кромкой зеркала, чтобы на ней не 
скапливалась влага. 

Памятка по эксплуатации мебели для ванной комнаты

1. Электрооборудование соответствует нормативам UN-EN 60598 Европей-
ского союза по электротехнике. Его качество и соответствие Российским 
стандартам подтверждены сертификатом соответствия.
2.  Все электрооборудование, используемое в гарнитуре предназначено для 
подключения к электрическим сетям с напряжением тока 220В, 50 Гц.
3. Присоединение к питающей электросети и замену перегоревших ламп 
должны производить специалисты-электрики при отсутствии питающего 
напряжения.

Электрооборудование, подключение и обслуживание

Входящие в комплект поставки, крепежные элементы предназначены для 
крепления изделия исключительно на бетонную стену. Выбор крепежных 
элементов для крепления изделия на иную поверхность осуществляется 
покупателем самостоятельно в зависимости от рекомендаций производителя 
конкретных стеновых материалов и с учетом веса/размера приобретенного 
изделия. Производитель не несет ответственности за самостоятельный 
выбор покупателем крепежного элемента.

Внимание!

1. Дюбель 2. Крючок

Необходимые инструментыИспользуемый крепеж

Монтаж зеркал Схема зеркала

вывод 220В

отверстия для крепления



Mонтаж зеркал

Нарисовать горизонтальную линию
на уровне которой будут крепления

 Измерить межцентровое расстояние
на задней стороне зеркала
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Рекомендованное
расстояние

Перенести полученные размеры на поверхность
стены и отметить две точки для сверления1 2 3



Монтаж зеркал

 25 мм

Просверлить отверстие буром по бетону Установить в отверстие дюбель и вкрутить

Крюк-костыль  должен крюком смотреть вверх!
Произвести навеску зеркала. Просверлить отверстие буром по бетону

диаметром 8 мм в отмеченных точках.
крюк-костыль до необходимого момента.4 5 6



Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за выбор изделий компании Alavann ®

Надеемся, что Вы останетесь довольны нашей продукцией. Приобретенная Вами мебель соответствует требованиям   
ГОСТ 16371-93, ГОСТ 6449.51 и рассчитана на длительный срок службы при условии соблюдения правил, 
указанных в настоящем руководстве.


