
Высокое качество и стабильная передача данных

Совместимость с компонентами 
для СКС.

Стабильная передача данных.

Надежность и удобство 
эксплуатации.

Соответствие международным 
стандартам качества.

Коммутационные панели ITK®

Преимущества патч-панелей ITK®

Для соединения конечных пользователей с портами активного сетевого оборудования, 
размещенного в серверных и распределительных узлах, для коммутации и передачи данных 
в телефонных линиях связи.
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www.itk-group.ru
IEK GROUP в соцсетях

 Категория: 5Е, 3.

 Количество портов: 24, 48, 50.

 Тип разъёмов: RJ-45(8P8C), (8P4C).

 Тип контактов IDC: Dual.

 Материал корпуса: металл 1,6 мм, 
AБС-пластик.

 Материал IDC контактов: бронза.

 Напыление контактов модулей золотом: 
3 мкм (3μ).

 Сила тока: макс. 1,5 А.

 Номинальное рабочее напряжение: 48 В.

 Контактное сопротивление: 20 мОм.

 Сопротивление изоляции: 500 МОм.

 Допустимый диаметр проводников: 
22–24 AWG.

 Количество циклов подключения шнуров: 
≥ 750.

Технические характеристики патч-панелей ITK®

Ассортимент патч-панелей ITK®

Артикул Наименование Тип Кол-во 
портов

Высота Кабельный 
органайзер

PP24-1UC5EU-D05-1 ITK 1U патч-панель кат. 5Е UTP 
24 порта (Dual) с кабельным 
органайзером

5Е UTP 24 1U да

PP48-2UC5EU-D05-1 ITK 2U патч-панель кат. 5Е UTP 
48 портов (Dual) с кабельным 
органайзером

5Е UTP 48 2U да

PP50-1UC03U-D05 ITK 1U телефонная патч-панель кат. 3 
50 порт. RJ45 (Dual)

3 UTP 50 1U да

Особенности конструкции патч-панелей ITK®

 Наличие кабельного органайзера.

 Современный дизайн.

 Монтаж в 19-дюймовый конструктив.

 Удобная информативная маркировка портов.

http://www.itk-group.ru
https://www.facebook.com/IEK.group
https://www.youtube.com/channel/UCFP5XKYlOptGSbefEY4RH5g
https://vk.com/iek_group
https://www.instagram.com/iek_group_rus/
https://ok.ru/iekgroup

