
 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 

ZENIT
®
 LAZER LE 5W-30 – синтетическое моторное масло, предназначенное для бензиновых и дизельных 

двигателей. Производится на основе высококачественных базовых масел с добавлением функциональных 

присадок.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ZENIT
®
 LAZER LE 5W-30 предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых 

автомобилей, в том числе с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением нагретого воздуха. Особо 

рекомендуется для двигателей Euro-4 с повышенными требованиями к чистоте отработанных газов, 

оборудованными трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором TWC или сажевым фильтром DPF, а 

также при эксплуатации автотранспорта в городском цикле. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Превосходная защита от износа Активный противоизносный компонент пакета присадок 

обеспечивает отличную защиту рабочих поверхностей, и продлевает 

срок службы узлов трения двигателя 

Защита от образования 

отложений 

Высокие моющие свойства масла обеспечивают чистоту внутренних 

поверхностей двигателя 

Отличные низкотемпературные 

свойства 

Применение специального депрессорного агента и высокий индекс 

вязкости масла облегчают пуск холодного двигателя  

Высокая термо- и окислительная 

стабильность 

Наличие в составе высокоэффективных ингибиторов окисления 

позволяют значительно замедлить старение масла  

Защита от коррозии Наличие высокоэффективных антикоррозионных присадок 

обеспечивает надежную защиту от коррозии деталей двигателя 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Соответствует требованиям: API SN\CF, ILSAC GF-5, GM Dexos 2 

Наименование показателя 
Метод 

тестирования 
Значение: 

Кинематическая вязкость при 100°С  ASTM D 445 9,3-12,5 мм
2
/с 

Плотность ASTM D 4052
 

0.870 г/см
3
 

Массовая доля воды ГОСТ 2477 следы 

Температура вспышки в о.т. ASTM D 92 210°С 

Температура застывания ASTM D 97 -35°С 

Зольность сульфатная ASTM D 874  Не более 0.80 % масс. 

Массовая доля механических примесей ГОСТ 6370 Не более 0,015% 

Температура самовоспламенения  ГОСТ 12.1.044  165 °С 

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 11362 Не менее 6,2 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Хранить в закрытой таре при температуре не выше 40°С. Избегать длительного хранения под воздействием 

прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. 
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