








































































Предназначены для сборки 

распределительных электрощитов с 

использованием модульной аппаратуры, 

для ввода и распределения 

электроэнергии, а также защиты сетей 

напряжением 230/400 В от токов 

перегрузки и короткого замыкания.

КОРПУСА МОДУЛЬНЫЕ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КМПн IP66

Благодаря повышенной степени защиты 

корпуса могут использоваться  в помещениях 

с большим содержанием пыли и влаги, 

например, в гаражах, производственных 

помещениях, подвалах, автомойках, на 

складах, а также на открытом воздухе. 



 Вид установки: навесной

 Степень защиты: IP66

 Класс защиты: II

 Стойкость к механическим ударам: 

IK07

 Материал корпуса: АБС-пластик

 Испытания раскаленной проволокой: 

650 °С

 Рабочая температура: от -40 до +85 °С

 Цвет корпуса: RAL 7035

 Номинальный ток:   

Корпуса КМПн IP66
Технические характеристики

лет 5 гарантии













• Повышенная степень защиты – IP66

• Оптимальное соотношение цены и 

качества продукта

• Полная комплектация

• Высококачественные материалы и 

новейшие   технологии производства

• Удобство сборки и монтажа

Корпуса КМПн IP66
Резюме










































