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NTB-JXB

Код продукта Номинальный ток, А Кол-во соединитель-
ных винтов

Рабочее напряжение 
Ue, В

Кол-во штук  
в упаковке Штрихкод

NTB-JXB-2.5-C2 24 2 690 10/200 4650074 61666 7

NTB-JXB-4-C2 35 2 690 10/200 4650074 61667 4

NTB-JXB-6-C2 50 2 690 10/100 4650074 61668 1

NTB-JXB-10-C2 70 2 690 10/100 4650074 61669 8

NTB-JXB-16-C2 90 2 690 10/100 4650074 61670 4

NTB-JXB-35-C2 125 2 690 10/100 4650074 61671 1

NTB-JXB-2.5-C3 24 3 690 10/100 4650074 61672 8

NTB-JXB-4-C3 35 3 690 10/100 4650074 61673 5

NTB-JXB-6-C3 50 3 690 10/100 4650074 61674 2

NTB-JXB-10-C3 70 3 690 10/100 4650074 61675 9

NTB-JXB-16-C3 90 3 690 10/50 4650074 61676 6

NTB-JXB-35-C3 125 3 690 10/50 4650074 61677 3

Изделия для электромонтажа. Центральные перемычки для ЗНИ

Центральные перемычки для ЗНИ Navigator серии NTB-JXB предназначены для соединения 
клеммных зажимов ЗНИ в единый блок, распределения и увеличения количества отводных 
линий. 

• Контактная пластина выполнена из латуни

• Винты из оцинкованной стали

• Рабочая температура -50…+100 °C

• 10 штук в упаковке


