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2.5. Тепловой расцепитель срабатывает с обратнозависимой выдержкой времени и должен вызывать размыкание 
выключателя с погрешностью ±10% от значения тока срабатывания установки теплового расцепителя IR в соот-
ветствии с таблицей 2.

2.6. Расцепителя регулируют и калибруют на заводе-изготовителе, и доступ к ним при эксплуатации запрещен.

а -  ВА88-32М и ВА88-33М    б - ВА88-35М     в - ВА88-37М

Рисунок 2. График зависимости значения номинального тока от температуры окружающей среды (а - ВА88-32М и ВА88-33М, 
б - ВА88-35М, в - ВА88-37М)

Таблица 2

Испытательный ток, А
Время расцепления или нерасцепления в зависимости от установки 
тепловых расцепителей Требуемый результат

IR<63A 60A≤ IR≤250A IR>250A
1,05 IR ≥ 1 ч ≥2ч ≥2ч Без расцепления
1,3 IR < 1 ч < 2ч < 2ч Расцепление
3 IR ≥ 5 с ≥ 8с ≥ 12с Расцепление

2.6 Времятоковые характеристики выключателей приведены на рисунке 2.

Рисунок 2а - Времятоковые характеристики выключателей 
ВА88-32М с ln 32A

Рисунок 2б - Времятоковые характеристики выключателей 
ВА88-32М с ln>32A
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Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp, В 8000
Номинальное напряжение изоляции, Ui, В 800
расцепитель сверхтоков Тепловой и электромагнитный
Номинальная предельная наибольшая отключающая способ-
ность, Icu, кА (при Ue=400В) 25 35 35

Степень защиты оболочки выключателя IP30 IP30 IP30
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность, 
Ics, кА (при Ue=400В) 75% 75% 75%

Механическая износостойкость циклов В-О, не менее 8500 7000 4000
Электрическая износостойкость В-О, не менее 2500 2000 2000
Размер резьбы крепежных элементов для подсоединения внеш-
них проводников М8 М8 М10

Момент затяжки крепежных элементов для подсоединения 
внешних проводников 1,4 1,71 5,48

Масса, кг, не более 1,4 1,71 5,48
Срок службы, лет 15



L L1 W W1 H H1 d

30
50

300

400

450

150
120

170

30

50

120

300

400

450

2



1
11










