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Гарантийный талон 13

локального кондиционера



Локальный кондиционер воздуха EACM-CG/N6 
оснащен автоматическим удалением кон-

Локальный кондиционер воздуха Electrolux
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Откройте заглушку
верхнего дренажного
отверстия

Организуйте емкость 
для сбора конденсата 
либо вывод
в канализационное 
отверстие
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в течение 5 секунд кнопок 11 и 12



10  Отключение LED дисплея

Переключение единиц измерения  
температуры
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min
30 см

max
120 см
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Банхофштрассе 27, 6300 Цуг, Швейцария. 
e-mail: info@cladswiss.com
Собрано на заводе: GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd., 
22 Lingang Road, Northern of №5 Industrial District Beijiao, Shunde, 
Foshan, Guandong, P.R. China, P.C. 528311 (Китай).

CladSwiss AG 

ОСТОРОЖНО. В отношении хладагента R290

В отношении хладагента R290
При использовании огнеопасного хладагента устройство должно 
храниться в хорошо вентилируемом помещении, размеры которого 
соответствуют регламентированным для эксплуатации.
Для моделей, использующих хладагент R290.
Устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и храниться 
в помещении площадью не менее 4 м2. Устройство не следует 
устанавливать в помещении площадью менее 4 м2. В помещении 
запрещается повторно использовать механические и раз-
вальцованные соединения. (требования стандартов EN).

Используемые в помещении механические соединения должны 
иметь утечку не более 3 г/год при 25% от максимально допустимого 
давления. При повторном использова-нии в помещении 
механических соединителей уплотнительные детали следует заме-
нить. При повторном использовании в помещении 
развальцованных соединений раз-вальцованную часть следует 
изготовить заново. (требования стандарта UL)
При повторном использовании в помещении механических 

соединителей уплотнитель-ные детали следует заменить. При 
повторном использовании в помещении развальцо-ванных 
соединений развальцованную часть следует изготовить заново.
(требования стандарта МЭК)

Используемые в помещении механические соединители должны 
соответствовать стандарту ISO 14903.
Хладагент R290 является огнеопасным и не имеет запаха. При 
определенных условиях это может привести к взрыву. 
Воспламеняемость хладагента очень низкая, она может быть 
катализирована только огнем.
По сравнению с обычными хладагентами, R290 является экологически 
безопасным для озоносферы. Влияние на парниковый эффект низкое. 
R290 обладает хорошими термодинамическими характеристиками, 
которые обеспечивают высокую энергоэффективность. Таким 
образом ячейки нуждаются в меньшем заполнении.

7 лет при условии соблюдения
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Предъявителю данного документа предоставляется скидка от РРЦ:

- 10% на покупку увлажнителей, моек воздуха и очистителей воздуха торговой марки BONECO ( www.boneco.ru) 

 -9% на покупку кондиционеров торговой марки Alpic AIr ( www.alpicair.com)

-15% на покупку масляных обогревателей Electrolux

-5% на следующую покупку локальных кондиционеров Electrolux

Скидка предоставляется по месту покупки данного прибора.

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете обратиться по контактам, указанным на сайте 

www.irontel.by.

Желаем Вам крепкого здоровья и комфортного микроклимата с помощью  кондиционера Electrolux!!!
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