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Паспорт изделия и схема сборки

Компостер дачный
"ComfortProm" 

Оцинкованный, разборный.

Сделано в Беларуси. 

ООО ComfortProm.  

Паспорт изделия и схема сборки 

Компостер дачный 

рный. 



Назначение и описание конструкции. 

Благодарим вас за покупку продукции нашей 
компании. Пройти на интернет-страничку с данным 
компостером можно при помощи QR-кода. 

 
 Компостер дачный/садовый «ComfortProm»  от 
Белорусского производителя может использоваться в 
качестве компостной ямы на вашем участке. 
Компостер надёжен своей конструкцией, устойчив к 
морозам, имеет привлекательный внешний вид. 
Объем 1071 л. Материал: оцинкованная сталь. 
Толщина металла: 1,2 мм. Саморезы, идут в 
комплекте. Увеличенное количество отверстий, 
относительно аналогов, обеспечивают быстрое 
приготовление удобрения за счёт равномерного 
распределения тепла внутри контейнера.  
 

Общие характеристики: 
Объем (л)         1000 л 
Вес с упаковкой (кг)       24 кг 

Ширина упаковки       127 см 
Высота упаковки       26 см 
Глубина упаковки       62 см 

Вес без упаковки (кг)       23.5 кг 
Высота предмета       72 см 
Глубина предмета       120 см 
Ширина предмета       124 см 

Страна производства       Беларусь 
 

Компостер поставляется в разобранном виде. Сборка осуществляется 
самостоятельно либо бригадой на заранее подготовленную вами площадку. Для этого 
компостер комплектуется паспортом изделия с подробной инструкцией по сборке.  

 
Купить качественный оцинкованный разборный компостер и прочие садово-парковые 

продукты вы можете в нашем дачном дискаунтере. Доставка по всей Беларуси. Доступны 
все карты рассрочек и рассрочка от магазина на два платежа. Также можно оформить 
кредит сроком до 12-ти месяцев. Для заказа звоните по короткому номеру 7771. Звонок 
бесплатный. Наши менеджеры ответят на любые интересующие вас вопросы.  

 
Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения 

потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования 
конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием 
могут наблюдаться некоторые незначительные различия, не снижающие потребительские 
качества продукции. 

 



Комплектация. 

  
Крышка. Перфопанель  595х1210 -2 шт.  

Стенки. Перфопанель  350х1200 -7 шт. 

Дверца. Перфопанель  320х1170 -1 шт. 

Шпингалет -2 шт. Ручка -2 шт. 

Петля -6 шт. 
Крючок -3 шт. 

Малый саморез  

-48 шт. 

Большой саморез  

-30 шт. 



Перед началом сборочных работ. 

Проверьте наличие всех деталей соответственно комплектации, перед тем как 

приступить к сборке компостера. На протяжении всего процесса сборки обязательно 

используйте необходимые средства индивидуальной защиты органов слуха и зрения, а 

также защитные перчатки, во избежание травм. Во время работы с инструментом 

выполняйте безопасные методы и приемы работ, а также  технику безопасности. 

Подготовка инструмента 
В процессе сборки вам могут понадобиться следующие инструменты:  

• Строительный уровень 

• Штыковая лопата 

• Строительная рулетка на 2м 

• Простой карандаш (для разметки) 

• Аккумуляторная дрель-шуруповерт 

• Набор биток и головок 

• Сверла по металлу 
 

Установка компостера осуществляется на ровную заранее подготовленную 
поверхность (грунт либо прочее покрытие). Компостер не является строительной 
конструкцией и не предназначен для установки на фундамент. 

1. Сборка и установка стен.  
Возьмите три пары стеновых префопанелей 350х1170 и, предварительно разметив, 

соедините их между собой с внутренней стороны большими саморезами на равномерном 
расстоянии, как показано на рисунке, отступив от краев панели по 5-10 см. 

Стенки. Перфопанель  350х1170 -2 шт. 
Большой саморез  

-4 шт. 

5-10см 5-10см 
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  Возьмите три собранные пары стеновых префопанелей, а также оставшуюся 
седьмую стеновую префопанель 350х1170. Расположите их согласно рисунка, перфолистом 
во внутрь, и, предварительно разметив, соедините все панели между собой с внутренней 
стороны большими саморезами на равномерном расстоянии, как показано на рисунке, 
отступив от краев панелей по 5 см. 

 
  

Большой саморез  

-18 шт. 

5см 

5см 
5см 

5см 

На данном этапе компостер 

будет  иметь такой  вид: 



2. Сборка и установка дверцы.  
Возьмите дверную префопанель 330х1170 и положите на ровную горизонтальную 

поверхность перфолистом вниз. На нижнюю профильную трубу, разметьте и установите 
ручку (по середине) при помощи малых саморезов. По углам на нижнюю и боковые 
профильные трубы разметьте и установите шпингалеты, в три отверстия при помощи 
малых саморезов. На верхнюю профильную трубу, в торце, разметьте  
и установите петли, как показано на рисунке, отступив от  
краев панели по 3-5 см. 
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Малый саморез  

-4 шт. 

3-5см 

3-5см 

Установите собранную дверную панель на переднюю стеновую (одинарную) панель 
компостера  снизу, через петли, при помощи четырех малых саморезов, предварительно 
выставив их заподлицо относительно друг друга. После этого установите ответные части 
шпингалетов (уши шпингалета) на боковые стороны стенок компостера и закрепите их 
малыми саморезами, согласно рисунку.  
 



   

3. Сборка и установка крышки.  
Возьмите две перфопанели крышки 595х1210 и положите на ровную горизонтальную 

поверхность перфолистом вверх. На нижнюю профильную трубу нижней панели, 
разметьте и установите ручку (по середине) при помощи малых саморезов, аналогично 
установке ручки на дверцу. 

На верхнюю профильную трубу нижней панели (в торце) разметьте и установите 
петли, аналогично установке петель на дверцу, как показано на рисунке, отступив от 
краев панели по 3-5 см.  

Соедините нижнюю и верхнюю панели крышки между собой, через петли, при помощи 
четырех малых саморезов, предварительно выставив их заподлицо относительно друг 
друга. 

 

На данном этапе компостер 

будет  иметь такой  вид: 
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На верхнюю профильную трубу 
передней стеновой панели (по середине) 
разметьте и установите крючок, при 
помощи двух малых саморезов, согласно 
рисунку.  
 



Переверните сборку крышки компостера на другую сторону, перфолистом вниз. На 

верхнюю профильную трубу верхней панели (в торце) разметьте и установите петли, 

аналогично установке петель на дверцу, как показано на рисунке ниже, отступив от краев 

панели по 5-7 см. 

  

  

Правильно собранная крышка 

имеет такой  вид: 

Вид сбоку: 

5-7см 

Малый саморез  

-2 шт. 

Х2 



Установите собранную крышку на заднюю стеновую (двойную) панель компостера , 

через петли, при помощи четырех малых саморезов, предварительно выставив их 

заподлицо относительно друг друга.   

На данном этапе компостер 

будет  иметь такой  вид: 

4. Установка крючков крышки.  
Установите опорные крючки на  

обоих концах крышки, при помощи  
малых саморезов, как показано на  
рисунке справа, отступив от края  
стеновой панели по 4-5 см  
и от края крышки по 6-7 см. 
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4-5см 

6-7см 



 

Ваш компостер готов. 


