
 

Официальный дистрибьютор Harper в России – компания «Оптима-М»  
www.harper.ru e-mail: info@harper.ru для СМИ pr@harper.ru tel. +7 (495) 133 02 10 

Harper HIC-101 – настольная индукционная плита со стеклокерамическим 
покрытием, на одну конфорку. 

Невероятно компактная и мобильная, удобная, 
функциональная и по-настоящему безопасная 
варочная панель. Наша новинка Harper HIC-101 
обеспечивает следующие технические 
возможности: 

• Одна конфорка; 
• Регулируемая мощность – 200-2000 Вт; 
• Точное время автоотключения – от 1 до 180 

минут; 
• Сенсорное управление; 
• Автоматическое обнаружение посуды и защита от нагрева без неё; 
• Удобная регулировка температуры нагрева – в диапазоне 80-270 градусов; 
• Компактные габариты и малый вес – всего 1,7 кг; 
• Прочная и неприхотливая в облуживании поверхность из стеклокерамики. 

УДОБСТВО 

Harper HIC-101 легко установить на любую доступную поверхность (будьте внимательны, очень 
важно соблюдать все меры безопасности, изложенные в инструкции к прибору). Плита не требует 
встраивания в столешницу. Если устройство не используется, его можно убрать, чтобы оно не 
занимало полезное пространство. 

Очень простые и понятные органы управления: 4 готовые программы для типовых вариантов 
приготовления (суп, кипячение, жарка, приготовление на пару) и два режима ручного управления 
(выбор нужной мощности конфорки и тонкая регулировка температуры нагрева). 

Вы можете установить таймер автоматического отключения, поэтому блюда станет готовить ещё 
удобней и безопасней. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Конфорка нагревает только посуду с помощью электромагнитной индукции, поэтому вероятность 
получения ожогов или иных проблем – минимальная. Harper HIC-101 совместима с большинством 
типов посуды: чугунная, эмалированная, стальная (в том числе и из нержавеющей стали). 

Стеклокерамическое покрытие плиты легко очищается от грязи, к ней не прилипают продукты, оно 
устойчиво к абразивным материалам и царапинам. Управление индукционной плитой – сенсорное. 
Система наглядной индикации точно указывает текущий режим работы, а цифровой дисплей помогает 
задать точные значения температуры и мощности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Потребляемая мощность                       2000 Вт Цвет корпуса                                         чёрный 
Количество конфорок                               1 шт. Регулировка мощности                    200-2000 Вт 
Органы управления                          сенсорные Кол-во уровней мощности                               8 
Минимальный диаметр посуды                 12 см Регулировка температуры                    80-270°С 
Защита работы без посуды                         есть Количество режимов работы                           6 
Таймер автоотключения                 1-180 минут Габариты                                    280х70х350 мм 
Автоопределение размера посуды              есть Вес                                                          1,7 кг 
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