
HEAVY 100 
Лоток 100.65.h65 с решеткой чугунной щелевой, кл. Е600 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ln 
LГi 
N 

Артикул 

ДИ 09205000 

■ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Длина,мм 

1010 

1000 

1010 

Ширина,мм 

157 

101 

157 

DN 50 

DN 110 

Канал пластиковый системы HEAVY из вторичного ПЭ-ПП с защитным стальным 
оцинкованным кантом для увеличения прочности. 8-ми болтовое крепление решетки к 
лотку при помощи крепежных втулок. Имеет сформированное отверстие для 
подключения труб 0 50 мм, 0 110 мм для выпуска через дно лотка, а также 
специальный паз для подключения других лотков под углом 90° и паз для распила лотка. 

■ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС, топливо хранилища;
2. многоуровневые парковки;
3. в скверах и парках (для благоустройства);
4. в логистических комплексах;

■ МАТЕРИАЛ

РЕНО Чугун ВЧ50 с антикоррозийным покрытием 

■ АКСЕССУАРЫ

Фото Описание 

Заглушка для лотков 
пластиковых Стандарт 

100.65 (черный) 

5.  на тротуарах и стадионах;
6.  на школьных дворах;
7.  на предприятиях 
автосервиса, автомойках;

Оцинкованная сталь 

Артикул Длинна,мм 

ДИ 02705000 116 

ЛАНДШАФТНОЕ СПОРТИВНЫЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ П О К Р Ы Т И Я 

Высота,мм Вес, кг 

88,5 11 

( Е DIN EN 1433

Ширина, мм Высота, мм Вес, кг 

45 4 0,01 
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