
 

Сканер штрих-кодов  
   

Краткое руководство 
Информация 

 

Сканер Mertech Sunmi NS010 – это совре-
менный прибор, предназначенный для 
считывания одномерных и двумерных 
штрих-кодов. Благодаря своей демократич-
ной стоимости, эргономичному дизайну, 
высокой производительности и оптималь-
ному набору функций этот сканер может 
быть использован в различных областях.  

 

Mertech Sunmi NS010

Работа со сканером

MERTECH Sunmi NS010

Технические характеристики

Размеры 9.7ⅹ9ⅹ10 см

Размер сканирующего окна 7.5 x 7.5 см

Входящее напряжение 5 V/ 500 mA

Рабочее напряжение Less than 190 mA

Сон Less than 1 mA

Сенсор 0.3 млн. CMOS сенсор

Точность 2 D > 10 mil

Количество кадров 30 FPS

Поддержка кодов Мобильный QR code (2 D код), code 128 (1 D код) 

Интерфейс USB

Индикация LED световая /сигнал

Рабочая температура 0℃~40℃

Температура хранения -10℃~50℃

Рабочая влажность 5%~95% (без конденсата)

Поддержка ОС windows/los/android/linux

Комплектация

Поместите для считывания штрих-код в область
для сканирования. Сканер поддерживает 1D и 2D
штрих-коды. 

Область для 
сканирования 
штрих-кода

Камера 
считывающая
 штрих-код

Сканер поддерживает plug and play, сразу после 
подключения вы можете начать сканировать.

Поддерживать чистоту объектива, не 
использовать для очистки жесткие материалы

- Сканер 1 шт.
- Краткое руководство 1 шт.

USB



Системные настройки 

 
 

 

 

Режим эмуляции 
COM-порта 

Режим эмуляции 
клавиатуры 

 

  

Настройка суффиксов 

  
 

 

 

Настройки интерфейса USB 

Отключить 
суффикс

TAB

CR

CR+LF

Чтение кодов

Включить 1D коды

Выключить 1D коды

Включить 2D коды

Выключить 2D коды *Скорость по умолчанию 9600

Чтение кодов

Сброс на
 заводские 
настройки

Настройка USB интерфейса

Громкость сигнала

Тихо

Громко
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